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(4)HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO 


Jouni Seppälä Traktorityö J. Seppälä -nimisen toiminimen haltijana on 
 11.4.2007 ympäristölupavirastoon toimittamassaan hakemuksessa hake-
 nut Ruostevuoman turvetuotantoalueelle (62,5 ha) toistaiseksi voimassa 
 olevaa ympäristölupaa. 


TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 


Ruostevuoman turvetuotantoalue sijaitsee Kittilän kunnassa noin 3 km 
 Kaukosen keskustasta lounaaseen. Hankkeen tarkoituksena on kuntoon-
 panna alue turvetuotantoa varten ja aloittaa tuotanto hankkeen saatua ym-
 päristöluvan.  


Ruostevuoman vedet johdetaan vesiensuojelurakenteiden kautta Aa-
 tonojaan ja edelleen Ounasjokeen. 


LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 


Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 1 momentin 7 d) kohdan mukaan lu-
 vanvaraista toimintaa on turvetuotanto ja siihen liittyvä ojitus, jos tuotanto-
 alue on yli 10 hehtaaria. 


LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 


Ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n 1 momentin 5 c) kohdan mukaan ympä-
 ristölupavirastossa käsitellään turvetuotantoa ja siihen liittyvää ojitusta kos-
 keva asia, jos tuotantoalue on yli 10 hehtaaria. 


TOIMINTAA  KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN  KAAVOITUSTILANNE 


Ruostevuoma on Tunturi-Lapin seutukaavassa merkitty pääosin maa- ja 
 metsätalousvaltaiseksi/maa- ja metsätalous alueeksi (M, MT), tuotantoalu-
 een pohjoisosa kuuluu kaavan mukaan kyläalueeseen (AT). 


Toiminta tapahtuu hakijan omistamalla alueella. Hakija on 20.7.2007 alle-
kirjoitetulla kauppakirjalla ostanut noin 17,3 hehtaarin suuruisen määräalan 
Kittilän kunnan Kaukosen kylässä sijaitsevasta tilasta Metsola RN:o 23:43 
(261-403-23-43) ja saanut samalla 8 metriä leveän tieoikeuden määräalal-
ta Hangasvaaran metsäautotielle. 



(5)TOIMINTA 


Y l e is k uv au s  


Ruostevuomalla ei ole tehty turvetuotantoon liittyviä kuntoonpanotöitä. 


Alue on metsäojitettu ja suurimmalta osalta erilaisia rämeitä.  


Ruostevuoman alueesta on tarkoitus ottaa palaturvetuotantoon noin 42 ha. 


Lisäksi eristysojien rajaaman 62,5 ha alueen länsilaidalle tulee noin 1,1 ha 
 suuruinen auma- ja tukikohta-alue ja pohjoisosaan laskeutusallas ja pinta-
 valutuskenttä, jonka pinta-ala on noin 3,2 ha.  


Tuotanto- ja suon kunnostuskoneiden polttoaineena käytetään polttoöljyä 
 noin 25 000 l vuodessa. Polttoöljy varastoidaan tukikohtaan 10 000 l säi-
 liöön, joka sijoitetaan tiivistetyn heikosti läpäisevän tasatun maan päälle. 


Alueelta kertyvät kannot ja ylisuuri puuaines varastoidaan auma-alueen 
 viereen ja käytetään myöhemmin energiaraaka-aineena. 


Alueen kuntoonpano aloitetaan, kun alueelle on saatu lainvoimainen ym-
 päristölupa. Ojien kaivut tehdään talvella, jolloin suo kantaa työkoneita. 


Tu otteet ja t uo tanto 


Keskimääräinen vuosituotanto alueella tulee olemaan 21 000 m3 palatur-
 vetta. Tuotantoajaksi on arvioitu 25 vuotta. Turve toimitetaan lähialueen 
 lämpövoimalaitoksille lähinnä talvella lokakuun ja huhtikuun välisenä aika-
 na.  


V e s ie n käs i t te l ym e n e t el m ät  


Tuotantoalue jakaantuu kolmeen Aatonojan eteläpuolella olevaan lohkoon. 


Alueen vesienkäsittelymenetelminä ovat sarkaoja-altaat, päisteputkipidät-
 timet, pumppaamoallas ja laskeutusallas. Lohkoilta 1–3, joiden yhteinen 
 pinta-ala on 42 ha, vedet johdetaan kokoojaojilla pumppausaltaaseen ja 
 siitä noin 750 metriä Aatonojan pohjoispuolella olevalle laskeutusaltaalle. 


Laskeutusaltaalta vedet johdetaan mittapadolle ja jakokaivolle ja edelleen 
 pintavalutuskentän jako-ojaan. Kentältä tulevat vedet kerätään sen etelä-
 osaan tehtävällä kokoojaojalla ja johdetaan mittapadon kautta Aatonojaan. 


Pintavalutuskenttä on ojittamaton ja kentän ympärille kaivetaan ojat niin, 
 ettei sinne pääse ulkopuolisia vesiä. Ympärysojista kaivettavat maat levite-
 tään kentän reunoille. Pintavalutuskentän pinta-ala on 3,2 ha eli 5,1 % sille 
 kohdistuvasta valuma-alueesta (tuotantoalue 42 ha ja tuotantolohkojen ul-
 kopuolinen maa-alue 20,5 ha), ja se on käytössä silloin kun vesiä syntyy. 


Pumppaamo on yläosaltaan lämpöeristetty ns. pakettipumppaamo, joka on 
 käytettävissä myös kylminä aikoina keväällä ja syksyllä. Pumppaamo va-
 rustetaan kahdella pumpulla ja liitetään sähköverkkoon. Eristysojien vedet 
 johdetaan varsinaisten vesiensuojelurakenteiden ohitse vesistöön siten, et-
 tä ojien alapäähän tehdään lietesyvennys ja jätetään ennen vesien johta-
 mista Aatonojaan ojakatkos, joka toimii vesiensuojelurakenteena pintavalu-
 tuksen tavoin.  


Lietesyvennykset puhdistetaan lietetilan täytyttyä, kuitenkin vähintään ker-
ran vuodessa tuotantokauden lopussa. Ojien kaivamista kivennäismaahan 
saakka pyritään välttämään. Pumppaus- ja laskeutusallas puhdistetaan tar-
vittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa tuotantokauden lopussa. 



(6)Tuotantoalueen ulkopuoliset vedet johdetaan eristysojissa tuotantoalueen 
 ohi pohjoisessa Aatonojaan ja etelässä Hatusenvuomaan. Kokooja-, lasku- 
 ja eristysojina käytetään soveltuvin osin olemassa olevia ojia. 


L i i k e n n e  


Ruostevuoman turve kuljetetaan Hangasvaaran metsäautotietä pitkin tuo-
 tantoalueelta noin 5 km matka Kaukonen-Kolari maantielle ja edelleen joko 
 Kaukosen tai Kolarin suuntaan. Turvetoimitusten ollessa käynnissä pää-
 asiassa talviaikana liikennemäärä on keskimäärin 7 rekkaa viikossa. Muu 
 turvetuotannosta aiheutuva liikenne on vähäistä. Tuotantoaikana kesä–


syyskuussa alueella työskentelee 1–4 henkilöä. 


P o l t to-   j a  v o i t e lu a ine e t  


Tuotantokoneissa käytetään polttoöljyä noin 25 000 l vuodessa. Voiteluai-
 neita käytetään noin 200 l ja lisäksi kiinteitä voiteluaineita noin 15 kg vuo-
 dessa. Polttoöljy varastoidaan tukikohtaan 10 000 l säiliöön, joka sijoite-
 taan tiivistetyn heikosti läpäisevän tasatun maan päälle. Säiliöiden sijainti 
 esitetään vuosittain päivitettävässä työmaan jätehuoltosuunnitelmassa. 


Voiteluaineet säilytetään katetussa tilassa.  


Tu otannon jälkeiset toim et 


Turvetuotannon päätyttyä alue palautetaan metsätalouskäyttöön. Toimin-
 nan lopettamisen edellyttämistä ympäristönsuojelua koskevista toimista ja 
 tuotantoalueen jälkihoidosta laaditaan suunnitelma tuotannon loppuvai-
 heessa.  


P a r a s   k äyt t ö ke l p oi n e n   te k ni i kk a   ( B AT)   j a   ym p ä r i stö n   k a n na lt a   p a r a s   käyt ä n t ö  
 (B EP)  


Hakemuksen mukaan Ruostevuoman turvetuotantoalueen vesienkäsittely-
 rakenteina ovat laskeutusallas ja pintavalutuskenttä. Vesiensuojeluraken-
 teiden kuntoa ja toimivuutta seurataan säännöllisesti ja havaitut viat korja-
 taan välittömästi. Melu- ja pölyhaittojen sekä tulipaloriskin vuoksi tuulen 
 suunta ja voimakkuus otetaan huomioon kaikissa työvaiheissa ja töitä 
 suunniteltaessa. Jätehuolto järjestetään jätelainsäädännön edellyttämällä 
 tavalla.   


YMPÄRISTÖKUORMITUS 


P ä ä s tö t  pi n t av es i in  


V e si st öö n   joh de t ta v a n  ve d e n   mä ä rä  j a  l a at u  


Turvetuotantoalueelta lähtevän veden kiintoaineen, humuksen ja joissakin 
tapauksissa myös ravinteiden pitoisuudet ovat suurempia kuin luonnonti-
laisen suon pitoisuudet. Lisäksi turvetuotantoalueen valumavesi sisältää 
usein myös tyypillisesti rautaa, mikä yhdessä humuksen kanssa aiheuttaa 
veden ruskean värin. Erot kuivatusvesien laadussa eri soiden välillä saat-



(7)tavat kuitenkin olla huomattavan suuria. Myös samalta suolta tulevien kui-
 vatusvesien laadussa on eroja eri vuosien välillä mm. hydrologisista teki-
 jöistä johtuen. 


Ruostevuomalta ei ole mitattu valumaa tai vedenlaatutuloksia. Keskimää-
 räinen valuma on arvioitu Lapin ympäristökeskuksen alueen pintavalutus-
 kentällisten tarkkailusoiden vuosien 1999–2005 keskimääräisen valuman 
 mukaan. Tuotantokauden keskimääräinen valuma pintavalutuskentällisillä 
 tarkkailusoilla on ollut 13,8 l/s km2, ja vesistöön johdettavien kuivatusvesi-
 en määrä on ollut keskimäärin 17 l/s. Keskimääräinen valuma on pysynyt 
 melko tasaisena lukuun ottamatta vuotta 2004, jolloin tarkkailusoiden va-
 luma oli lähes kaksinkertainen aikaisempiin vuosiin verrattuna. Kesän 2005 
 keskimääräinen valuma kasvoi edelleen edellisvuodesta ollen 23,7 l/s km2. 
 Kesän ylivaluma (rankkasade) on määritelty suurimman mitatun vuoro-
 kausivaluman mukaan. Keskimääräinen ylivaluma on laskettu pintavalu-
 tuskentällisten tarkkailusoiden keskiarvona.  


Kuo rm itus 


Turvetuotannon kokonaiskuormitus (bruttokuormitus) muodostuu luonnon-
 huuhtoumasta ja tuotannon aiheuttamasta kuormituksesta. Turvetuotan-
 nossa olevan suon kuormitus on yleensä vähäisempi kuin kuntoonpanta-
 van suon ja keskittyy tuotantokauteen eli kesään. Yleisesti Pohjois-
 Suomessa tuotanto käynnistyy aikaisintaan toukokuun lopulla ja päättyy 
 viimeistään syyskuun lopulla. Sulan maan aikana tuotantokenttä on kuiva 
 ja pintakerros sateen sattuessa altis huuhtoutumaan ojiin ja edelleen vesis-
 töön. 


Ruostevuoman (41,6 ha) arvioitu vuosikuormitus (brutto) kuntoonpano- ja 
 tuotantovaiheessa on seuraava: 


 Kiintoaine 
 kg/a 


Kok.N 
 kg/a 


Kok.P 
 kg/a 


Kuntoonpano 680  430  11 


Tuotanto         1 100  260  11 


Hakemuksessa on arvioitu, että kemiallinen hapenkulutus sekä kokonais-
 typpi- ja ammoniumtyppikuormitus on korkeampaa kunnostusvaiheessa 
 kuin tuotantovaiheessa. Vuositasolla kokonaistypen ja kokonaisfosforin 
 nettokuormitukset ovat hieman korkeampia kuntoonpanovaiheessa kuin 
 tuotantovaiheessa. Kesällä rankkasade myös aiheuttaa arviolta huomatta-
 van veden laadun heikkenemisen kiintoaineen lisääntyessä. 


P ä ä s tö t  i lm a a n  


Tutkimustulosten sekä vuosia useilla tuotantoalueilla jatkuneiden las-
 keumamittausten perusteella turvetuotannon aiheuttaman pölyämisen viih-
 tyvyyshaitan rajana on avoimessa maastossa noin 500 metriä ja tuotannon 
 aiheuttama pölyn lisäys voidaan erottaa taustalaskeumasta pölyämiselle 
 suotuisissa oloissa noin kilometrin etäisyydelle toimintakohdasta. Myös 
 pienhiukkasten pitoisuuden on todettu putoavan voimakkaasti viimeistään 
 noin 500 metrin etäisyydellä pölylähteestä. Turvetuotannon pölyhaitat liitty-
 vät pääasiassa jyrsinturpeen tuotantoon ja ajoittuvat tuotantokaudelle.  


Tuotetun turpeen laatu vaikuttaa pölyävyyteen: mitä maatuneempaa turve 
on, sitä enemmän se pölyää. Myös sääolosuhteet, etenkin tuulen voimak-



(8)kuus ja suunta vaikuttavat pölyämiseen ja pölyn leviämiseen. Pölyn le-
 viämiseen paikallisesti vaikuttaa merkittävimmin tuulen suunta ja nopeus. 


Tuulen nopeuden ylittäessä 10 m/s, tuotanto keskeytetään lisääntyneen tu-
 lipaloriskin vuoksi.  


Aumaus ja lastaus ovat pölyäviä työvaiheita. Pölyhaitan esiintymiseen vai-
 kuttaa myös asutuksen tai vesistön läheisyys, maaston muodot sekä suo-
 jaavan puuston esiintyminen. Liikenne voi aiheuttaa satunnaisesti pölyä-
 mistä. Rekkojen ulkopuolelle lastauksen yhteydessä jäänyt turve karisee 
 yleensä lähes kokonaan pois jo ennen yleiselle tielle tuloa. Turvekuormat 
 peitetään pölyämisen estämiseksi.  


M e l u  


Palaturpeen nosto ja turvekenttien kunnostustoimet aiheuttavat laskennal-
 lisen arvioinnin perusteella 55 dB:n melutasoja 300–400 metrin etäisyydel-
 le työskentelykohdasta. Mittaukset on tehty todellisissa työskentelytilan-
 teissa avoimessa maastossa. Kasvillisuuden (puuston) on todettu tehok-
 kaasti vaimentavan äänen voimakkuutta. 


Tuotannon ja liikenteen aiheuttamaa melua voidaan ajoittain havaita tuo-
 tantoalueen läheisyydessä. Melu ei ole jatkuvaa ja luonteeltaan se on sa-
 manlaista kuin maatalouden harjoittamisesta lähtevä melu. Turvekuljetus-
 ten lisäksi tuotantotoiminta aiheuttaa lähinnä vähäistä henkilöautoliikennet-
 tä 


P ä ä s tö t m a a p e rä än   ja   po h jav e t ee n  


Turvetuotanto ei aiheuta päästöjä maaperään. Öljyä sekä poltto- ja voite-
 luaineita voi päästä maaperään poikkeuksellisesti onnettomuustilanteissa 
 sekä koneiden tai laitteiden rikkoontumisen yhteydessä. Tuotantoalueella 
 säilytettävät polttoainemäärät ovat melko pieniä ja turvemaa johtaa huo-
 nosti nesteitä, joten vuodot rajoittuvat pienelle alueelle ja ovat helposti 
 puhdistettavissa.  


J ä t t e e t  


Turvetuotannon yhteydessä syntyy talous-, muovi- ja öljyisiä jätteitä. Jä-
 teöljyjä varten varataan omat erilliset merkityt säiliöt, jotka sijoitetaan niille 
 varattuun katettuun tilaan, josta ne pakataan ja merkitään edelleen toimi-
 tettaviksi siten, että niistä ei aiheudu vaaraa tai haittaa. Jäteöljyt toimite-
 taan vuosittain edelleen lähimpään ongelmajätteitä vastaanottavaan paik-
 kaan jälleenkäsittelyä varten. Akut ja muut ongelmajätteet toimitetaan Kitti-
 län kunnan niille osoittamaan paikkaan ja edelleen käsiteltäviksi.  


Ruostevuoman aumojen suojana käytettävä peitemuovi kerätään ja paala-
 taan sekä varastoidaan tuotantoalueella ja käytetään myöhemmin energia-
 raaka-aineena. 


Turvetuotannon sivutuotteena kertyvät kannot ja ylisuuret puun kappaleet 
 sekä pintamaat varastoidaan niille varattuun paikkaan ja hyödynnetään 
 myöhemmin energiaraaka-aineeksi tai muuhun hyötykäyttöön. 


Turvetuotantoalueelle laaditaan jätehuoltosuunnitelma, josta ilmenee keräi-
lypisteen sijainti, syntyvät jätteet ja niiden määrät, jätteen poiskuljettaja se-
kä tyhjennysjaksot. Jätteiden määrä ja laatu kirjataan. 



(9)TOIMINTA-ALUE JA SEN YMPÄRISTÖ 


Alu e en hydrolog ia ja purkuvesi s töö n  k o h d i s t uv a  k u o rm i t u s  


Ruostevuoma sijaitsee Kemijoen vesistöalueeseen kuuluvalla Kummun va-
 luma-alueella (65.533). Ruostevuoman kuivatusvedet johdetaan tuotanto-
 alueelta vesiensuojelurakenteiden kautta Aatonojaan, jota pitkin kuivatus-
 vedet kulkevat noin 1,8 km:n matkan Ounasjokeen. 


Aatonoja saa alkunsa ojitetulta suo/metsämaalta ja ojalla on pituutta noin 
 3 km. Aatonoja toimii myös laskuojana Kaukosen jätevedenpuhdistamon 
 puhdistetuille jätevesille. Ojan varrella on myös maataloutta lähellä laskua 
 Ounasjokeen. Aatonojan valuma-alue on noin 994 ha. 


Ounasjoki saa alkunsa Ounasjärven luusuasta ja joella on pituutta 300 km. 


Ounasjoki laskee Kemijokeen ja purkupaikalla Kaukosessa valuma-alue on 
 7 901 km2. Ounasjoki on säännöstelemätön ja yläosaltaan luonnontilainen.  


Aatonojan virtaamat on arvioitu Sodankylässä sijaitsevan Lismanojan vuo-
 sien 1974–1994 valumatietojen perusteella. Mittauspiste sijaitsee noin 
 75 km Ruostevuomalta länteen. Ounasjoen valuma-arvioiden perusteena 
 on käytetty vuosien 1971–2000 keskimääräisiä kuukausivalumia. Alivalu-
 mana on käytetty vuosien pienintä keskimääräistä kuukausivalumaa, kes-
 kivalumana kaikkien kuukausien keskimääräistä valumaa, ja ylivalumana 
 suurinta keskimääräistä kuukausivalumaa. Tuotannon aikainen keskivalu-
 ma on määritelty kesä–syyskuun keskimääräisen valuman mukaan. Tuo-
 tannon aikainen ylivaluma on arvioitu vuosien 1971–2000 suurimman kes-
 kimääräisen vuorokausivaluman mukaan (kesä–syyskuu).  


Ruostevuoman purkuvesistön virtaamat:  


Valuma-alue Virtaama (m3/s) Valuma  (l/s/km2) 


Aatonoja laskussa Ounasjokeen  MQ  0,07  Mq        7,4 


(F=9,3 km2)  NMQ  0,01  Mq        1,4 


  HMQ  0,29  Mq      31,3 


  Tuotannon aikainen MQ  0,11  Tuotannon aikainen Mq      11,3 


  Kesä ylivaluma  1,17  MHq    125,9 


Ounasjoki 6503600  MQ  132 


(F=12 303 km2)  NMQ    43 


 HMQ  344 


  Tuotannon aikainen MQ  157 
  Kesä ylivaluma  462 


P u r k uv e s i s t ön   v e d e n l a a t u  


Tuoreimmat vedenlaatutiedot purkupaikan yläpuolelta ovat Ounasjoesta 
 Kaukosen kylältä, josta on otettu 10 näytettä vuosien 1984–1994 aikana. 


Aatonojasta on otettu vesinäyte elokuussa 2006. Purkupaikan alapuolelta 
 tuoreimmat tiedot löytyvät Alakylältä, josta on otettu 11 vesinäytettä vuosi-
 en 1980–2006 aikana.  


Yläpuolinen tarkkailupiste sijaitsee noin 2 km purkupaikalta ylävirtaan.  


Keskimääräisten vedenlaatutietojen mukaan happitilanne on pisteellä ollut 



(10)erinomainen ja vesi on väriltään tummaa, mutta kirkasta. Humuspitoisuus 
 on alhainen, vaikka rautapitoisuus on melko korkea. Veden pH on lähes 
 neutraali ja puskurikyky on hyvä. Tarkkailupisteellä vesi on lievästi rehevää 
 ja veden hygieeninen laatu on erinomainen. 


Aatonojasta purkautuva vesi on tummaa ja humuspitoista. Veden pH on 
 happamen puolella ja liuenneiden suolojen määrä on alhainen. Aatonojan 
 veden happitilanne on ollut tyydyttävällä tasolla elokuussa, mutta ravinteita 
 on runsaasti ja ne ilmaisevat hyvin rehevää veden tilaa. Veden hygieeni-
 nen laatu on välttävällä tasolla. 


Ounasjoen tarkkailupiste sijaitsee noin 16 km:n päässä purkupaikalta. Ala-
 kylällä veden happitilanne on ollut erinomainen. Vesi on kirkasta ja tum-
 maa sekä liuenneiden suolojen määrä on alhainen. Veden pH on emäksi-
 sen puolella ja humus- sekä rautapitoisuudet ovat alhaiset. Ravinnepitoi-
 suuksien mukaan vesi on lievästi rehevällä tasolla. Veden hygieeninen laa-
 tu on hyvä. 


V e s is t ö n   k ä yt t ö  


K a l a sto   ja   ka l as t us  


Aatonojassa ei tiettävästi kalasteta. Rantatilojen omistajille tehdyn kyselyn 
 perusteella Ounasjoella kalastetaan vapavälineillä ja verkoilla. Tärkeimmät 
 saalislajit ovat hauki, ahven, harjus ja särki, lisäksi saadaan siikaa, madet-
 ta ja taimenta.   


Saman vaikutusalueen kalastoa ja kalastusta on selvitetty aikaisemmin 
 vuonna 2004 Kaukosen kylän jätevedenpuhdistamon ympäristölupahake-
 mukseen liittyen. Osakaskunnan esimieheltä saatujen tietojen mukaan ka-
 lastus Aatonojan alapuolisella Ounasjoen suvantoalueella on vähäistä, 
 koska paikallisten talouksien kalastus kohdistuu lähinnä Kaukosen kylän 
 yläpuolella oleville niva-alueille, mistä saaliiksi saadaan hyvin harjusta ja 
 taimenta. Aatonojan alapuolella kalastus on aktiivisinta keväällä hauen ku-
 tuaikana, jolloin pyydyksinä käytetään verkkoja ja katiskoja. Sivusaaliina 
 saadaan ahventa, särkeä ja joskus siikaakin. 


Osakaskunta istuttaa Kaukosen kylän kohdalle vuosittain 9 000 kesänvan-
 haa siianpoikasta ja Voimalohi Oy istuttaa 2 500 taimenen poikasta velvoit-
 teena. 


V i rk is t ys k ä yt t ö  


Kesäasuntoja Ounasjokivarressa on Aatonojan alapuolisella 3 km:n alueel-
 la kolme karttatarkastelun perusteella. Vettä käytetään yleisesti sauna-, 
 pesu- ja kasteluvetenä sekä uimiseen. Yksi talous ilmoitti käyttävänsä vettä 
 ruokavetenä. Rantoja käytetään metsästykseen, metsänhoitoon, virkistyk-
 seen, rantalaitumena, rehuntuotantoon ja retkeilyyn. 


Ounasjoella on merkitystä myös vene- ja kanoottireittinä.  


P o h ja v ede t  


Ruostevuoman läheisyydessä ei ole luokiteltuja pohjavesialueita. Lähin 
alue on Kotikankaan I-luokan pohjavesialue noin 3,5 kilometrin päässä tuo-
tantoalueen koillispuolella.  



(11)Al u e en l uo nt o  ja   suo j el uk ohte e t  


Ruostevuoman itä-eteläpuolella lähimmillään noin 1 km:n etäisyydellä on 
 Ounasjoen suojelualue, joka kuuluu Natura 2000 -verkostoon (FI 130 
 1318). Alueeseen sisältyy Ounasjoen vesialue sekä Ounasjoen suiston 
 saaret. Ounasjoki on suojeltu voimalaitosrakentamiselta lailla. 


Toinen suojelualue on tuotantoalueen pohjoispäähän ulottuva valtakunnal-
 lisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin kuuluva Kaukosen maisema-alue.  


T u o t a n toa l ue e n   lä h i ymp ä ri st ö n  m a ank ä yt t ö  


Ruostevuoman ympäristö on pääosin metsämaata ja suota. Kapea ja noin 
 2 km pitkä suo rajoittuu itäpuolella Ounasjokivarren hiekkakankaaseen ja 
 peltoihin, länsipuolella Hangasvaaran moreeniselänteeseen, pohjoisessa 
 Kotivuomaan ja etelässä Hatusenvuomaan. Lähimmät maanviljelysalueet 
 ovat noin 0,6 km:n päässä tuotantoalueelta. 


Asu tus  ja m uu raken nettu ym päristö 


Tuotantoalueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Lähimmät ra-
 kennukset sijaitsevat 0,7 km:n etäisyydellä tuotantoalueesta koilliseen. 


Tuotantoalueelta on matkaa noin 1 km Ounasjoelle. Jokivarren lähimmät 
 rakennukset ovat yli kilometrin päässä tuotantoalueelta.  


TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN 


V a i ku t us   l u o nt o on   j a   s u oj e lu k o h te is i in 


Turvetuotanto vaikuttaa hankealueen luontoon lähinnä soiden kuivattami-
 sen sekä suoalueiden käytön ja toiminnan aikaisten häiriötekijöiden seura-
 uksena. Vaikutukset kohdistuvat suoalueilla ennen kaikkea alueen kasvilli-
 suuteen ja linnustoon. Ympäröivillä alueilla vaikutuksia voi aiheutua lisäksi 
 kuivatusvesien purkuvesistöön ja niiden eliöstöön. Tuotantoalueen alapuo-
 listen vesien eliöstöön voi syntyä lieviä heikentäviä vaikutuksia toiminnan 
 aikana ja todennäköisesti vielä toiminnan loputtuakin. 


Suunniteltu turvetuotantoalue on nykytilassaan ojitettu metsätalouskäyt-
 töön ja näin ollen esikuivatettu luonnontilaisesta. Turvetuotannosta aiheu-
 tuvat haitat on arvioitu vähäisiksi muun muassa tuotantotavasta johtuen.  


Hakija on muistutuksista antamassaan vastineessa katsonut, että suunni-
telman mukainen toiminta ei vaikuta Ounasjoen Natura 2000 -verkoston 
alueen suojelun tarkoitusta heikentävästi. Hankkeessa ei rakenneta vesis-
tössä tai sen rannoilla ja hakemuksessa arvioidut hankkeen päästöjen vai-
kutukset vesistössä ovat vähäiset. Myöskään päästöjen vaikutuksen kumu-
loitumista ei tapahdu, koska vesistöalueella ei ole muuta samantyyppistä 
toimintaa. Vesiensuojelussa käytetään tehokasta vesienkäsittelyä. Hank-
keen osuus suojelualueen valuma-alueesta on vähäinen eikä luonnonolo-
suhteissa tapahdu muutosta hankkeesta johtuen. Hanke ei siis muuta 
luontodirektiivin mukaisesti suojeltua Natura-aluetta. 



(12)V a i ku t us   p i n ta ve s iin  


Turvetuotannon keskeiset kuormitteet ovat kiintoaine, humus ja ravinteet 
 (typpi ja fosfori). Kuivatusvesissä voi olla myös runsaasti rautaa. Ravinne-
 kuormitus lisää vesistöjen rehevyyttä, mikä näkyy virtaavissa vesissä peri-
 fytonlevästön kasvuna ja järvivesissä planktonlevästön kasvuna. Humus, 
 rauta ja kiintoaine tummentavat veden väriä, mikä rajoittaa veden käyttö-
 kelpoisuutta ja vähentää sen virkistyskäyttöarvoa. Lisääntynyt humusai-
 neen määrä vaikuttaa vesistön happitalouteen, sillä happea kuluu tällöin 
 enemmän hajotustoimintaan. Myös ammoniumtypen ja raudan hapettumi-
 nen lisäävät veden hapenkulutusta.  


Veden ja pohjan laadussa tapahtuvat muutokset vaikuttavat eliöyhteisöjen 
 rakenteisiin. Veden tummuessa, pienenee tällöin myös veden tuottavan 
 kerroksen osuus, jolloin esimerkiksi runsaasti valoa vaativat pohjakasvit 
 kärsivät. Kelluslehtiset lajit valtaavat tällöin alaa. Pohjaeläimistössä tapah-
 tuvat muutokset, veden laadun muutokset, lisääntynyt sedimentaatio ja 
 voimakas virtaamien vaihtelu heijastuvat etenkin elinympäristöltään vaate-
 liaiden kalojen (taimen, harjus) runsaussuhteisiin.  


Turvesuon kuormituksen muutokset vaihtelevat valuman mukaan. Voimak-
 kaiden sateiden aikana saattaa vuosikuormituksesta tulla huomattava osa 
 muutamassa päivässä. 


Vesistövaikutusten laskennallisen tarkastelun mukaan Ruostevuoman tur-
 vetuotantoalueen kuntoonpanovaihe saattaa nostaa typpipitoisuuksia vesi-
 en laskiessa Ounasjokeen. Arvion mukaan pitoisuudet kohoavat erityisesti 
 talvella suovesien laskiessa jokeen ilman kesäaikaista laimennusta. Hu-
 mus- ja fosforipitoisuudet saattavat myös arvion mukaan hieman kohota 
 kunnostusvaiheen aikana, mutta näiden muuttujien osalta suurin pitoisuus-
 lisäys tapahtuisi kevättulvan aikaan. Kiintoainepitoisuudessa ei tapahdu 
 huomattavaa muutosta arvion mukaan.  


Tuotantovaiheessa rankkasade aiheuttaa myös lisäyksen typpipitoisuuksiin 
 heti suon alapuolisessa vesistössä, mutta sateen aiheuttama pitoisuuslisä-
 ys on hetkellinen eikä kuormitusvaikutus ole jatkuva. Muiden vedenlaatu-
 muuttujien pitoisuuslisäykset ovat alhaiset tuotantoaikana arvion mukaan.  


Kuntoonpanovaiheen aikainen kuormitus ei ole pitkäaikaista, eikä vesistö-
 vaikutuksissa ole huomioitu sedimentaatiota ja biologisia prosesseja, joista 
 viimemainitut voivat esimerkiksi typen poistumassa olla merkittävä tekijä. 


Myöskään haihduntaa vesistöstä ei ole huomioitu. 


Nämä seikat huomioon ottaen voi arvioida, ettei Ruostevuoman turvetuo-
 tannolla ole huomattavaa vaikutusta alapuolisen vesistön tilaan. 


V a i ku t us  k a la s to o n  j a  k al a stu k s ee n  


Ruostevuoman kuormituksen ei arvioida aiheuttavan havaittavia kalatalou-
 dellisia vaikutuksia.  


V a i ku t us   v e si s tö n   v i r ki s t ys k ä yt t ö ö n  


Ruostevuoman turvetuotantoalue ei heikennä alueen virkistyskäyttöä. 



(13)P ö l yn   j a   m e l un   v a ik u t u k s et  


Ruostevuoman tuotannosta tai liikenteestä aiheutuu ajoittain vähäistä pö-
 lyämistä. Asutuksen etäisyys (n. 0,7 km) huomioon ottaen arvioidaan, ettei 
 tuotanto aiheuta pölyhaittaa. Turpeen kuljetusreitin varrella ei ole asutusta. 


Kaukonen-Kolari maantielle tuotantoalueelta on matkaa noin 4 kilometriä. 


Tällöin rekkojen ulkopuolelle lastauksen yhteydessä jäänyt turve on karis-
 sut lähes kokonaan pois. Tämän vuoksi voidaan arvioida, etteivät kuljetuk-
 set aiheuta jatkossakaan pölyhaittoja.  


Nykyiset liikennemäärät huomioon ottaen voidaan todeta, etteivät kuljetuk-
 set aiheuta merkittävää melu- tai tärinähaittaa. Tuotannon aikaisen melun 
 ja tärinän ei arvioida aiheuttavan haittoja, koska lähin asutus on noin 
 0,7 km:n päässä tuotantoalueesta. 


Muu t ym pä ri s töv ai ku tu ks e t 


Tuotanto ei aiheuta päästöjä maaperään tai pohjaveteen.  


TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU 


Käyt töt a rkkailu  


Ruostevuoman turvetuotantoalueella pidetään käyttö- ja hoitopäiväkirjaa, 
 jonka ylläpidosta vastaa työmaalle nimitetty vastuuhenkilö. Käyttö- ja hoi-
 topäiväkirjaan merkitään muun muassa säätiedot, ojien ja vesiensuojelura-
 kenteiden rakentamis-, kunnossapito- ja puhdistusajankohdat, näytteenot-
 toajankohdat ja kaikki sellaiset tapahtumat, joilla voi olla vaikutusta ympä-
 ristöön. Käyttötarkkailusta laaditaan vuosittain yhteenveto. Päiväkirja säily-
 tetään niin kauan kuin tuotantoa harjoitetaan.  


P ä ä s tö t a rk k ai l u  


Kuntoonpanovaiheen päästötarkkailu tehdään pintavalutuskentän alapuoli-
 sella mittapadolla. Vesimäärä mitataan jatkuvatoimisesti, mikäli mittaus on 
 mahdollista. Kunnostustöiden ulkopuolisena aikana virtaama padolta mita-
 taan vesinäytteenoton yhteydessä. Vesinäytteitä otetaan kuntoonpanotöi-
 den aikana kerran kahdessa viikossa lukuun ottamatta kevättulvan aikaa, 
 jolloin näytteitä otetaan kerran viikossa ja marras-huhtikuuta, jolloin niitä 
 otetaan kerran kuukaudessa. Näytteistä määritetään kiintoaine, kemialli-
 nen hapenkulutus, kokonaisfosfori ja kokonaistyppi sekä ammoniumtyppi, 
 rauta ja pH. 


Tuotantovaiheen päästötarkkailua tehdään kahtena vuonna pintavalutus-
 kentältä lähtevästä vedestä. Virtaama pyritään mittaamaan 15.5.–30.9. jat-
 kuvatoimisesti ja vesinäytteet otetaan kahden viikon välein. Näytteistä 
 määritetään kiintoaine, kemiallinen hapenkulutus, kokonaisfosfori ja koko-
 naistyppi sekä pH. Lisäksi kolme kertaa kesässä määritetään fosfaattifos-
 fori, ammoniumtyppi, nitriitti- ja nitraattitypen summa sekä rauta.  


Päästöjen laskennassa käytetään mitattuja vedenlaatu- ja virtaamatietoja. 


Mikäli virtaamamittausta ei pystytä toteuttamaan, arvioidaan virtaama mui-
den tarkkailusoiden perusteella tai ympäristöhallinnon vesistömallijärjes-
telmästä (HYDRO) saatavien valumien perusteella.  



(14)Poikkeustilanteissa (esim. rankkasateet) otetaan tehostetun ja suppean 
 tarkkailun tarkkailuvuosina normaalin näytteenoton lisäksi ylimääräisiä ve-
 sinäytteitä. Näytteistä määritetään kiintoaine, kemiallinen hapenkulutus, 
 kokonaisfosfori ja kokonaistyppi ja pH. 


Jälkihoitovaiheen päästötarkkailu tehdään tarvittaessa yhtenä vuotena ker-
 ran kuukaudessa (15.5.–30.9.). Näytteistä määritetään kiintoaine, kemialli-
 nen hapenkulutus, kokonaisfosfori ja kokonaistyppi ja pH. 


V a i ku t us ta r k k ai lu  


V e si st öt ark k ai l u  


Alapuolisen vesistön vedenlaatua tarkkaillaan Aatonojan suulla ja  yläpuo-
 lista Ruostevuoman yläpuolella.  


Vesistö- ja päästötarkkailunäytteet otetaan samalla näytteenottokerralla. 


Tarkkailuvuonna vesistönäytepisteiltä otetaan neljä näytettä, joista ensim-
 mäinen otetaan kevättulvan aikana ja loput heinä-, elo- ja syyskuussa. Pe-
 rättäisten näytteiden havaintoväli on vähintään kaksi viikkoa. Aatonojan 
 suun vesistöpiste on myös Kaukosen jätevedenpuhdistamon vesistötark-
 kailupiste. 


K a l a ta lo ude ll i n e n   t a rk k ai lu  


Hakija ei ole esittänyt kalataloudellista tarkkailua.  


P ö l y-   j a  m e l ut a r kka i lu t  


Hakija ei ole esittänyt pöly- tai melutarkkailua.  


Ra p or to i nti  


Vesistö- ja päästötarkkailun tulokset toimitetaan välittömästi niiden valmis-
 tuttua tai viimeistään kuukauden kuluttua näytteenotosta sähköpostilla 
 tarkkailuvelvollisille, Lapin ympäristökeskukselle ja Kittilän kunnan ympäris-
 tönsuojeluviranomaiselle. Tulosteissa esitetään edellisen tarkkailukauden 
 tulokset. Päästötiedot toimitetaan sähköisessä muodossa toiminnanharjoit-
 tajalle helmikuun puoliväliin mennessä siirrettäväksi ympäristönsuojelun 
 tietojärjestelmään (Vahti). 


Poikkeavista tuloksista otetaan yhteyttä heti toiminnanharjoittajaan sekä 
 Lapin ympäristökeskukseen. Samoin ilmoitetaan mahdolliset näytteenotta-
 jan havaitsemat vedenlaatuun vaikuttavat tekijät. 


Tarkkailussa käytetään standardeja tai muita ympäristöhallinnon hyväksy-
 miä menetelmiä. 


Raportit lähetetään toiminnanharjoittajalle, Lapin ympäristökeskukselle, 
Suomen ympäristökeskukselle ja Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaiselle. 



(15)VAHINKOJA ESTÄVÄT TOIMENPITEET JA KORVAUKSET 


Hakijan arvion mukaan tuotannosta ei aiheudu veden laadulle sellaisia 
 muutoksia, jotka vaikuttaisivat kohdevesistön ja rantojen tilaa ja käyttökel-
 poisuutta oleellisesti muuttavasti tai kalakantojen tilaa huonontavasti. 


Ruostevuoman turvetuotanto ei siten aiheuta vesialueiden pilaantumisesta 
 syntyvää korvattavaa haittaa. 


LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 


H a k e m u ks e n  t ä yde n t ä mi n e n 


Hakemusta on täydennetty 28.5.2007 ja 25.9.2007 sekä 2.10.2007 saapu-
 neessa vastineessa ja 9.11.2007 saapuneessa lisäselvityksessä. 


L u p ah ak em u k se s t a  t i edo tt am i n en  


Ympäristölupavirasto on antanut hakemuksen tiedoksi kuuluttamalla ympä-
 ristölupavirastossa sekä Kittilän kunnassa 23.7.–22.8.2007 ja erityistiedok-
 siantona asianosaisille. Kuulutuksen julkaisemisesta on lisäksi ilmoitettu 
 23.7.2007 Pohjolan Sanomissa. Ympäristölupavirasto on pyytänyt hake-
 muksen johdosta lausunnon Lapin ympäristökeskukselta, Lapin työvoima- 
 ja elinkeinokeskukselta, Kittilän kunnalta sekä Kittilän kunnan ympäristön-
 suojelu- ja kaavoitusviranomaiselta. 


L a u su n n ot  


1. Lapin ympäristökeskus 


Suunniteltu tuotantoalue, 42 ha, on karttatarkastelun perusteella pääosin 
 ojitettua suota. Lohko 3 on kartan mukaan niittyä. Pintavalutuskenttä on 
 Aatonojan pohjoispuolella ja hakemuksen mukaan lähes luonnontilaista 
 aluetta. Tuotantoalueen vedet johdetaan suunnitelman mukaan pintavalu-
 tuskentälle pumppaamalla. Tarkempaa suunnitelmaa, valokuvia tai kuva-
 usta pintavalutuskentästä, sen mahdollisista ojista, kasvillisuudesta tai 
 pengerrystarpeista, ei ole esitetty. Kuntoonpanovaiheessa sekä tuotanto-
 vaiheen tulva-aikoina kuivatus- ja valumavedet pumpataan laskeutusaltaa-
 seen ja edelleen ohjataan mittapadon/jakokaivon kautta eristysojaan, josta 
 vedet valuvat ojakatkoksen kautta Aatonojaan. Pintavalutuskentän idän-
 puoleinen oja toimii myös pintavalutuskentän ohitusojana. 


Euroopan yhteisöjen komissio on 13.1.2005 tekemällään päätöksellä hy-
 väksynyt Ounasjoki (FI 130 1318) -nimisen Natura 2000 -alueen luontodi-
 rektiivin mukaiseksi yhteisön tärkeänä pitämäksi alueeksi (SCI–alue). Alu-
 een tärkein suojeluperuste on luontotyyppi Fennoskandian luonnontilaiset 
 jokireitit. Kaikessa Natura 2000 -alueilla ja niiden läheisyydessä harjoitetta-
 vassa toiminnassa on huolehdittava siitä, ettei toimenpiteillä merkittävästi 
 heikennetä alueen valinnan perusteena olevia luontotyyppejä tai lajien 
 elinympäristöjä. Ympäristölupahakemuksessa on aina esitettävä hakijan 
 perusteltu arvio Natura-arvioinnin tarpeesta. Arvioinnissa on myös huomi-
 oitava yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa. Jos kuivatusvedet 
 johdetaan Natura-alueelle, on arviointimenettelyn tarvetta silloin harkittava. 


Ruostevuoman kuivatusvedet johdetaan suunnitelman mukaan Aatonojaa 
pitkin Ounasjokeen. Arviointimenettelyn tarvetta ei kuitenkaan ole hake-



(16)muksessa harkittu. 


Hakemusasiakirjoissa on puutteellisesti kuvattu alueen luonnonolosuhtei-
 den nykytilaa ja toiminnan vaikutuksia niihin. Alueen kasvillisuutta ja lajis-
 toa ei ole esitetty. Koska Kittilän alueen suot ovat usein hyvin ravinteisia, 
 mm. uhanalaisen lajiston mahdollinen esiintyminen olisi tullut selvittää 
 maastoinventoinnein. Ympäristöhallinnon ylläpitämän eliölajit tietojärjes-
 telmän mukaan alueelta ei ole havaintoja uhanalaisista lajeista. Rekisteriin 
 kerätään havaitut esiintymät, mutta vaikka rekisterissä ei havaintoja olisi-
 kaan, voi alueelta silti löytyä uhanalaisia lajeja. 


Suunniteltu tuotantoalue joudutaan osittain kuivattamaan luontaisten las-
 kusuuntien vastaisesti. Tämän ja maanomistusolojen vuoksi alueen vedet 
 joudutaan hakemuksen mukaan aina pumppaamaan. Pumppaamolle on 
 suunniteltu vedettäväksi sähköt ja vedet pumpataan 775 m laskeutusal-
 taalle. Tässä lausunnossa ei ole arvioitu hankkeen taloudellista kannatta-
 vuutta, koska vesienjohtamisjärjestelyn käyttökustannuksia ei ole esitetty, 
 vaan on arvioitu vain hankkeen mahdollisia ympäristövaikutuksia. Sateise-
 na vuonna pumppauskustannukset ovat suuret, mutta tuotettu turvemäärä 
 voi jäädä pieneksi. Tuotantoalueen vesien johtaminen pintavalutuskentälle 
 on parasta käyttökelpoista tekniikkaa, mutta Lapin olosuhteissa on vielä 
 vähän kokemuksia ympäri vuoden tapahtuvasta pumppauksesta maastos-
 sa. 


Ympäristökeskuksella olevan tiedon mukaan Ounasjoen valuma-alueella ei 
 ole turvetuotantoalueita. Ounasjoen huipputulvakorkeudet Ruostevuoman 
 alueen kohdalla ovat yli 170 metriä. 


Tarkkailuohjelmaesitys on nykyisen käytännön mukainen. 


Mikäli vedet saadaan jakautumaan tasaisesti koko pintavalutuskentälle ei-
 kä Aatonoja tai Ounasjoki myöhemminkään, tuotantoalueen pinnan alen-
 tuessa, pääse tulvimaan tuotantoalueelle, ei hankkeesta nykyisen tietä-
 myksen mukaan aiheutune sellaista ympäristön pilaantumista, jonka vuoksi 
 ympäristölupaa ei voisi myöntää. 


2. Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus 


Aatonojalla ei ole kalataloudellista merkitystä ja Ounasjoessa vesistövaiku-
 tukset ovat niin vähäisiä, ettei niillä voida arvioida olevan kalataloudellisia 
 vaikutuksia. Tämän vuoksi ei tarvita kalataloudellista kompensaatiota tai 
 kalataloustarkkailua. 


3. Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta 


Lautakunta on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena esittänyt seuraa-
 vaa: 


Ruostevuoman turvetuotantoon tulee soveltaa parasta käyttökelpoista tek-
 niikka (BAT) ja ympäristön kannalta parasta käytäntöä (BEP). Turvetuotan-
 to tulee suunnitella siten, ettei missään toimintavaiheessa pääse synty-
 mään maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaaraa. Tuotanto tulee suunni-
 tella myös niin, että sen aiheuttama pöly- ja meluhaitta lähimmille kiinteis-
 töille minimoidaan.  


Vesiensuojelutoimenpiteet tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että puhdis-
tustaso on mahdollisimman hyvä myös suurimman kuormituksen aikana.  



(17)Toiminnassa muodostuvien jätteiden lajittelussa, säilyttämisessä ja käsitte-
 lyyn toimittamisessa on noudatettava Kittilän kunnan jätehuoltomääräyksiä. 


M u i s t ut u ks e t   j a  m iel i pi t ee t  


4. AA, BB, CC, DD ja EE (Suoranta RN:o 27:18, Kittilä, Kaukonen 261-403-27-18) 
 Muistuttajat ovat halunneet lisäselvitystä hakijan suunnitelmasta kuljettaa 
 turve alueelta sekä kaikki turvealueen huoltoliikennesuunnitelmat. Hake-
 mus on ylimalkainen ja siinä viitataan, että turpeen kuljetuksessa alueelta 
 käytetään hyväksi talvitien pohjaa. Hakija ei ole yksilöinyt, mitä talvitien 
 pohjaa hän aikoo käyttää hyväkseen. Jos kyseessä on muistuttajien tilalla 
 oleva talvitien pohja, muistuttajat ovat halunneet lausua seuraavaa: 


Ko. talviteitä ei ole käytetty neljäänkymmeneen vuoteen. Tietä on käytetty 
 talvitienä hevosilla kuljettaessa sotien jälkeen. Talvitien kautta hevosilla 
 ajettiin talvella esimerkiksi savotoille. Käyttö oli silloinkin vähäistä. Kun 
 maataloudessa alkoi lisääntyä traktoreiden käyttö 60-luvulla, ryhdyttiin 
 käyttämään Hangasvaaraa pitkin kulkevaa tietä talvitien asemasta. Talvi-
 tien käyttö loppui kokonaan, kun Hangasvaaran metsäautotie valmistui 
 noin kaksikymmentä vuotta sitten. Sen jälkeen talvitietä ei ole ollut tarvetta 
 kulkea edes jalan. 


Jos hakija tarkoittaa talviteillä tuota kartoissa tilan halki kulkevaa tietä, niin 
 se on todellakin vain katkoviiva kartoissa. Luonnossa sen olemassaolosta 
 ei voi puhua. Sitä ei maastossa ole. Alue on tuolla kohdalla parasta lappi-
 laista tukkipuumetsää. Raskaan kaluston väylän rakentaminen vaatisi mel-
 koisen aukon hakkaamista ja kun hakija aikoo toimia alueella 25 vuotta, se 
 pitäisi myös metsän näiltä osin poissa talouskäytöstä vähintään tuon 25 
 vuoden ajan ja kenties pitempääkin, kun otetaan huomioon myös turvetuo-
 tantoalueen käyttö varsinaisen tuotannon jälkeen. 


Tämän vuoksi muistuttajat ovat esittäneet, että hakijan tulisi järjestää turve-
 tuotantoalueen liikenne Kaukosen kylän puoleisesta päästä, jonne raken-
 netaan muutenkin kuorma-autoilla liikennöitävä tie jätevedenpuhdistamoa 
 varten. Tämä sama tie tulee myös hakijan turvetuotantoalueelle, joten mi-
 tään lisärakentamista ei tarvita. Turpeen poiskuljetus alueen pohjoispään 
 kautta olisi huomattavasti tehokkaampaa, koska tie on lyhyempi ja parempi 
 kuin Hangasvaaran metsäautotie, joka on jo nykyisellään huonokuntoinen. 


Jos hakija kuitenkin haluaa suunnitella kuljetukset ja kulkemisen Hangas-
 vaaran metsäautotien kautta, hänen tulee tehdä uusi, selkeämpi suunni-
 telma kuljetuksista. Suunnitelmassa tulee käydä ilmi se, miten hakija aikoo 
 välttää sen, ettei hän toimillaan aiheuta kohtuutonta haittaa naapuritiloille 
 ja se, miten mahdolliset syntyvät haitat korvataan. 


Vaikka turve on tärkeä energianlähde, ei sen nostamisen ja kuljettamisen 
 yhteydessä saisi syyllistyä tarpeettomaan metsäluonnon tuhoamiseen, 
 vaan nosto tulee järjestää tehokkaasti ja ekologisesti kestävästi. 


Lisäys 18.9.2007 


Muistuttajat ovat 18.9.2007 ympäristölupavirastoon toimittamassaan kir-
jelmässä ilmoittaneet saaneensa Jouni Seppälältä suullisen selvityksen, et-
tä hänellä on tarkoitus kuljettaa turveaumoilta turve Hangasvaaran metsä-
autotielle tilan RN:o 23:43 kautta, josta hän on hankkinut tieoikeuden. Tätä 
seikkaa ei ole kuitenkaan tuotu sanallisesti tai kartan avulla hakemuksessa 



(18)esille, joten muistuttajat ovat toivoneet, että hakija täydentäisi hakemusta 
 selventävällä karttalehdellä ja maininnalla kuljetusreitistä. Sen jälkeen 
 muistutus Suoranta 27:18 tilan osalta on käsitelty. 


Muistuttajien saaman selvityksen mukaan Hangasvaaran metsäautotien 
 käyttö kuljetuksiin on logistisesti huomattavasti edullisempi kuin kuljetukset 
 Kaukosen kylän kautta, jossa liikenne aiheuttaisi melkoista häiriötä, joten 
 muistutus Hangasvaaran metsäautotien osalta vedetään pois. 


Ha k i ja n kuul em inen ja  va s tine  


Ympäristölupavirasto on 5.9.2007 varannut hakijalle tilaisuuden antaa vas-
 tine lausuntojen, muistutusten ja mielipiteiden johdosta. Vastineessaan  
 18.9.2007 ja sen täydennyksessä 2.10.2007 hakija on esittänyt seuraavaa: 


1. Lapin ympäristökeskus 
 Natura-alue 


Hakija on katsonut, että suunnitelman mukainen toiminta ei vaikuta Ounas-
 joen Natura 2000 -verkoston alueen suojelun tarkoitusta heikentävästi. 


Hankkeessa ei rakenneta vesistössä tai sen rannoilla ja hakemuksessa ar-
 vioidut hankkeen päästöjen vaikutukset vesistössä ovat vähäiset. Myös-
 kään päästöjen vaikutuksen kumuloitumista ei tapahdu, koska vesistöalu-
 eella ei ole muuta samantyyppistä toimintaa. Vesiensuojelussa käytetään 
 tehokasta vesienkäsittelyä. Hankkeen osuus suojelualueen valuma-
 alueesta on vähäinen eikä luonnonolosuhteissa tapahdu muutosta hank-
 keesta johtuen. Hanke ei siis muuta luontodirektiivin mukaisesti suojeltua 
 Natura-aluetta. 


Kuivatusvesien pumppauksen toteutus 


Kuivatusvesien johtaminen vesienkäsittelyyn onnistuu vain pumppaamalla 
 johtuen maastonmuodoista ja maanomistusolosuhteista. Pumppausta ta-
 pahtuu vain sulan maan aikana eli silloin kun vesiä syntyy. Talviaikana ei 
 pumpata. Toisaalta pumppaamo on yläosastaan lämpöeristetty ns. paket-
 tipumppaamo, joka on yleisesti käytetty muun muassa kunnallisessa vesi-
 huollossa ja näin käytettävissä myös kylminä aikoina keväällä tai syksyllä. 


Ounasjoen tulvakorkeudet 


Tuotantoalue on alimmillaan tasossa +172 ja muutoin sen yläpuolella, jol-
 loin tuotantoalueen tulvariski on vähäinen. Ympärysojista kaivettavat maat 
 läjitetään penkereeksi tuotantoalueen ympärille,  joka edesauttaa tulvaris-
 kin pienenemistä. 


Vedet johdetaan pintavalutuskentälle erillisellä jako-ojalla (kampaoja), jol-
 loin vesi jakaantuu tasaisesti koko kentälle. Pintavalutuskenttä on ojittama-
 ton. Ympärysojista kaivettavat maat levitetään kentän reunoille, joka osal-
 taan estää vesien pääsyä alueen ulkopuolelle. 


4. AA, BB, CC, DD ja EE 


Turvetuotantoalueelle tuleva tie ei tule muistuttajien omistamalla tilalla ole-
van talvitien pohjan kautta. Vastineen liitteenä on kauppakirja karttaliittei-
neen, jotka selvittävät tulevan tien paikan tilan Metsola RN:o 23:43 kartta. 



(19)Y M P Ä R I S T Ö L U P A V I R A S T O N  R A T K A I S U 


YMPÄRISTÖLUPARATKAISU 


Ympäristölupavirasto myöntää Traktorityö J. Seppälälle/ Jouni Seppälä 
 ympäristöluvan Kittilän kunnassa sijaitsevan Ruostevuoman turvetuotan-
 toon sekä turvetuotantoalueen vesien johtamiseen vesiensuojelurakentei-
 den kautta Aatonojaan ja edelleen Ounasjokeen. Tuotannossa oleva pinta-
 ala on noin 42 ha ja auma-alueet sekä eristysojien sisäpuolella olevat muut 
 alueet mukaan lukien noin 62,5  ha. 


Hankkeesta ei aiheudu vesien pilaantumisesta johtuvaa korvattavaa va-
 hinkoa tai haittaa. Ennakoimattoman vahingon varalta annetaan ohjaus. 


Luvan saajan on noudatettava jäljempänä olevia lupamääräyksiä. 


LUPAMÄÄRÄYKSET 


M ä ä r ä yk s e t   p il aa n tu m i se n  eh k äi s emis e ks i  


P ä äs töt pi nt av es i in 


1. Ruostevuoman tuotantoalueen lohkojen 1–3 vedet on johdettava hake-
 muksen liitteenä olevan piirustuksen "Ruostevuoman turvetuotantoalueen 
 kuntoonpanosuunnitelma. Suunnitelmakartta 30.3.2007" MK 1:5 000 mu-
 kaisesti sarkaojarakenteiden ja 3 kokoojaojan kautta pumppaamolle ja 
 edelleen paineviemärillä laskeutusaltaaseen ja pintavalutuskentän kautta 
 kokoojaojaan ja Aatonojaan.  


Muiden kuin sarkaojiin tehtävien vesiensuojelurakenteiden on oltava toi-
 minnassa ennen sarkaojien kaivamista. 


Kokoojaojien ja sarkaojien yläpäät on luiskattava pituussuunnassa vä-
 hintään kaltevuuteen 1:1,5 ojiin joutuvien porojen ylöspääsyn helpottami-
 seksi. Vastaavanlaiset luiskat on tehtävä 300–400 metrin välein eristys-, 
 reuna- ja kokoojaojien sivuluiskiin sekä sammutusvesialtaiden ja muiden 
 kaivantojen yhdelle sivulle siltä osin kuin niiden luiskat ovat kaltevuutta 
 1:1,5 jyrkempiä. Toimenpiteitä ei kuitenkaan tarvitse tehdä, mikäli luvan 
 saaja sopii asian muutoin asianomaisen paliskunnan kanssa. 


Vesiensuojelurakenteille on nimettävä vastuullinen hoitaja, jonka nimi ja  
 yhteystiedot on ilmoitettava Lapin ympäristökeskukselle. 


2. Kaikissa sarkaojissa tulee olla lietesyvennykset, lietteenpidättimet ja 
 päisteputket. Tuotantoalueen ulkopuolisten alueiden on oltava eristetyt tuo-
 tantoalueesta eristysojilla, jotka on varustettu lietettä keräävin rakentein ja 
 ennen vesien Aatonojaan johtamista on jätettävä ojakatkos. Auma-
 alueiden ja ojien väliin tulee jättää riittävä suojavyöhyke, jotta turvetta ei 
 joudu ojiin.  


3. Tuotanto on suunniteltava ja järjestettävä siten, että vesistökuormitus 
jää mahdollisimman vähäiseksi.  



(20)4. Kaivumaat on muotoiltava ympäristöön sopiviksi ja on huolehdittava sii-
 tä, ettei niiden taakse jää haitallisia vettymisalueita. Ojien ulottamista ki-
 vennäismaahan on vältettävä. Ojituksista, jotka ulottuvat kivennäismaa-
 han, on ilmoitettava etukäteen Lapin ympäristökeskukselle. Työt on muu-
 toinkin tehtävä niin ja sellaisena aikana, että niiden haitalliset vaikutukset 
 vesistöön jäävät mahdollisimman vähäisiksi. 


5. Vesiensuojelurakenteisiin saa Lapin ympäristökeskuksen hyväksymällä 
 tavalla tehdä muutoksia, joilla ei ole haitallista vaikutusta yleiseen tai yksi-
 tyiseen etuun. 


6. Vesiensuojelurakenteet ja -laitteet sekä tuotantoalueen vesien laskuoja 
 on pidettävä kunnossa ja niiden toimivuus on tarkastettava säännöllisesti. 


Sarkaojat sekä reuna- ja kokoojaojat on puhdistettava ainakin kerran vuo-
 dessa tuotantokauden päätyttyä. Kivennäismaahan kaivetut ojat on tarkas-
 tettava ainakin kerran vuodessa ja puhdistettava tarvittaessa. Laskeutusal-
 las, pumppausallas ja lietesyvennykset on tyhjennettävä lietetilan täytyttyä, 
 kuitenkin vähintään kerran vuodessa tuotantokauden päätyttyä. Poistetta-
 va liete on sijoitettava siten, ettei se pääse takaisin altaisiin tai ojastoon. 


Laskeutusallas ja pumppausallas on varustettava pintapuomilla turvepölyn 
 pääsyn estämiseksi alapuoliseen vesistöön. Rakenteiden ja laitteiden toi-
 mivuudesta ja altaiden sekä syvennysten tyhjennyksestä on tiedot merkit-
 tävä käyttöpäiväkirjaan ja annettava tarvittavat tiedot Lapin ympäristökes-
 kukselle.  


Vesiensuojelurakenteiden ja -laitteiden sekä ojastojen kunnosta ja puhdis-
 tamisesta on huolehdittava myös tuotannon keskeytysten aikana. 


7. Massansiirtoja ja matalakenttäojituksia sekä niihin liittyviä tuotantosuun-
 nitelmasta poikkeavia vesiensuojelurakenteita ja vesienjohtamisjärjestelyjä 
 koskevat suunnitelmat on esitettävä ennakkoon Lapin ympäristökeskuksen 
 hyväksyttäväksi sekä lähetettävä tiedoksi Kittilän kunnan ympäristönsuoje-
 luviranomaiselle. 


Päästöt ilmaan 


8. Tuotantotoimet sekä turpeen varastointi, käsittely ja kuljetus on suunni-
 teltava ja ajoitettava niin, että tuotantoalueelta leviää mahdollisimman vä-
 hän turvepölyä ympäristöön. 


9. Tuulen nopeutta ja suuntaa on seurattava. Tuotantotoimet on keskeytet-
 tävä tuulen nopeuden ylittäessä 10 m/s. 


  M e l u  


10. Kuntoonpano, turvetuotanto ja varastointi on järjestettävä niin, että niis-
 tä aiheutuu mahdollisimman vähän melua. 


J ä t t ee t   ja  n ii d en  käs i t t e l y  j a  h yö d yn t ä m i n en  


11. Jätehuolto on järjestettävä Kittilän kunnan jätehuoltomääräysten mu-
kaisesti sekä muutoinkin asianmukaisesti. Ongelmajätteet on toimitettava 
vastaanottajalle, jolla on oikeus niiden vastaanottoon. Luovutettaessa on-
gelmajätteet on pakattava tiiviiseen ja jätteen vaaraominaisuuksilla merkit-
tyyn pakkaukseen sekä on laadittava siirtoasiakirja.  



(21)Varastointi 


12. Polttoainesäiliöt on pidettävä tiiviillä ja kantavalla alustalla niin, ettei 
 polttoainetta pääse vuototapauksissa maaperään tai vesistöön. Voiteluai-
 neet ja jäteöljyt on säilytettävä katetussa tilassa siten, että vuodot maape-
 rään ja vesistöön on estetty.  


Hä i r i öti la nte et   ja  muu t p oik ke uk se ll i se t   ti la ntee t 


13. Tuotantoalueen yhteyteen on rakennettava riittävä määrä paloaltaita si-
 ten, että alueella käytössä olevalla kalustolla voidaan tulta torjua kaikkialla 
 tuotantoalueella. Lisäksi alueella on oltava yksi ns. ehtymätön vesilähde, 
 josta tuotantokauden aikana saadaan sammutusvettä kaikissa olosuhteis-
 sa. 


14. Toiminnan häiriötilanteista ja niiden aikaisista poikkeuksellisista vesien 
 johtamisjärjestelyistä on viipymättä ilmoitettava Lapin ympäristökeskukselle 
 ja Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä järjestettävä nii-
 den edellyttämä tarkkailu. Häiriö- ja poikkeustilanteiden syyt on välittömästi 
 selvitettävä. Havaitut viat ja häiriötekijät on korjattava viipymättä. 


To iminn an lop ettaminen  


15. Jos lupakauden aikana tuotannosta poistuvilla alueilla tehdään tuotan-
 tosuunnitelmasta poikkeavia jälkihoitotoimiin liittyviä vesien johtamisjärjes-
 telyjä tai alue siirtyy jälkikäyttöön, niistä on ennakolta ilmoitettava Lapin 
 ympäristökeskukselle sekä Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisel-
 le. Tuotannosta poistuvien lohkojen vesiensuojelutoimia on jatkettava, 
 kunnes toiminta ei enää sanottavasti aiheuta vesistökuormitusta. Vesien-
 suojelutoimia ei saa kuitenkaan lopettaa ennen kuin vähintään kaksi vuotta 
 on kulunut tuotannon lopettamisesta. 


16. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta 
 ennen toiminnan lopettamista, esitettävä ympäristölupaviraston hyväksyt-
 täväksi yksityiskohtainen suunnitelma toiminnan lopettamisen edellyttämis-
 tä ympäristönsuojelua koskevista toimista ja tuotantoalueen jälkihoidosta. 


Hakemukseen on liitettävä esitys toiminnan lopettamisen jälkeisestä tark-
 kailusta sekä niiden toiminnan päättymisen jälkeen mahdollisesti aiheutu-
 vien vesistön pilaantumisvahinkojen korvaamisesta, joista luvan saaja on 
 vastuussa. Vastaava suunnitelma on esitettävä myös, jos lupakauden ai-
 kana huomattava osa alueesta poistuu tuotannosta ja kyseisellä alueella 
 tehdään muutoksia vesien johtamis- ja vesiensuojelujärjestelyihin. 


T a r k k a i l u -   j a   r a p o r t o i nt i mä ä r ä ys  


17. Luvan saajan on oltava selvillä toiminnan ympäristövaikutuksista. Lu-
 van saajan on huolehdittava toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailusta sekä 
 tarkkailutulosten raportoinnista tämän päätöksen liitteen 2 mukaisesti. La-
 pin ympäristökeskus voi lisäksi tarkentaa käyttö- ja päästötarkkailua. 


Vesistötarkkailu on tehtävä liitteestä 2 ilmenevästi Lapin ympäristökeskuk-
sen hyväksymällä tavalla. 



(22)OHJAUS ENNAKOIMATTOMAN VAHINGON VARALTA 


Vahingonkärsijä voi vaatia luvan saajalta korvausta ennakoimattomasta 
 vesistön pilaantumisesta aiheutuvasta vahingosta. Hakemus tulee tehdä 
 ympäristölupavirastolle. Ennakoimattoman vahingon korvaamista koske-
 van hakemuksen yhteydessä voidaan esittää myös luvasta poiketen aiheu-
 tetun vahingon korvaamista koskeva vaatimus. 


RATKAISUN PERUSTELUT 


Ymp ä ri stöluvan harkinnan peru steet 


Kun hakemuksessa tarkoitettua toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä 
 määrätyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää 
 ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten 
 vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla 
 on säädetty. 


L u v an   m yö n t ämi sen  e d e ll yt yk s e t  


Uuden tuotantoalueen vesienkäsittelyssä parasta käyttökelpoista tekniik-
 kaa on pintavalutus tai vähintään sitä teholtaan vastaava menetelmä.  


Tuotantoalue on ojitettu eikä sillä ole tiedossa erityisesti suojeltavia luonto-
 arvoja. Tuotanto ei heikennä Ounasjoen Natura 2000 -alueen suojeltavia 
 arvoja eikä luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arviointi ole tarpeen. Alu-
 eelta johdettavat vedet eivät ennalta arvioiden aiheuta niin merkittäviä vai-
 kutuksia vesistössä, ettei lupaa voitaisi myöntää.  


Kun otetaan huomioon Ruostevuoman tuotantoalueelta tulevien päästöjen 
 ehkäiseminen ja rajoittaminen, toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu 
 luvan myöntämisen esteenä olevaa terveyshaittaa, merkittävää ympäristön 
 pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden vaarantumista, yleiseltä kan-
 nalta tärkeän virkistys- tai muun käyttömahdollisuuden vaarantumista ym-
 päristössä tai kohtuutonta rasitusta naapuritiloilla. 


L u p am ää rä ys t e n   p er u s t el u t  


M ä ä rä yks e t   pi la a n tum i se n  ehk äi s em is e ks i  


Ruostevuoman vedet käsitellään pintavalutuksella, joka lähtökohtaisesti on 
 turvetuotannon vesien puhdistuksessa parasta käyttökelpoista tekniikkaa. 


Koska merkittävä osa turvetuotannon kuormituksesta tulee talvella ja ke-
 väällä, vesienkäsittelyn on oltava ympärivuotista. Vesien pilaantumisen eh-
 käisemiseksi annettavat määräykset ovat parhaan käyttökelpoisen teknii-
 kan ja ympäristön kannalta parhaan käytännön mukaiset. 


Suunnitellun tuotantoalueen pohjoisosa sijaitsee noin 700 metrin päässä 
lähimmästä asutuksesta ja Kaukosen kylään on yli kilometri. Pölyn ja me-
lun rajoittamiseksi on annettu sen vuoksi tavanomaiset lupamääräykset.  



(23)Häiriötilanteita varten annetaan tavanomaiset varautumismääräykset. Yksi-
 tyiskohtaisten määräysten tai ohjeiden antaminen kuuluu asianomaisille vi-
 ranomaisille. 


Tuotannon lopettamista ja jälkikäyttöä koskevat määräykset annetaan lu-
 pamääräyksistä 15 ja 16 ilmenevinä siten, että tuotannon lopettamista 
 koskevat toimet ovat osa lupaa. Turvetuotantoon sovellettuna tämä sään-
 nös tarkoittaa turvetuottajan velvollisuutta huolehtia vesiensuojelutoimista, 
 kunnes alueelta ei tule sanottavasti enempää kuormitusta kuin luonnonti-
 laiseltakaan suolta tai maanomistaja on ottanut alueen sellaiseen käyttöön, 
 että turvetuotannosta johtuva kuormitus loppuu. 


T a r k ka il u-   j a  rap o rto i nt i mä är ä ys  


Ympäristönsuojelulain 46 §:n 1 momentin mukaan toiminnan käyttö- ja 
 päästötarkkailusta on annettava määräykset lupapäätöksessä. Ympäristö-
 lupavirasto vahvistaa käyttö- ja päästötarkkailun, ja niiden olennainen si-
 sältö esitetään tämän päätöksen liitteessä 2.  


Päästötarkkailuohjelma on tarkoitettu tuottamaan tietoa vesistöön joutu-
 vasta kuormituksesta kaikissa olosuhteissa ja toiminnan eri vaiheissa. Pin-
 tavalutuskentän toimivuuden selvittämiseksi päästötarkkailunäytteet on 
 tarpeen ottaa myös ennen pintavalutuskenttää. Lapin ympäristökeskus voi 
 tarkentaa ohjelmaa. Oleelliset muutokset edellyttävät luvan muuttamista. 


Vesistötarkkailu on tarpeen ja määrätään tehtäväksi Lapin ympäristökes-
 kuksen hyväksymällä tavalla.  


VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN 


1. Lapin ympäristökeskuksen vaatimukset on otettu huomioon ratkaisusta 
 ja sen perusteluista ilmenevästi. Hakija on täydentänyt hakemusta Natura 
 2000 -arvioinnin tarpeen arviolla, jota ympäristökeskus oli vaatinut. Pinta-
 valutuskentän toimintaa on määrätty seurattavaksi tämän päätöksen liit-
 teenä 2 olevassa tarkkailuohjelmassa ilmenevästi. 


2. Lapin työvoima- ja elinkeinokeskuksella ei ole ollut vaatimuksia.  


3. Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan vaatimukset on otet-
 tu huomioon lupamääräyksistä ilmenevästi. 


4. AA, BB, CC, DD ja EE 


Muistuttajien vaatimukset ovat koskeneet tieyhteyksien järjestämistä hei-
dän omistamansa tilan kautta. Hakija on 2.10.2007 toimittanut ympäristö-
lupavirastoon lisäselvityksen, jonka mukaan tieyhteys tulee tilan Metsola 
RN:o 23:43 kautta, joten vaatimukset ovat rauenneet. 



(24)LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 


P ä ä t ö k sen  v oi m a ss a ol o  


Lupa on voimassa toistaiseksi. 


Tarvittaessa ympäristölupavirasto voi ympäristönsuojelulain 58 §:ssä sää-
 dettyjen edellytysten täyttyessä muuttaa aikaisempaa lupaa tai ympäris-
 tönsuojelulain 59 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä peruuttaa luvan 
 valvontaviranomaisen aloitteesta. 


L u p am ää rä ys t e n   t ar k i s t a mi ne n  


Luvan saajan on, mikäli se aikoo jatkaa tässä päätöksessä tarkoitettua tur-
 vetuotantoa sekä vesien johtamista vesistöön vuoden 2017 jälkeen, maini-
 tun vuoden loppuun mennessä tehtävä ympäristölupavirastolle lupamää-
 räysten tarkistamista koskeva hakemus uhalla, että ympäristölupavirasto 
 voi määrätä luvan raukeamaan. 


Hakemuksessa on esitettävä yhteenveto tuotantomääristä tuotantokausit-
 tain, selvitys lupakauden aikaisesta vesistökuormituksesta sekä arvio tule-
 vasta kuormituksesta, selvitys toiminnan vaikutuksista tarkkailua ja mah-
 dollisia erillisselvityksiä koskevin yhteenvedoin sekä ehdotus tarvittavista 
 toimenpiteistä vahinkojen poistamiseksi tai korvaamiseksi. Hakemuksessa 
 on myös esitettävä käyttöpäiväkirjan vuosiyhteenvedot. Lisäksi hakemuk-
 seen on liitettävä tarvittavat selvitykset ja suunnitelmat ympäristökuormi-
 tuksen vähentämiseksi toteutusaikatauluineen, selvitys tuotannosta pois-
 tuneiden alueiden tilasta ja lupamääräyksessä 16 tarkoitetut suunnitelma 
 ja esitykset sekä soveltuvin osin muut ympäristönsuojeluasetuksessa mää-
 rätyt selvitykset. 


Lu paa ankaramman  asetuksen noudattamin en 


Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia säännök-
 siä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistami-
 sesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava ympäristönsuojelulain 
 56 §:n nojalla. 


PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 


Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman. 


SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 


Ympäristönsuojelulaki 41 §, 42 § 1 ja 2 momentti, 43 § 1 ja 3 momentti, 
 45 § 1 momentti, 46 § 1 ja 4 momentti ja 55 § 2 momentti 


Jätelaki 4 §, 6 § ja 15 § 



(25)KÄSITTELYMAKSU 


Rat k aisu 


Lupa-asian käsittelymaksu on 4 600 euroa. 


P e r u s te lu t  


Turvetuotantoaluetta (30–300 ha) koskevan ympäristölupahakemuksen 
 käsittelymaksu on alla mainitun oikeusohjeen liitteenä olevan maksutaulu-
 kon mukaan 4 600 euroa.  


O i k e us o h j e  


Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteis-
ta (1388/2006) 



(26)MUUTOKSENHAKU 


Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. 


  Ulla Hantunen 


Simo Perkkiö    Raija Aaltonen 


Päätöksen tekemiseen ovat osallistuneet puheenjohtajana ympäristöneu-
 vos Ulla Hantunen (esittelijä) sekä ympäristöneuvokset Simo Perkkiö ja 
 Raija Aaltonen (tarkastava jäsen).  


Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 020 690 182. 


UH/lk 


Liitteet 


Liite 1  Valitusosoitus 
Liite 2  Tarkkailuohjelma 



(27)Liite 1 


VALITUSOSOITUS 


Valitusviranomainen   Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen saa hakea valittamalla 
 muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava liittei-
 neen Pohjois-Suomen ympäristölupavirastoon. 


Valitusoikeus   Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia 
 saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuo-
 jelun tai viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai sääti-
 öt, asianomaiset kunnat, ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviran-
 omaiset ja muut yleistä etua valvovat viranomaiset. 


Valitusaika     Valitusaika päättyy 17.12.2007, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä 
 Pohjois-Suomen ympäristölupavirastossa.  


Valituksen sisältö  Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 
 - ympäristölupaviraston päätös, johon haetaan muutosta 


-  valittajan nimi ja kotikunta 


-  postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa 
 koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot 
 muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 
 65101 Vaasa, sähköposti: vaasa.hao@om.fi) 


-  miltä kohdin ympäristölupaviraston päätökseen haetaan muutosta  
 -  mitä muutoksia ympäristölupaviraston päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
 -  perusteet, joilla muutosta vaaditaan 


-  valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjel-
 mää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) 


Valituksen liitteet   Valituskirjelmään on liitettävä 


-  asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo ai-
 kaisemmin toimitettu viranomaiselle 


-  mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvi-
 tys asiamiehen toimivallasta 


-  jäljennös valituskirjelmästä (jos valituskirjelmä toimitetaan postitse) 
 Valituksen toimittaminen ympäristölupavirastoon 


Valituskirjelmä on toimitettava Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston 
 kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä 
 ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan myös lähettää postitse, 
 telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimi-
 tetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vas-
 taanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen 
 virka-ajan päättymistä.  


Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston yhteystiedot 


käyntiosoite:  Isokatu 14, 6. kerros 
 postiosoite:   PL 113, 90101 Oulu 


puhelin:   asiak.palv. 020 690 182; telekopio 020 490 6499 
 sähköposti: kirjaamo.psy@ymparisto.fi 
 aukioloaika:   klo 8 - 16.15 


Oikeudenkäyntimaksu  Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeuden-
käyntimaksu 82 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten 
suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräis-
tä tapauksista, joissa maksua ei peritä. 



(28)Liite 2 


RUOSTEVUOMAN TURVETUOTANTOALUEEN TARKKAILU 


Ruostevuoman turvetuotantoalueen tarkkailu on suunniteltava siten, että 
 puhdistuslaitteiden toimivuus ja teho, tuotannosta aiheutuvat brutto- ja net-
 topäästöt sekä ympäristövaikutukset voidaan laskea tai arvioida riittävällä 
 tarkkuudella kaikissa sää- ja virtausoloissa eri vuodenaikoina. 


Käyttötarkkailu 


Käyttöpäiväkirja 


Käyttötarkkailu liittyy kiinteästi päästötarkkailuun. Sen tarkoituksena on an-
 taa päästötarkkailulle taustatietoja. Siihen kuuluu kuormitukseen liittyvien 
 tietojen hankinta sekä vesiensuojelujärjestelyjen toimivuuden valvonta. 


Käyttötarkkailun apuna pidetään käyttöpäiväkirjaa. 


Käyttöpäiväkirjaan merkitään: 


–  tiedot tuotantotoiminnan aloittamisesta, lopettamisesta, tuotantoaloista 
 ja tuotantomenetelmistä 


–  tiedot ojitus-, kuntoonpano- ja tuotantotoiminnan etenemisestä 
 – kunnostustyöt 


– massansiirrot 


–  ojitusten yhteydessä tarkat kaivuajat ja -paikat 


–  vesiensuojelurakenteiden valmistuminen, kunnon seuranta tarvittaessa 
 mukaan lukien pintavalutuskenttien penkereet, havainnot toimivuudes-
 ta sekä kaikki poikkeamat vesiensuojelusuunnitelmista 


–  laskeutusaltaiden, sarkaojien lietesyvennysten ja muiden mahdollisten 
 lietesyvennysten tyhjentäminen 


– ojastojen puhdistukset 


–  sadanta, lämpötila ja tuuli, jos niitä mitataan 


–  pumppaamon asennus, käyttöaika ja mahdolliset häiriöt 
 –  mittapadon ja mittauslaitteen asennukset ja korjaukset 
 –  huomautukset, mm. rankkasateiden kestot ja seuraukset 
 –  jätehuoltoon liittyvät toimet 


–  tiedot pölyn ja melun seurannasta (tuulitauot, valitukset) 


–  havainnot alapuoliseen vesistöön kohdistuvista vaikutuksista sekä 
 muusta kuormituksesta, esim. metsäojitukset 


–  muut mahdolliset tapahtumat, joilla voi olla vaikutusta ympäristöön 
 –  tiedot jälkihoitotoimien toteuttamisesta  


–  kasvittumisen eteneminen tuotannosta poistuneilla saroilla 
 – alueiden ottaminen jälkikäyttöön 


Päiväkirja säilytetään tuotantoaikana työmaalla tai vastuullisen henkilön 
 hallinnassa. Vastuuhenkilö ilmoitetaan ympäristökeskukselle ja Kittilän 
 kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Päiväkirja säilytetään niin kauan 
 kuin toimintaa harjoitetaan. Siitä laaditaan vuosittain yhteenveto, joka esi-
 tetään vaadittaessa viranomaisille ja liitetään lupamääräysten tarkistamis-
 hakemuksen asiakirjoihin. 


Puhdistuslaitteiden toiminta ja tehon tarkkailu 


Pintavalutuskentän vesienkäsittelytehoa tarkkaillaan ottamalla päästötark-
kailunäytteet ennen pintavalutuskenttää ja sen jälkeen. Rakenteiden tehoa 



(29)arvioidaan lisäksi silmämääräisten havaintojen, mm. pintavalutuskentän 
 kunnon ja syvennyksiin ja altaisiin pidättyvän lietteen määrän perusteella. 


Päästötarkkailu 


Kuntoonpanovaiheen tarkkailu 


Kuntoonpanotöiden aikana virtaama mitataan ja vesinäytteet otetaan Lapin 
 ympäristökeskuksen ohjeiden mukaisesti pintavalutuskentän mittapadolta.  


Vesimäärä mitataan mittapadolta jatkuvatoimisen vedenpinnan korkeusmit-
 tarin avulla mikäli mittaus on mahdollista. Kunnostustöiden ulkopuolisena 
 aikana virtaama padolta mitataan vesinäytteenoton yhteydessä. 


Kun kuntoonpanotyöt ovat käynnissä, otetaan yksi vesinäyte kahdessa vii-
 kossa. Kevättulvan aikana otetaan kuitenkin yksi näyte viikossa. Kesä–


lokakuussa näytteenottotiheys on yksi näyte kahdessa viikossa ja marras-
 huhtikuussa yksi näyte kuukaudessa. 


Näytteistä määritetään kiintoaine, kemiallinen hapenkulutus, kokonaistyppi, 
 kokonaisfosfori, ammoniumtyppi, pH ja rauta. 


Tuotantovaiheen tarkkailu 


Turvetuotantoalueelta purkautuva vesimäärä mitataan mittapadon ja jatku-
 vatoimisen vedenpinnan korkeusmittarin avulla. Virtaamamittausjakso on 
 viikot 20–38 (15.5.–30.9.). Mikäli virtaamamittausta ei pystytä toteutta-
 maan, arvioidaan virtaama muiden tarkkailusoiden perusteella tai ympäris-
 töhallinnon vesistömallijärjestelmästä (HYDRO) saataviin valumiin perus-
 tuen. Vedenlaatua seurataan ennen pintavalutuskenttää ja sen jälkeen las-
 kuojassa. Vedenlaatua tarkkaillaan kahtena vuonna. Vesinäytteet otetaan 
 tarkkailupisteiltä kertanäytteinä kahden viikon välein 15.5.–30.9. 


Näytteet ottaa julkisen valvonnan alainen konsultti. Näytteet ovat kerta-
 näytteitä ja niistä analysoidaan kiintoaine, kemiallinen hapenkulutus 
 (CODMn), kokonaistyppi (Kok.N), kokonaisfosfori (Kok.P) ja pH. 


Lisäksi kolme kertaa kesässä (kesä-, heinä- ja elokuun ensimmäinen näy-
 tekerta) määritetään fosfaattifosfori (PO4-P), ammoniumtyppi (NH4-N), nit-
 raatti- ja nitriittitypen summa (NO2+3-N) ja rauta. 


Poikkeustilanteiden tarkkailu 


Päästötarkkailuvuosina poikkeustilanteissa (esim. kovat sateet,) tuottaja ot-
 taa ylimääräisiä näytteitä ja niistä määritetään ainakin kiintoaine, CODMn, 
 kok.P, kok.N ja pH. 


Päästöjen laskenta 


Päästöjen laskennassa käytetään mitattuja vedenlaatu- ja virtaamatietoja. 


Päästöt lasketaan kalenterivuosittain tai ympäristökeskuksen kanssa sovi-
 tun jakson mukaisesti. Päästöt lasketaan sekä brutto- että nettoarvoina. 


Nettopäästöt lasketaan käyttäen seuraavia taustapitoisuuksia: kokonais-
fosfori 20 µg/l, kokonaistyppi 500 µg/l ja kiintoaine 2 mg/l tai muita Lapin 
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  LIITTYVÄT TIEDOSTOT

  
    
      
          
        
            LUVAN HAKIJA Turveruukki Oy Teknologiantie 12 A 90570 OULU ASIA Kilvenaavan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Rovaniemi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 14/08/1 Dnro Psy-2007-y-45 Annettu julkipanon jälkeen 5.3.2008
        
      

        Kuntoonpano- ja tuotantovaiheessa Kilvenaavan turvetuotantoalueelta ve- sistöön tulevan kuormituksen voidaan arvioida olevan niin vähäistä, että  toiminnasta ei, kun otetaan

    
      
          
        
            LUVAN HAKIJA Vapo Oy PL 22 40101 JYVÄSKYLÄ ASIA Saariaavan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Simo YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 4/07/1 Dnro Psy-2005-y-133 Annettu julkipanon jälkeen 16.1.2007
        
      

        Ympäristölupaviraston arvion  mukaan Saariaavan turvetuotantoalueen jo aiemmin sarkaojitettujen lohko- jen 1–4 kuntoonpanosta ja turvetuotannosta sekä vesien johtamisesta

    
      
          
        
            PL 22 40101 JYVÄSKYLÄ LUVAN HAKIJA Vapo Oy ASIA Porkannevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Kärsämäki YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 39/07/2 Dnro Psy-2006-y-149 Annettu julkipanon jälkeen 2.4.2007
        
      

        Hankkeen tarkoituksena on kunnostaa tuotantoon Porkannevan 40,2 heh- taarin suuruinen suoalue turvetuotantoa varten ja aloittaa alueella tuotanto  hankkeen saatua

    
      
          
        
            YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 62/07/2 Dnro Psy-2004-y-183 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2007
        
      

        Ympäristölupavirasto katsoo, että hakemuksen mukainen ja lupamääräyk- siä noudattava toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä nii- den nojalla

    
      
          
        
            Bulevardi 19 00120 HELSINKI LUVAN HAKIJA Polar-Sammal Oy ASIA Syrjäsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Pudasjärvi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 26/08/1 Dnro Psy-2006-y-171 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2008
        
      

        Toiminnan häiriötilanteista ja niiden aikaisista poikkeuksellisista vesien joh- tamisjärjestelyistä on viipymättä ilmoitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäris- tökeskukselle

    
      
          
        
            LUVAN HAKIJA Levin vesihuolto Oy PL 35 99131 SIRKKA ASIA Levin jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Kittilä YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 92/07/2 Dnro Psy-2006-y-138 Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2007
        
      

        Levin jätevedenpuhdistamo sijaitsee Kittilän kunnan Sirkan kylässä Levi- tunturin kaakkoispuolella noin 12 km Kittilän kuntakeskuksesta pohjoiseen  Ounasjoen vesistön

    
      
          
        
            Pyysalontie 21 85470 Kiiskilampi HAKIJA Vähäsalo & Lahti Oy ASIA Puronnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa, Sievi LUPAPÄÄTÖS Nro 106/09/2 Dnro Psy-2009-y-32 Annettu julkipanon jälkeen 31.12.2009
        
      

        Toiminnan häiriötilanteista ja niiden aikaisista poikkeuksellisista vesien- johtamisjärjestelyistä  on  viipymättä  ilmoitettava  Pohjois-Pohjanmaan  ELYlle  ja  Sievin  kunnan

    
      
          
        
            PL 22 40101 JYVÄSKYLÄ LUVAN HAKIJA Vapo Oy ASIA Erkansuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Utajärvi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 1/09/2 Dnro Psy-2007-y-183 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2009
        
      

        Tämän jälkeen tuotannosta  poistettujen alueiden vedet voidaan ohjata vesien käsittelyn ohi ympäristö- keskuksen hyväksymällä tavalla.. Mikäli turvetuotanto päättyy

      



      

    

    
            
            
      
  LIITTYVÄT TIEDOSTOT
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