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      (1)YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO 


Nro 54/2004/1 


    Dnro LSY-2003-Y-265 


Helsinki        Annettu julkipanon  
     jälkeen        27.9.2004 


ASIA  Isonkyrön ja Vähänkyrön  Hyyriän jätevedenpuhdistamon  


  ympäristölupahakemus, Vähäkyrö   


LUVAN HAKIJA  Kyrönmaan Jätevesi Oy 


Isonkyrön kunta/Tekninen toimisto 


  PL 29 


  61501 ISOKYRÖ 


LAITOS JA SEN SIJAINTI 


 Ympäristölupaa haetaan Hyyriän jätevedenpuhdistamolle. Puhdis-
 tamo sijaitsee Vähänkyrön kunnan Hyyriän kylässä runsaan kilomet-
 rin etäisyydellä Vähänkyrön keskustaajamasta luoteeseen. Puhdis-
 tamolla käsitellään Vähänkyrön ja Isonkyrön keskustaajamien, Vä-
 hänkyrön Merikaarron, Tervajoen sekä alueiden teollisuuden viemä-
 röidyt jätevedet. Käsitelty jätevesi johdetaan purkuputkessa Kyrönjo-
 keen. 


HAKEMUS JA SEN VIREILLETULO 


Kyrönmaan Jätevesi Oy on  toimittanut hakemuksen ympäristölupa-
 virastoon 3.9.2003 ja täydentänyt sitä 13.11. ja 4.12.2003 sekä 
 19.5.2004 ympäristölupaviraston pyytämillä lisäselvityksillä. Lupaa 
 haetaan nyt voimassa olevin lupaehdoin.  


LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 


 Ympäristönsuojelulain 28 §:n 1 momentti  


 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 1 momentin 13 a) –kohta 


LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 


Ympäristönsuojelulain 31 § 


 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n 1 momentin 8) –kohta 



(2)TOIMINTAA KOSKEVAT NYKYISET LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUS 
 Jäteveden johtamislupa 


Länsi-Suomen vesioikeus on 27.10.1995 antamallaan päätöksellä 
 nro 45/1995/2 myöntänyt Kyrönmaan Jätevesi Oy:lle luvan jätevesi-
 en edelleen johtamiseen puhdistamolta Kyrönjokeen.  


Päätöksen lupamääräyksen  1) mukaan jätevedet on käsiteltävä si-
 ten, että mereen johdettavan jäteveden BOD7ATU-arvo on enintään 
 15 mg O2/l, kokonaisfosforipitoisuus enintään 0,5 mg P/l, CODCr-
 arvo enintään 125 mg O2/l  ja kiintoainepitoisuus enintään 35 mg/l. 


Puhdistustehon on CODCr–arvon osalta oltava vähintään 75 % ja 
 muiden edellä mainittujen arvojen osalta vähintään 90 %. Edellä 
 mainitut arvot lasketaan puolivuosikeskiarvoina mukaan lukien mah-
 dolliset ohijuoksutukset, ylivuodot ja poikkeustilanteet.  


Lisäksi jätevesien käsittelyssä on pyrittävä mahdollisimman tehok-
 kaaseen ammonium- ja kokonaistypen poistoon.  


Lupamääräyksessä 4) edellytettiin viemäriverkoston kunnostusta 
 vuoto- ja kuivatusvesien määrän minimoimiseksi.  


Kaavoitustilanne  Puhdistamo sijaitsee kaavoittamattomalla alueella. Lähistöllä on 
 asuinpientaloille kaavoitettu alue.  


PUHDISTAMOALUEEN SIJAINTIPAIKKA JA YMPÄRISTÖ 
 Puhdistamoalueen lähiympäristö 


Puhdistamon lähiympäristö on pääasiassa peltoa. Lähin asuinraken-
 nus sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä puhdistamosta. Alle 500 
 metrin etäisyydellä on noin 30 asuinrakennusta.  


Pohjavesiolot  Lähin pohjavesialue, Perämurto, on noin 5 km jätevedenpuhdista-
 mosta etelään.  


Suojelukohteet  Puhdistamon läheisyydessä ei ole suojelukohteita. 


Vesistön yleiskuvaus  Hyyriän jätevedenpuhdistamolta käsitelty jätevesi johdetaan  purku-
 putkessa Kyrönjokeen Vähänkyrön keskustaajaman alapuolella, noin 
 20 km Pohjanlahden Vassorinlahdesta Kyrönjokea ylävirtaan. Pur-
 kuputken läheisyydessä Kyrönjoki on 50-100 m leveä ja joen rannat 
 ovat jyrkät.  


Kyrönjoen vesistöalue on vähäjärvinen (järvisyys 0,9 %). Järvet si-
jaitsevat vesistön latvaosissa. Kyrönjoen pääuoman pituus on noin 
127 km. Kyrönjoen pääuomassa keskivirtaama on 45 m3/s, ylivir-
taama 493 m3/s ja keskialivirtaama 4 m3/s. Kyrönjoen koko vesistö-
alueesta on metsää 47 %, peltoa 24 % ja suota 26 %.  



(3)Vesistön kuormitus  Kyrönjoen pääuoman varret ovat intensiivisesti viljeltyjä, mikä aiheut-
 taa vesistöön huomattavan kiintoaine- ja ravinnekuormituksen.  Joki-
 varressa sijaitsee useita asutuskeskuksia, joiden jätevedet  kuormit-
 tavat myös vesistöä. Pääosa ravinnekuormituksesta on valuma-
 alueen maataloudesta tulevaa hajakuormitusta. Kyrönjokeen  johde-
 taan yhteensä 9 puhdistamon jätevedet. Vuosina 1999-2001 Kyrön-
 jokeen johdettujen jätevesien aiheuttama keskimääräinen BOD7ATU-
 kuormitus on ollut 80 kg O2/d, fosforikuormitus 3,8 kg P/d ja koko-
 naistyppikuormitus 182 kg N/d.  


Veden laatu  Kyrönjoen veden laadussa tapahtuu voimakkaita vuotuisia ja vuo-
 denaikaisia vaihteluita, jotka johtuvat valuman, huuhtoutumisen ja 
 virtaaman vaihteluista. Vesistön latvoilla on runsaasti soita, mikä il-
 menee korkeana humuspitoisuutena vedessä. Seinäjoen kaupungin 
 alapuolella valuma-alue on entistä merenpohjaa ja  kuuluu  ns. 


alunamaihin, joille  on ominaista korkea rikkipitoisuus. Valumavesien 
 pH laskeekin ajoittain hyvin alhaiseksi. Ylivirtaamakausina vesistöön 
 huuhtoutuu valuma-alueelta runsaasti kiintoainetta ja ravinteita. Jä-
 tevesien vaikutus korostuu vähävetisinä kausina, kun laimenemis-
 olosuhteet ovat epäedulliset. Vesistön pH-arvojen on todettu olevan 
 alhaisimmillaan tulvakausien lopulla. Tekoaltaissa ja niistä purkautu-
 vien vesien vaikutusalueella on todettu elohopean mobilisoitumista 
 ja rikastumista kaloihin. 


Kyrönjoen pääuoma  luokitellaan keskiosaltaan ylireheväksi, Seinä-
 joen yhtymäkohdan yläpuolinen Kyrönjoki sekä joen alaosa luokitel-
 laan erittäin reheväksi. Vesistöalueen vähäjärvisyys, virtaaman suuri 
 vuodenaikaisvaihtelu ja heikohko veden laatu alentavat Kyrönjoen 
 vesistöalueen virkistyskäyttöarvoa ja yleistä käyttökelpoisuutta. Ky-
 rönjoki kuului vuonna 2001 Nikkolasta alaspäin virkistyskäyttöluok-
 kaan välttävä.  


Kasvillisuus  Puhdistamon vaikutuspiirin alueella Kyrönjoessa kasvoi vuoden 
 1997 kartoituksessa eniten ulpukkaa. Palpakoita ja pystykeiholehteä 
 oli paikoin suhteellisen runsaasti. Rantapuustolajeja olivat mm. pajut, 
 tuomi, leppä ja pihlaja. Paikoin pellot rajoittuvat jokeen.  


Pohjaeläimistö  Pohjaeläimistö oli yksilö- ja lajimäärältään vähäinen.  Purkupaikan 
 alapuolen pohjaeläinlajisto oli runsaampaa kuin yläpuolella.  


Kalasto ja kalastus  Kalataloudellisesti Kyrönjoki on merkittävin vesistö Etelä-Pohjan-
 maalla. Tärkeitä saalislajeja ovat  ahven, hauki, lahna, kiiski ja särki.  


Istutetun kirjolohen osuus kokonaissaaliista on myös varsin suuri. 


Nahkiaista pyydetään Skatilan alapuolella aina jokisuulle saakka, 
 joskin saaliit ovat olleet vähäisiä. Myös rapukannat ovat kalastus-
 kyselyn mukaan kehittyneet huonompaan suuntaan. 


Ammattimaista kalastusta on Kyrönjoen suistossa ja sen edustalla 
merialueella. Muualla kalastus on kotitarve-, virkistys- ja matkailuka-
lastusta. Vähänkyrön alueella toimii Vähänkyrön kalastusseura, jon-
ka kalastusalue on kokonaisuudessaan noin 15 km pitkä. Toiminta 



(4)on keskittynyt lähinnä Merikaarron alueelle, missä on kaksi koskea 
 ja useita virtapaikkoja.  


Vesistön muu käyttö  Jokivettä käytetään jonkin verran kasteluun, lähinnä maataloudessa. 


Vaasan kaupunki ottaa raakavetensä, noin 7 milj. m3/a Kyrönjoesta  
 puhdistamon purkupaikan alapuolelta Båskaksesta. Lisäksi Kyrönjo-
 en vesivoimaa hyödyntää viisi vesivoimalaitosta.  


Purkupaikan alapuolella joen ranta-alueella on tavanomaista haja-
 asutusaluetta. Kyrönjoen virkistyskäyttö on lähinnä pienimuotoista 
 kalastusta ja pienveneilyä. Purkupaikan alapuolella Vähänkyrön Me-
 rikaarrossa on yleisesti käytetty uimaranta, joskin asukkaat käyttävät 
 myös useita muita paikkoja uimiseen.  


PUHDISTAMO 


Yleiskuvaus toiminnasta 


Puhdistamo on vuonna 1990 saneerattu biologis-kemiallinen jäl-
 kisaostuslaitos. Syntyvä liete kuivataan suotonauhalla ja kuivattu lie-
 te ajetaan Stormossenin biokaasulaitokselle Mustasaareen.  


Puhdistamolla käsiteltävät jätevedet  ja lietteet 


Puhdistamolla  käsitellään Isonkyrön ja Vähänkyrön viemäröintialu-
 eiden noin 5 700 asukkaan jätevedet. Viemäriverkostoon on liittynyt 
 asutuksen ja pk-yritysten lisäksi Kyrönmaan Osuusmeijeri.  Puhdis-
 tamolle tuodaan myös jonkin verran sakokaivolietteitä. 


Puhdistamolle vuonna 2002 johdettu keskimääräinen jätevesikuormi-
 tus, sen valtioneuvoston  päätöksen 365/1994 mukaisesti arvioitu 
 asukasvastineluku ja kuormituksen arvioitu tuleva kehitys on seu-
 raava: 


 2002 2015 2030


virtaama, m3/d  1 170 1 370  1 420


BOD7ATU, kg O2/d     487     496     512
 BOD7ATU, kg O2/d     802      -       -
 fosfori, kg P/d      14,3      14,9       15,4
 typpi, kg N/d      59      87       90
 asukasvastineluku   7 000  7 100   7 300


 Puhdistamon tarkkailutulosten mukainen kuormitus on vaihdellut 
 suuresti. Osuusmeijerin osuus puhdistamolle johdettavasta 
 BOD7ATU-kuormasta on noin 120 kg O2/d eli noin 25 % vuonna 2002. 


Osuusmeijerin jätevesiä ei esikäsitellä ennen viemäriin johtamista, 
mutta meijerillä on jätevesille tasausallas. 



(5)Isonkyrön viemäriverkoston kokonaispituus on noin 65 km,  Vähän-
 kyrön noin 35 km.   Viemäröintialueita laajennetaan lähinnä uusille 
 kaava-alueille. Liittyjämäärän arvioidaan kasvavan vuoteen 2015 
 mennessä 6 200:aan  ja vuoteen 2030 mennessä 6 400 asukkaa-
 seen.  Jätevesimäärän ja puhdistamolle tulevan kuormituksen arvi-
 oidaan kasvavan samassa suhteessa. 


Puhdistamon mitoitus  


Puhdistamo on mitoitettu 7 900 asukkaan jätevesikuormitukselle. 


Mitoitusarvot ovat seuraavat: 


- keskimääräinen mitoitusvirtaama  (Qkesk) 2 650  m3/d 
 - mitoitusvirtaama (qmit)      195  m3/h 
  - BOD7-kuorma       593  kg/d 


Ilmastustilavuus on  590 m3, väliselkeytyksen pinta-ala  165 m2 ja 
 jälkiselkeytyksen pinta-ala 110 m2. Jälkiselkeyttämönä on lamellisel-
 keytin. Ilmastuksessa lietekuorma on ollut noin 0,29 kg BOD7/kg 
 MLSS x  d. 


Energiankulutus  Puhdistamon sähkönkulutus on ollut viime vuosina noin 0,8 kWh  
 käsiteltyä jätevesikuutiota kohti. Vuonna 2002 sähkön kokonaiskulu-
 tus oli 333 MWh. 


Kemikaalit  Ferrosulfaattia käytetään vuodessa noin 137 tonnia ja alumiinisul-
 faattia noin 41 tonnia. Edellistä säilytetään betonialtaassa, jälkim-
 mäistä siilossa.  


Paras käyttökelpoinen tekniikka 


Puhdistamo on  uusittu vuonna 1990 ja se on hyvässä kunnossa. 


Kapasiteetti on riittävä ja puhdistustulos hyvä.  Hakijan näkemyksen 
 mukaan puhdistamo täyttää parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
 ja energiatalouden vaatimukset.  


YMPÄRISTÖKUORMITUS JA -VAIKUTUKSET 
 Puhdistustulos ja päästöt vesiin 


Puhdistamolle johdettu ja sieltä lähtenyt kuormitus oli vuonna 2002 
 keskimäärin seuraava:  


tuleva kuorma vesistöön johdettu kuorma  puhdistusteho
 jätevesimäärä  1 172 m3/d 1 172 m3/d 


BOD7ATU 487,0 kg/d 4,4  kg/d  99,1 %


kokonaisfosfori  14,2 kg/d 0,21 kg/d  98,5 %


kokonaistyppi  50,6 kg/d 39,2 kg/d  34,0 %


ammoniumtyppi 36,0 kg/d 


CODCr 802 kg/d 47,0 kg/d  94,1 %


kiintoaine  268 kg/d 13,2 kg/d  95,1 %



(6)Puhdistamo on toiminut seuraavasti:    


      BOD7ATU       Kok.P       Kiintoaine       COD-arvo  
       mg O2/l   poist.%   mg/l    poist.%      mg/l   poist.%     mg/l     poist.% 


ka. 2001     7,7         96,5       0,38      95,4        17,8        90,6        40    87,3 
 1/2 2002     3,4         99,3       0,11      99,1        11,3        94,5        37    94,6 
 2/2 2002     4,6         98,5       0,36      97,3        11,0        96,2        47    92,7 
 ka. 2002     3,7         99,1       0,18      98,5        11,2        95,1        40    94,1 


Typenpoisto on olut vaatimatonta (35 % vuosina 2001 ja 2002 sekä 
 23 % vuonna 2003), samoin ammoniumtypen nitrifiointi kesälläkin. 


Orgaanisen aineen ja fosforin poistossa puhdistustulos on ollut hyvä 
 ja lupavaatimusten mukainen. Ohituksiin ei ole jouduttu turvautu-
 maan. Kunnostustoimenpiteitä vuotovesien vähentämiseksi jatke-
 taan tarpeen mukaan kokonaisjätevesimäärän vähentämiseksi. 


       


Vaikutukset pintavesiin ja niiden käyttöön 


Puhdistetut  jätevedet johdetaan muutaman sadan metrin pituista 
 purkuputkea pitkin joen rantaan ja siitä edelleen keskelle jokea. Jä-
 tevedenpuhdistamolta tuleva vesimäärä on niin vähäinen, ettei sillä 
 ole vaikutusta Kyrönjoen virtaamiin eikä vedenkorkeuksiin. Vuoden 
 2001 heinäkuussa puhdistamolta johdettiin vesistöön keskimäärin 
 749 m3/d eli noin 0,009 m3/s, kun Kyrönjoen keskialivirtaama Skati-
 lassa on 4 m3/s. 


 Jäteveden aiheuttamat pitoisuuslisäykset jokivedessä ovat vähäiset. 


Esimerkiksi fosforipitoisuus on ollut Skatilassa keskimäärin 102 µg/l, 
 kun se on muualla vaihdellut 32:sta 135:een µg/l. Typpipitoisuus on 
 ollut Skatilassa keskimäärin 2100 µg/l, kun se on muualla Kyrönjo-
 essa vaihdellut 800:sta 1940:een  µg/l. 


Hyyriän jätevedenpuhdistamon vaikutukset rajoittuvat purkupaikan 
 välittömään läheisyyteen ja ovat havaittavissa lähinnä alivirtaama-
 kausina ja lähinnä typpipitoisuuden kasvuna. Suoranaisia jätevesien 
 aiheuttamia kalataloudellisia haittoja ei Kyrönjoessa ole osoitettavis-
 sa, vaan mahdolliset vaikutukset peittyvät muihin tekijöihin. Vuonna 
 1997 tehdyn kartoituksen mukaan puhdistamojätevesillä ei ole ollut 
 vaikutusta  vesikasvillisuuden kannalta. Purkualueen pohjaeläinmää-
 rät  ja –biomassat ovat olleet pienet kuten muuallakin, ja erot eri ha-
 vaintopaikkojen välillä selittyvät joen fysikaalisilla tekijöillä. 


Hakijan käsityksen mukaan Hyyriän puhdistamossa puhdistettujen 
 jätevesien johtamisesta Kyrönjokeen ei voida katsoa aiheutuvan 
 korvattavaa haittaa rannan ja vesialueen omistajille, virkistyskäytölle, 
 vedenotolle tai kalataloudelle.  


Typpitarkastelu  Suunnittelukeskus Oy:n  vuonna 1994 tekemän selvityksen mukaan 
kumpikaan pääravinteista ei ole yksiselitteisen selvä rehevyyden ta-
soa säätelevä minimitekijä Kyrönjoessa. Selvityksessä todetaan, että 
hajakuormitusvaltaisessa vesistössä typenpoiston hyöty-
/kustannussuhde jää huonoksi ja vaikutusalue pieneksi. Puhdista-



(7)moilla toteutettavaa ammoniumtypen hapettamista nitraatiksi kuiten-
 kin suositellaan happitilanteen parantamiseksi varsinkin vesis-
 tönosissa, joissa jätevesien osuus virtaamasta on alivirtaamakausina 
 huomattava. Hyyriän puhdistamoa on syytä pyrkiä käyttämään erityi-
 sesti kesäaikaan nitrifioivasti.  


Päästöt ilmaan  Toiminnasta ei aiheudu ilmansuojeluhaittoja. Mahdolliset hajuhaitat-
 kin ovat vähäisiä ja lyhytaikaisia ja liittyvät lietteiden purkamiseen ja 
 kuormaamiseen. 


Melu ja liikenne  Toiminnasta ei aiheudu melua.  Lieteauto noutaa puhdistamolta lie-
 tettä noin kaksi kertaa viikossa. Kemikaaleja tuodaan puhdistamolle 
 4-5 kertaa vuodessa ja sakokaivolietettä päivittäin. Liikenne tapahtuu 
 päiväsaikaan työpäivinä eikä aiheuta haittaa ympäristölle.  


Puhdistamoliete ja muut jätteet 


Kuivattua lietettä muodostuu noin 1 370 m3 vuodessa. Lietteen kui-
 va-ainepitoisuus on noin 10 % ja se toimitetaan Stormossenin bio-
 kaasulaitokselle. Talousjätettä varten on jäteastia, joka tyhjennetään 
 säännöllisesti.  


LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU 


Vesistö- ja kuormitustarkkailua suoritetaan Pohjanmaan vesiensuo-
 jeluyhdistyksen laatiman ja Länsi-Suomen ympäristökeskuksen hy-
 väksymän Kyrönjoen yhteistarkkailuohjelman (vuosille 2002-2005) 
 mukaisesti. Länsi-Suomen ympäristökeskus on hyväksynyt tarkkai-
 luohjelman 22.11.2001. Tarkkailua on tarkoitus jatkaa nykyisen tark-
 kailuohjelman mukaisesti.  


Käyttötarkkailu  Puhdistamolla suoritetaan käyttötarkkailua puhdistamon toiminnan, 
 jäteveden määrän, ohijuoksutusten, häiriöiden ja kemikaalien kulu-
 tuksen selvittämiseksi. Käyttötarkkailusta pidetään puhdistamolla 
 päiväkirjaa. 


Kuormitustarkkailu  Kuormitustarkkailun näytteet otetaan kerran kuukaudessa. Näytteet 
 otetaan 24 tunnin kokoomanäytteinä puhdistamolla olevilla auto-
 maattisilla näytteenottimilla puhdistamolle tulevasta ja puhdistamolta 
 lähtevästä jätevedestä. Tulevasta ja lähtevästä jätevedestä tehdään 
 seuraavat perusmääritykset: 


 - pH 


 - johtokyky 


 - kiintoaine 


 - BOD7ATU


 - CODCr


 - kokonaisfosfori 


 - kokonaistyppi 


 - alkaliniteetti. 



(8)Lähtevästä jätevedestä määritetään lisäksi: 


 - ammoniumtyppi 


 - nitriitti- ja nitraattitypen summa 
 - lämpökestoiset koliformiset bakteerit 
 - liukoinen fosfori 


- saostuskemikaalien jäännöspitoisuus (Fe ja/tai Al) 


Kyrönmaan osuusmeijerin kuormituksen laskemiseksi otetaan kulla-
 kin näytteenottokerralla kokoomanäyte meijeriltä lähtevästä jäteve-
 destä. 


Puhdistamolla syntyvän lietteen laatu tutkitaan vähintään kerran vuo-
 dessa. Mikäli lietettä käytetään maanviljelyssä, sitä tutkitaan use-
 ammin.  


Vesistötarkkailu Yhteistarkkailuohjelman mukainen vesistötarkkailu, jossa tutkitaan 
 veden laatua puhdistamojen ylä- ja alapuolella, suoritetaan vuosina 
 2002 ja 2003.  Vuosien 2004 ja 2005 vesistötarkkailu, joka sisältää 
 myös biologisia tutkimuksia, tehdään myöhemmin erikseen laaditta-
 van ohjelman mukaisesti. 


 Vesistötarkkailun havaintopaikkoja on Kyrönjoen pääuomassa ja sen 
 sivujoissa yhteensä 21.  Havaintopiste K2 sijaitsee Hyyriän jäteve-
 denpuhdistamon alapuolella Skatilassa ja havaintopiste K3 Vähän-
 kyrön Kirkkosillan kohdalla. Kaikilta havaintopaikoilta otetaan näyt-
 teet neljä kertaa vuodessa: maaliskuussa, kesäkuussa, elokuussa ja 
 lokakuussa. Kunkin purkupaikan ylä- ja alapuolinen näyte otetaan 
 samana päivänä, samoin virtaama lähimmästä virtaamahavaintopai-
 kasta (Hyyriän osalta Skatilasta). 


Poikkeustilanteissa, kuten puhdistamon vakavassa toimintahäiriös-
 sä, otetaan lisäksi ylimääräisiä vesistönäytteitä haitan laajuuden sel-
 vittämiseksi.  


Jokinäytteet otetaan, mikäli mahdollista, 1 metrin syvyydestä joki-
 uoman keskeltä. Näytteistä analysoidaan tavanmukaiset parametrit 
 joka kerralla. Avovesikauden näytteistä määritetään lisäksi klorofylli-
 a, fosfaatti-fosfori, ammoniumtyppi sekä nitraatti- ja nitriittitypen 
 summa. 


Tarkkailutulokset toimitetaan välittömästi niiden valmistuttua asian-
 osaisille. Lisäksi tarkkailusta laaditaan vuosittain yhteenvedot erik-
 seen kuormitus- ja vesistötarkkailun osalta.  Vuosiyhteenvedot toimi-
 tetaan Länsi-Suomen ympäristökeskukselle, Suomen ympäristökes-
 kukselle, asianomaisille kunnille, ympäristölautakunnille ja Pohjan-
 maan vesiensuojeluyhdistykselle.   


Kalataloustarkkailu  Kalataloustarkkailua on suoritettu vuodesta 2001 lähtien Pohjan-
 maan TE-keskuksen 5.7.2001 hyväksymän ohjelman mukaisesti. 


Tarkkailu on käsittänyt koekalastuksia (sähkö- ja verkkosarjakalas-
tuksia) purkupaikan ylä- ja alapuolella sekä kalastustiedustelun.  Ka-



(9)lastotarkkailua tullaan jatkamaan TE-keskuksen kalatalousyksikön 
 ohjeiden mukaan.  


POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN  


Kyrönmaan Jätevesi Oy:lle sekä Isonkyrön ja Vähänkyrön kuntien 
 viemärilaitoksille on laadittu valmiussuunnitelmat. Jätevedenpuhdis-
 tamolle on rakennettu hälytysjärjestelmä häiriötilanteiden varalta ja 
 puhdistamo sekä pumppaamot on liitetty kaukovalvontaan, joten 
 mahdollisiin häiriöihin päästään puuttumaan välittömästi.   


LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 Lupahakemuksesta tiedottaminen 


Hakemus on ympäristönsuojelulain 38 §:n nojalla annettu tiedoksi 
 kuuluttamalla siitä ympäristölupavirastossa ja Vähänkyrön kunnassa 
 27.1.-26.2.2004.  


Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 38 §:n mukaisesti erikseen 
 ilmoitettu tiedossa oleville asianosaisille. 


Lausunnot Ympäristölupavirasto on ympäristönsuojelulain 36 §:n nojalla pyytä-
 nyt hakemuksesta lausunnot Länsi-Suomen ympäristökeskukselta, 
 Pohjanmaan TE-keskuksen kalatalousyksiköltä, Vähänkyrön kunnal-
 ta sekä  Vähänkyrön kunnan ympäristönsuojelu- sekä terveydensuo-
 jeluviranomaisilta.  


1) Länsi-Suomen ympäristökeskus on lausunnossaan todennut, 
 että  Kyrönjoen alaosan happitilanne on yleensä ollut tyydyttävä, ra-
 vinnepitoisuudet korkeita ja pH-arvo ajoittain hyvin alhainen.  Puh-
 distamon vaikutukset joessa ovat melko vähäiset ja rajoittuvat pur-
 kupaikan välittömään läheisyyteen.  Puhdistustulos on pääosin ollut 
 vesioikeuden voimassa olevan päätöksen mukainen. Ammoniumty-
 pen hapetus ja typen kokonaismäärän vähentäminen on kuitenkin ol-
 lut melko tehotonta eikä nykyisellä laitoksella ole juurikaan mahdol-
 lista päästä parempaan tulokseen.  Laitoksen toimintaan vaikuttaa 
 merkittävästi Kyrönmaan Osuusmeijerin jätevedet, joita ei esikäsitel-
 lä ennen viemäriin johtamista. Meijerin osuus puhdistamolle tulevas-
 ta orgaanisesta kuormasta on viime vuosina ollut 15-54 %.  


Puhdistamon ammoniumtypen vesistökuormitus on kasvanut viime 
vuosina ja vesistössä on ajoittain ollut havaittavissa kohonneita am-
moniumtyppipitoisuuksia. Ympäristökeskus esittääkin, että lupamää-
räyksiä ammoniumtypen osalta tarkistettaisiin.  Ammoniumtypelle tu-
lisi asettaa 80 tai 85 %:n nitrifikaatioaste vuosikeskiarvona, toteutet-
tavaksi 3-4 vuoden kuluessa. Perusteluna  ympäristökeskus mainit-
see, että Vaasan kaupunki ottaa Kyrönjoesta kaiken raakavetensä.    



(10)Ympäristökeskus esittää myös, että  meijerin jätevedet  määrättäisiin 
 esikäsiteltäviksi ennen viemäriin johtamista. Lisäksi hakijan on edel-
 leen vähennettävä vuoto- ja hulevesien määrää. 


2) Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus on todennut lau-
 sunnossaan, että Kyrönjoen vesi on tummaa, ravinteikasta ja ajoit-
 tain hapanta. Joen kalakannat ovat kuitenkin elpymässä ja myös ka-
 lastus on lisääntynyt. Joessa ja sen suistossa esiintyy 60 kalalajia, 
 joiden lisäksi joessa on nahkiaista ja rapua.  Kyrönjokeen tulevan ra-
 vinnekuormitukseen on kiinnitettävä huomiota, erityisesti typen osal-
 ta.  Tätä  edellyttää myös kalastustiedustelussa esille tuotu kritiikki 
 Hyyriän puhdistamon jätevesiä kohtaan.  Puhdistamon päästöt eivät 
 saa nousta nykyisestä tasosta ja puhdistamon kalataloudellisia vai-
 kutuksia on tarkkailtava jatkossakin.   


3) Vähänkyrön kunnanhallitus on ilmoittanut, että puhdistamon 
 toiminnan jatkuminen on kunnan kannalta oleellista. Kunnalla ei ole 
 huomautettavaa lupahakemuksen johdosta.  


4) Vähänkyrön kunnan rakennus- ja ympäristönsuojelulauta-
 kunta on todennut, että puhdistamo on toiminut moitteettomasti ja 
 vaaditut puhdistustulokset on saavutettu. Puhdistamo ei aiheuta me-
 lu- eikä hajuhaittoja. Lautakunta on puoltanut hakemusta, mutta 
 edellyttänyt että hakija ottaa huomioon terveysvalvontaviranomaisen 
 lausunnossaan esittämät ehdot. 


5) Kyrönmaan terveyskeskuksen kuntayhtymähallitus  on to-
 dennut lausunnossaan, että Kyrönjoen virkistyskäyttö on lisääntynyt 
 ja esimerkiksi Saarenpään kyläyhdistys on tehnyt virkistyspaikan ja 
 uimapaikan noin 600 metrin päähän jäteveden purkupaikan alapuo-
 lelle. Kirkon kohdalta noin 900 metriä Vaasaan päin  on jäteveden 
 tarkastuskaivo, josta on aiheutunut usein ilmeneviä hajuhaittoja lä-
 hiympäristöön vuosikausia. Yhtymähallitus on puoltanut hakemusta 
 edellyttäen, että terveystarkastaja ottaa Saarenpään uimapaikalta 
 kahdesti kesässä uimavesinäytteen hakijan kustantamana  ja  em. 


tarkastuskaivosta aiheutuvan hajuhaitan syy selvitetään ja pyritään 
 poistamaan.  


Muistutukset ja mielipiteet 


Hakemuksen johdosta ei ole esitetty muistutuksia tai mielipiteitä. 


Hakijan kuuleminen ja vastine  


Ympäristölupavirasto on varannut hakijalle tilaisuuden vastineen an-
tamiseen lausuntojen johdosta. Hakija ei ole antanut vastinetta. 



(11)YMPÄRISTÖLUPAVIRASTON RATKAISU  


Luparatkaisu   Ympäristölupavirasto myöntää  Kyrönmaan Jätevesi Oy:n Vähässä-
 kyrössä sijaitsevalle Hyyriän jätevedenpuhdistamolle ympäristölu-
 van.   


Lupa myönnetään hakemussuunnitelmassa tarkoitettujen jätevesien 
 ja lietteiden  käsittelyyn puhdistamolla ja käsitellyn jäteveden johta-
 miseen Kyrönjokeeen. Lupa ei koske kuivatun puhdistamolietteen 
 jatkokäsittelyä, joka tapahtuu muualla.  


Toiminnasta ei aiheudu  sellaista ennalta arvioitavissa olevaa, vesi-
 en pilaantumiseen liittyvää vahinkoa, josta nyt olisi määrättävä kor-
 vauksia.  


Lupamääräykset  


Jäteveden käsittely ja päästöt vesistöön 


1) Jätevedet on käsiteltävä vähintään hakemussuunnitelman mukai-
 sesti biologis-kemiallisesti tai vastaavalla tavalla siten, että päästöt 
 Kyrönjokeen jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Luvan saajan on 
 huolehdittava siitä, että puhdistamon kapasiteetti on riittävä.  


2) Kyrönjokeen johdettavan jäteveden pitoisuuden ja käsittelytehon 
 on täytettävä seuraavat vaatimukset: 


enimmäispitoisuus   vähimmäiskäsittelyteho    


 BOD7ATU   15 mg O2/l      95 % 


 CODCr   90 mg O2/l      90 % 


fosfori  0,3 mg P/l       95 % 


kiintoaine      20 mg/l      90 % 


Arvot lasketaan puolivuosikeskiarvoina  mahdolliset ohijuoksutukset, 
 ylivuodot ja poikkeustilanteet mukaan lukien. 


Lisäksi jäteveden käsittelyssä on pyrittävä mahdollisimman tehok-
 kaaseen ammoniumtypen hapetukseen ja kokonaistypen poistoon. 


Jäteveden käsittelyä on tehostettava vuoden 2006 loppuun mennes-
 sä siten, että 1.1.2007 lukien Kyrönjokeen johdettavan jäteveden 
 ammoniumtyppipitoisuus on enintään 4 mg N/l ja nitrifiointiaste vä-
 hintään 90 %. Käsittelyn tehostamista koskeva suunnitelma, jossa 
 on otettava huomioon mahdollisuudet myös kokonaistypen poiston 
 tehostamiseen, on toimitettava Länsi-Suomen ympäristökeskukselle 
 viimeistään 31.5.2005. 


Ammoniumtypen poistoteho lasketaan vuosikeskiarvona puhdista-
molle tulevan kokonaistypen ja vesistöön johdettavan ammoniumty-
pen arvoista mahdolliset ohijuoksutukset, ylivuodot ja poikkeustilan-
teet mukaan lukien.  



(12)Vesistöön johdettavan jäteveden pitoisuuden ja käsittelytehon arvo-
 jen on lisäksi täytettävä valtioneuvoston päätöksen 365/1994 (muu-
 tettu 757/1998) edellyttämät pitoisuuden ja käsittelytehon raja-arvot 
 päätöksen edellyttämällä tavalla tarkkailtuna.  


Vesistöön johdettava jätevesi ei saa sisältää haitallisessa määrin 
 raskasmetalleja tai muita ympäristölle taikka terveydelle vaarallisia 
 aineita.  


Päästöt ilmaan ja haju 


3) Toiminnassa on pyrittävä siihen, että haitallisia päästöjä ilmaan 
 syntyy mahdollisimman vähän. Luvan saajan on selvitettävä mahdol-
 lisuudet Kyrönmaan  terveyskeskuksen kuntayhtymän lausunnossa 
 tarkoitetusta tarkastuskaivosta aiheutuvan hajuhaitan vähentämi-
 seen ja ryhdyttävä tarvittaviin toimiin tilanteen korjaamiseksi.  


Melu  4) Häiritsevän melun aiheuttamista on vältettävä. Melua aiheuttavat 
 työvaiheet ja toimintaan liittyvä liikenne on pyrittävä keskittämään 
  sellaisiin ajankohtiin, jolloin meluhaitat ovat vähäisimmät.  


Puhdistamon toiminnasta aiheutuva melu lähimmissä häiriintyvissä 
 kohteissa ei saa ylittää päivällä klo 07-22 ekvivalenttimelutasoa 55 
 dB (LAeq) eikä  yöaikaan klo 22-07 ekvivalenttimelutasoa 50 dB 
 (LAeq). 


Viemäriverkon ja puhdistamon käyttö ja hoito 


5) Luvan saajan on huolehdittava siitä, ettei toiminnasta jäteveden 
 viemäröinti  mukaan lukien aiheudu terveydellistä haittaa. 


Puhdistamoa ja sen piirissä olevia viemärilaitoksia kokonaisuudes-
 saan on käytettävä ja hoidettava siten, että saavutetaan mahdolli-
 simman hyvä puhdistustulos ja että jätevesistä ja puhdistamotoimin-
 nasta aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi.  


Kaikki puhdistamon piirissä olevien viemärilaitosten toiminta-alueella 
 muodostuvat jätevedet, joiden käsittely yhdessä yhdyskuntajätevesi-
 en kanssa on tarkoituksenmukaista, on pyrittävä johtamaan puhdis-
 tamolle.  


Puhdistamolla on oltava asianmukaisen pätevyyden omaava vas-
 tuunalainen hoitaja, jonka nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Länsi-
 Suomen ympäristökeskukselle ja Vähänkyrön kunnan ympäristön-
 suojeluviranomaiselle.  


Viemäriverkosto 


6) Puhdistamon piirissä olevaa viemäriverkostoa on kehitettävä ja 
kunnostettava  siten, että hule- ja vuotovesien joutuminen jätevesi-
viemäreihin mahdollisimman tehokkaasti estetään. Luvan saajan on 
toimitettava vuosittain Länsi-Suomen  ympäristökeskukselle  ja Vä-



(13)hänkyrön kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle selvitys vuoto- ja 
 kuivatusvesien vähentämiseksi tehtävistä ja tehdyistä toimenpiteistä 
 sekä niiden vaikutuksista. 


  


 Puhdistamon piirissä olevan viemäriverkoston ohitus- ja ylivuotokoh-
 dissa on oltava vähintään sellaiset laitteet, jotka rekisteröivät ohi-
 juoksutuksen ja ylivuodon kestoajan summaavasti.  


Poikkeavat jätevedet 


7) Luvan saajan on osaltaan huolehdittava siitä, että viemäriverk-
 koon johdettavien teollisuus- ja muiden  talousjätevedestä olennai-
 sesti poikkeavien jätevesien haitallisuutta  vähennetään riittävästi 
 asianmukaisten esikäsittely-, tasaus- ja muiden toimenpiteiden avul-
 la sekä asianomaisia sopimuksia ja lupamääräyksiä noudattaen. 


Sellaiset laitokset, joista jätevesiin saattaa joutua öljyä, raskasmetal-
 leja tai muita puhdistamon toiminnalle, viemäreille tai ympäristölle 
 haitallisia aineita, on varustettava riittävillä varotoimilla tällaisten ai-
 neiden viemäriverkkoon pääsemisen estämiseksi. 


Kyrönmaan Osuusmeijerin jätevesien aiheuttamia puhdistamon käyt-
 töä ja toimintaa vaikeuttavia kuormitus- ja laatuvaihteluita on viimeis-
 tään 1.7.2006 lukien ryhdyttävä asianmukaisesti tasaamaan ja esi-
 käsittelemään viemäriverkolle ja puhdistamolle aiheutuvien haittojen 
 vähentämiseksi. Menettelyä koskeva suunnitelma, jossa on pyrittävä 
 ottamaan huomioon mahdollisuudet meijerijäteveden hyödyntämi-
 seen typen poiston tehostamisessa puhdistamolla, on toimitettava 
 Länsi-Suomen ympäristökeskukselle viimeistään 31.5.2005. 


Luvan saajan on oltava selvillä edellä tarkoitettujen poikkeavien jäte-
 vesien laadusta, määrästä ja esikäsittelytoimenpiteistä. Tiedot näistä 
 on toimitettava Länsi-Suomen ympäristökeskukselle sekä Vähänky-
 rön kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle puhdistamon käyttö- ja 
 päästötarkkailun tulosten raportoinnin yhteydessä tai muulla kyseis-
 ten viranomaisten hyväksymällä tavalla.   


 Teollisuusjätevesien johtamista puhdistamon piirissä oleviin viemäri-
 laitoksiin koskevien sopimusten tulee täyttää valtioneuvoston pää-
 töksen 365/1994 7 §:n määräykset. Talousjätevedestä poikkeavien 
 jätevesien johtamisessa on lisäksi otettava huomioon valtioneuvos-
 ton päätöksen 363/1994 määräykset.  


Puhdistamolietteen ja muiden jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 


8) Luvan saajan on osaltaan huolehdittava siitä, että puhdistamoliete 
mahdollisuuksien mukaan sijoitetaan hyötykäyttöön. Kuivatun puh-
distamolietteen jatkokäsittely on toteutettava laitoksessa, jonka ym-
päristönsuojelulain mukaisessa luvassa tai vastaavassa päätökses-
sä kyseisen lietteen käsittely on hyväksytty. Menettelystä on toimitet-
tava Länsi-Suomen ympäristökeskukselle ja Vähänkyrön kunnan ja 
lietteen mahdollisen muun sijoituskunnan  ympäristönsuojeluviran-
omaiselle niiden tarpeellisiksi katsomat tiedot.  



(14)9) Muut hyötykäyttökelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitet-
 tava hyödynnettäväksi. Vain hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet 
 voidaan toimittaa  kaatopaikalle, joka täyttää kaatopaikoista annetun 
 valtioneuvoston päätöksen vaatimukset ja jonka ympäristöluvassa 
 tai vastaavassa päätöksessä kyseisten jätteiden vastaanotto on sal-
 littu.  


10) Ongelmajätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka 
 ympäristönsuojelulain mukaisessa luvassa tällaisen jätteen vastaan-
 otto on hyväksytty.  


Varastointi 


11) Kemikaalit, polttoaineet ja jätteet on varastoitava sekä käsiteltä-
 vä laitosalueella niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantu-
 mista, pölyämistä, hajuhaittaa ja maaperän taikka pinta- tai pohja-
 vesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan haittaa ympäristölle. 


Häiriöt ja muut poikkeustilanteet 


12) Jos ympäristöön tai viemäriverkostoon on joutunut tai uhkaa jou-
 tua öljyä, myrkyllistä ainetta tai muita laadultaan tai määrältään ta-
 vanomaisesta poikkeavia päästöjä, luvan saajan on ilmoitettava siitä 
 viivytyksettä Länsi-Suomen ympäristökeskukselle ja Vähänkyrön 
 ympäristönsuojeluviranomaiselle ja ryhdyttävä heti toimenpiteisiin 
 vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi.  


Riskinhallinta 


13) Luvan saajan on toimitettava  puhdistamotoimintaa ja viemäröin-
 tiä koskeva tarkistettu riskinhallintasuunnitelma Länsi-Suomen ym-
 päristökeskukselle ja Vähänkyrön  ympäristönsuojeluviranomaiselle 
 vuoden 2005 loppuun mennessä. Suunnitelma on pidettävä ajan ta-
 salla.  


Käyttö- ja päästötarkkailu 


14) Toiminnan käyttö- ja päästötarkkailu viemäriverkkoon johdettavi-
 en teollisuusjätevesien tarkkailu mukaan lukien on toteutettava ha-
 kemuksessa esitetyllä, lupamääräysten mukaisesti tarkistetulla taval-
 la.   


Puhdistamolle tulevasta sekä vesistöön johdettavasta jätevedestä on 
 otettava vähintään yhdet kokoomanäytteet joka kuukausi. Puhdista-
 molle tulevan jäteveden näyte on otettava siten, että se ei sisällä liet-
 teen käsittelyn rejektejä. 


Puhdistamolta poistettavan puhdistamolietteen laatu on tutkittava 
puhdistamolietteen käytöstä maanviljelyksessä annetun valtioneu-
voston päätöksen 282/1994 mukaisesti.  



(15)Mittaukset, kalibroinnit, näytteenotot ja analysoinnit on suoritettava 
 standardimenetelmiin  ja valtioneuvoston päätösten 365/1994 (muu-
 tettu 757/1998) ja 282/1994 edellyttämien menetelmien mukaisesti.  


Käyttö- ja päästötarkkailun näytteenottokertoja on lisättävä, mikäli se 
 luotettavan tuloksen saamiseksi, puhdistamon käytön ohjaamiseksi 
 tai viemärilaitostoiminnan kehittämiseksi muilta osin on tarpeen.   


Tämän päätöksen lupamääräykset huomioon ottaen tarkistetut käyt-
 tö- ja päästötarkkailujen  ohjelmat on toimitettava tiedoksi  Länsi-
 Suomen  ympäristökeskukselle ja Vähänkyrön kunnan ympäristön-
 suojeluviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen 
 lainvoimaiseksi tulosta. Käyttö- ja päästötarkkailuohjelmia voidaan 
 tarkentaa ympäristökeskuksen  hyväksymällä tavalla edellyttäen, et-
 tä muutokset eivät heikennä tulosten luotettavuutta, lupamääräysten 
 noudattamisen valvottavuutta eikä tarkkailun kattavuutta.  


Ympäristövaikutusten tarkkailu 


15) Jäteveden vaikutuksia vesistön tilaan ja veden laatuun on tark-
 kailtava Länsi-Suomen ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla ja 
 jäteveden vaikutuksia kalastoon sekä kalastukseen on tarkkailtava 
 Pohjanmaan TE-keskuksen hyväksymällä tavalla. Tarkkailut voidaan 
 toteuttaa yhteistarkkailuina muiden kuormittajien kanssa. Mittaukset, 
 kalibroinnit, näytteenotot ja näytteiden analysoinnit on suoritettava 
 standardimenetelmien mukaisesti.  


Toiminnan aiheuttama melu lähimmissä häiriintyvissä kohteissa on 
 mitattava Länsi-Suomen ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla 
 vähintään kerran vuoden sisällä tämän päätöksen lainvoimaiseksi tu-
 losta ja tarvittaessa myöhemminkin.  


 Läheiseltä Saarenpään uimapaikalta on otettava uimavesinäyte bak-
 teeripitoisuuksien määrittämiseksi kaksi kertaa kesässä. 


Kalastoon ja kalastukseen kohdistuvien vaikutusten tarkkailusuunni-
 telma on toimitettava hyväksyttäväksi Pohjanmaan TE-keskukselle 
 ja muiden vaikutusten tarkkailusuunnitelmat on toimitettava Länsi-
 Suomen ympäristökeskukselle kolmen kuukauden kuluessa tämän 
 päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.  


Kirjanpito  16) Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailujen mittauksista, kalibroin-
 neista, näytteenotosta ja analyyseista on pidettävä yksityiskohtaista 
 kirjanpitoa, johon liitetään kunkin mittauksen tulokset ja muut mitta-
 usta tai toimenpidettä koskevat olennaiset tiedot, selvitys päästöjen 
 laskentatavasta ja arvio tulosten edustavuudesta. 


Samoin on pidettävä kirjaa muun muassa: 


- puhdistamon ja viemärilaitoksen käytöstä puhdistamon energian ja 
 kemikaalien kulutukset mukaan lukien sekä huoltotoimista, 


- puhdistamon tulokuormitukseen, toimintaan ja ympäristöpäästöihin 
vaikuttavista muista tekijöistä viemärilaitokseen johdettavat poikkea-
vat jätevedet ja niiden esikäsittely mukaan lukien, 



(16)- puhdistamolietteen määristä, käsittelystä, ominaisuuksista, varas-
 toinnista ja sijoituksesta, 


- muiden lietteiden ja jätteiden määristä ja laadusta, alkuperästä, 
 varastoinnista ja sijoituksesta toimituskohteet, kuljetusajankohdat ja 
 kuljettajat mukaan lukien sekä 


- mahdollisista poikkeus- ja häiriötilanteista, niiden ajankohdista, 
 kestoajasta, niiden aiheuttamista päästöistä ja toimista, joihin niiden 
 johdosta on ryhdytty. 


 Raportointi 


17) Kaikkien tarkkailujen tulokset on raportoitava Länsi-Suomen ym-
 päristökeskukselle ja Vähänkyrön kunnan ympäristönsuojeluviran-
 omaiselle. Vesistöön  kohdistuvien vaikutusten tarkkailujen tulokset 
 on raportoitava lisäksi  Pohjanmaan TE-keskukselle. 


Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiraportti on toimitettava asianomaisil-
 le valvontaviranomaisille seuraavan vuoden helmikuun loppuun 
 mennessä ja vaikutustarkkailujen vuosiraportit seuraavan vuoden 
 kesäkuun loppuun mennessä, ellei viranomaisten kanssa toisin sovi-
 ta. Vuosiraportteihin on soveltuvin osin liitettävä kirjanpito tai sitä 
 koskeva yhteenveto ja muut lupamääräysten noudattamisen valvo-
 miseksi ja tarkkailutulosten edustavuuden ja luotettavuuden arvioi-
 miseksi tarvittavat selvitykset. Muilta osin tarkkailutulokset on toimi-
 tettava ja raportoitava edellä mainituille viranomaisille näiden kanssa 
 sovittavalla ja lupamääräysten edellyttämällä tavalla.  


Vesistöön johdettuja päästöjä koskevan tarkkailun vuosiraportissa 
 on esitettävä valtioneuvoston päätöksen 365/1994 (muutettu 
 757/1998) edellyttämien parametrien osalta vesistöön johdetun jäte-
 veden pitoisuuden ja puhdistamon käsittelytehon arvot myös kysei-
 sen päätöksen  edellyttämällä tavalla tarkkailtuna.  


Toiminnan lopettamiseen liittyvät määräykset 


18) Luvan saajan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta en-
 nen mahdollista puhdistamon käytön lopettamista toimitettava ympä-
 ristölupavirastolle suunnitelma vesien, ilman, maaperän ja maise-
 man suojelua sekä jätehuoltoa koskevista, toiminnan lopettamiseen 
 liittyvistä toimista ympäristönsuojelulain 90 §:n mukaisten määräys-
 ten antamiseksi. Suunnitelma on toimitettava tiedoksi Länsi-Suomen  
 ympäristökeskukselle ja Vähänkyrön kunnan ympäristönsuojeluvi-
 ranomaiselle.  


ENNAKOIMATTOMAT VAHINGOT 


Vesistön pilaantumista koskevista vahingoista on vahingonkärsijällä 
oikeus hakea korvausta ympäristönsuojelulain 72 §:ssä säädetyssä 
järjestyksessä. 



(17)RATKAISUN PERUSTELUT 


Luvan myöntämisen edellytykset 


Toiminnasta ei, lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomi-
 oonottaen, aiheudu yksinään eikä yhdessä alueen muiden toiminto-
 jen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantu-
 mista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai eri-
 tyisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai 
 yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumis-
 ta toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista anne-
 tussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toimintaa ei ole sijoi-
 tettu kaavan vastaisesti.  


Lupamääräysten yleiset perustelut 


Lupamääräykset perustuvat ympäristönsuojelulain 43 §:ään sekä 
 ympäristönsuojeluasetuksen 19 §:ään määräyskohtaisissa peruste-
 luissa erikseen mainittujen säännösten lisäksi.  


Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan luonne 
 ja sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee sekä 
 tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet.  


Lupamääräyskohtaiset perustelut 


Jäteveden käsittelyä ja vesistöpäästöjä koskevissa lupamääräyksis-
 sä 1) ja 2) on otettu huomioon yhdyskuntajätevesien käsittelyä kos-
 keva valtioneuvoston päätös 365/1994 (muutettu 757/1998), valtio-
 neuvoston periaatepäätös 19.3.1998 vesiensuojelun tavoitteista vuo-
 teen 2005 ja ympäristöministeriön 30.3.2000 hyväksymä vesiensuo-
 jelun toimenpideohjelma vuoteen 2005. 


Lupamääräykset 1) ja 2) täyttävät parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
 käyttöä koskevan vaatimuksen sekä yleisestä viemäristä ja eräiltä 
 teollisuudenaloilta vesiin johdettavien jätevesien sekä teollisuudesta 
 yleiseen viemäriin johdettavien jätevesien käsittelystä annetun val-
 tioneuvoston päätöksen 365/1994 (muutettu 757/1998) yhdyskunta-
 jätevesien käsittelyä koskevat vaatimukset.  


Puhdistamon  ravinnepäästöt kohottavat purkuvesistön typpi- ja fos-
 foripitoisuuksia varsinkin alivirtaamakausina. Kyrönjoen merkitys vir-
 kistyskohteena ja kalastusalueena sekä Vaasan kaupungin raaka-
 vesilähteenä edellyttää fosforipäästöjen vähentämistä edelleen ja 
 ammoniumtypen hapettamista.  


Koska ammoniumtyppi kuluttaa jokiveden happea ja aiheuttaa kalas-
tolle ja vedenhankinnalle haittaa, on ammoniumtypen hapetuksen, 
nitrifioinnin mahdollistamiseksi puhdistamon aktiivilieteprosessin lie-
tekuormitusta olennaisesti pienennettävä nykyisestä. Vaikkakaan 
valtioneuvoston edellä mainitun päätöksen typenpoistoa koskevat 
vaatimukset eivät koske Hyyriän puhdistamoa, jonka asukasvas-



(18)tineluvuksi arvioidaan alle 10 000, myös kokonaistypen päästömää-
 rää on pyrittävä vähentämään rehevöitymisen rajoittamiseksi. Nitrifi-
 oinnin yhteydessä tämä on mahdollista ilman suuria lisäkustannuk-
 sia.  


  Käytettävissä olevan puhdistusmenetelmän ja puhdistamon käyttö- 
 ja kuormitustarkkailutulosten nojalla on pääteltävissä, että fosforin 
 poistossa on edelleen saavutettavissa hyvä tulos, vaikka esimerkiksi  
 aktiivilietteen pitoisuutta lisättäisiin nitrifioinnin vuoksi.  


Päästöjä ilmaan ja melua koskevat lupamääräykset 3) ja 4) ovat tar-
 peen eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:ssä tarkoitetun, 
 naapureille aiheutuvan kohtuuttoman rasituksen välttämiseksi. Melu-
 tason raja-arvot lupamääräyksessä 4) ovat melutason ohjearvoista 
 annetun valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset. 


Viemäriverkon ja puhdistamon käyttöä ja hoitoa, viemäriverkostoa  
 sekä poikkeavia jätevesiä koskevat lupamääräykset 5)-7) ovat tar-
 peen ympäristönsuojelulain 43 §:n edellyttämän parhaan käyttökel-
 poisen tekniikan käyttövaatimuksen vuoksi. Terveydellisen haitan 
 estämistä  koskeva vaatimus perustuu ympäristönsuojelulain 42 


§:ään. Ympäristönsuojeluasetuksen 36 §:n mukaan ympäristöluvas-
 sa on annettava tarpeelliset määräykset yleiseen viemäriin johdetta-
 vien teollisuusjätevesien asianmukaisen esikäsittelyn varmistami-
 seksi.  


  Selvitysten mukaan meijerijätevedet aiheuttavat  nykyisellään  voi-
 makkaita kuormituspiikkejä, jotka estävät nyt asetettujen käsittely-
 vaatimusten edellyttämän puhdistamon käytön hallinnan. Meijerijäte-
 veden esikäsittelyn tehostamista suunniteltaessa tulisi ottaa huomi-
 oon mahdollisuudet meijerijätevesien hyödyntämiseen denitrifioin-
 nissa typen poiston tehostamiseksi.  


Puhdistamolietteitä ja muita jätteitä koskevat lupamääräykset 8)-10) 
 sekä varastointia koskeva lupamääräys 11) perustuvat ympäristön-
 suojelulain 45 §:ään, jätelain 6 §:ään ja eräistä naapuruussuhteista 
 annetun lain 17 §:ään. 


Poikkeustilanteita ja riskinhallintaa koskevat lupamääräykset 12) ja 
 13) ovat tarpeen, koska puhdistamon ja viemäristön mahdollisiin 
 toimintahäiriöihin sekä öljyn ja kemikaalien varastointiin ja käsittelyyn 
 liittyy onnettomuuden ja ympäristövahingon vaara. Poikkeustilanteita 
 koskeva ilmoitusvaatimus perustuu ympäristönsuojelulain 62 §:ään 
 ja ympäristönsuojeluasetuksen 30 §:ään. Riskinhallintasuunnitelman 
 laatimista koskeva vaatimus perustuu ympäristönsuojelulain 5 §:ään, 
 jonka mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä muun 
 muassa toimintansa ympäristöriskeistä.  


Tarkkailua, kirjanpitoa ja raportointia koskevat lupamääräykset 14)-
17)  ovat tarpeen lupamääräysten noudattamiseksi ja valvomiseksi 
sekä toiminnan tulosten ja vaikutusten selvittämiseksi. Määräykset 



(19)perustuvat ympäristönsuojelulain 5, 46 ja 108 §:iin, jätteitä koskevan 
 kirjanpidon ja raportoinnin osalta myös jätelain 51 ja 52 §:iin.  


Toiminnan lopettamista koskeva lupamääräys 18) perustuu ympäris-
 tönsuojelulain 43 §:ään ja määräyksessä on otettu huomioon ympä-
 ristönsuojelulain 90 §. 


VASTAUS LAUSUNNOISSA JA MUISTUTUKSISSA ESITETTYIHIN YKSILÖITYIHIN 
 VAATIMUKSIIN  


Viranomaisten lausunnoissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon 
 päätöksestä ilmenevällä tavalla. 


  


LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN  


Luvan voimassaolo  Lupa on voimassa toistaiseksi.  


 Toiminnan olennaiseen muuttamiseen tai laajentamiseen on oltava 
 lupa.  


Lupamääräysten tarkistaminen 


Luvan saajan on viimeistään vuoden 30.9.2012 jätettävä ympäristö-
 lupavirastolle hakemus tämän luvan lupamääräysten tarkistamiseksi.  


Hakemukseen tulee liittää yhteenveto suoritettujen käyttö-, päästö- 
 ja vaikutustarkkailujen tuloksista, arvio parhaan käyttökelpoisen tek-
 niikan  soveltamisesta toiminnassa ja muut ympäristönsuojeluase-
 tuksen 8-12 §:ssä mainitut selvitykset soveltuvin osin.  


Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen 


Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia 
 säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta lu-
 van estämättä noudatettava.  


KORVATTAVAT PÄÄTÖKSET  


Tämä lupa korvaa vesioikeuden 27.10.1995  antaman jäteveden 
 vesistöön johtamista koskevan lupapäätöksen nro 45/1995/2. 


SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 


Ympäristönsuojelulaki 5, 41-43, 45-47, 55, 56, 62, 67, 72, 90  
 ja 108 § 


  Ympäristönsuojeluasetus 19, 30, 36 ja 37 § 
 Jätelaki 6, 19, 51 ja 52 § 


Jäteasetus 8 § 



(20)Laki eräistä naapuruussuhteista 17 § 


Valtioneuvoston päätös (993/1992) melutason ohjearvoista 


Valtioneuvoston päätös (282/1994) puhdistamolietteen käytöstä 
 maanviljelyksessä 


  Valtioneuvoston päätös (363/1994) eräiden ympäristölle tai tervey-
 delle vaarallisten aineiden johtamisesta vesiin  


Valtioneuvoston päätös (365/1994, muutettu 757/1998) yleisestä 
 viemäristä ja eräiltä teollisuudenaloilta vesiin johdettavien jätevesien 
 sekä teollisuudesta yleiseen viemäriin johdettavien jätevesien käsit-
 telystä 


KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 
 1 700 € 


 Ympäristöministeriön asetus (1416/2001) ympäristölupaviraston 
maksullisista suoritteista 2 § 



(21)MUUTOKSENHAKU 


Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta  
   valittamalla. 


  Valitusaika päättyy 27.10.2004. 


Valitusosoitus on liitteenä. 


   


Leena Simpanen 


Markku Mäkelä   Heikki Penttinen 


     Hanna Pesonen 


Päätöksen tekemiseen ovat osallistuneet ympäristöneuvokset Leena 
 Simpanen, Markku Mäkelä (tarkastava jäsen) ja Heikki Penttinen. 


Asian on esitellyt esittelijä Hanna Pesonen. 


HIP/mk



(22)VALITUSOSOITUS 


Valitusviranomainen   Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta 
 Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen Länsi-
 Suomen ympäristölupavirastoon. 


Valitusaika  Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätök-
 sen antamispäivästä sitä määräaikaan lukematta. Jos määräajan viimeinen päivä 
 on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, 
 valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. 


Valitusoikeus    Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saat-
 taa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai 
 asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai 
 säätiöt, asianomaiset kunnat, alueelliset ympäristökeskukset, kuntien ympäristön-
 suojeluviranomaiset ja muut yleistä etua valvovat viranomaiset. 


Valituksen sisältö  Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 
 - ympäristölupaviraston päätös, johon haetaan muutosta 


- valittajan nimi ja kotikunta 


- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa kos-
 kevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on 
 niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti 
 vaasa.hao@om.fi) 


- miltä kohdin ympäristölupaviraston päätökseen haetaan muutosta  
 - mitä muutoksia ympäristölupaviraston päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan 


- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää 
 toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) 


Valituksen liitteet   Valituskirjelmään on liitettävä 


- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai-
 semmin toimitettu viranomaiselle 


- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys 
 asiamiehen toimivallasta 


- jäljennös valituskirjelmästä (jos valituskirjelmä toimitetaan postitse) 
 Valituksen toimittaminen ympäristölupavirastoon 


Valituskirjelmä on toimitettava Länsi-Suomen ympäristölupaviraston kirjaa-
 moon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen 
 virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan myös lähettää postitse, telekopiona 
 tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskir-
 jelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
 tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.  


Länsi-Suomen ympäristölupaviraston yhteystiedot 


käyntiosoite:  Panimokatu 1, 00580 Helsinki 
 postiosoite:   PL 115, 00231 Helsinki 


puhelin:   vaihde (09) 173 461 


telekopio:   (09) 726 0233 


sähköposti: kirjaamo.lsy@ymparisto.fi 
 aukioloaika:   klo 8 - 16.15 


Oikeudenkäyntimaksu  Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäynti-
maksu 80 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteis-
ta perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksis-
ta, joissa maksua ei peritä.
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            LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO
        
      

        1. Luvansaajan on tarkkailtava turvesoiden kuivatusvesien vaikutus- ta purkuvesistön kalastoon ja kalastukseen Hämeen TE-keskuksen  hyväksymällä tavalla. Tarkkailuohjelma

    
      
          
        
            LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO
        
      

        Vapo Oy:n vesistötarkkailuohjelmassa tulisi olla näytteenotto virta- vesipisteistä (joet, luomat yms.) myös kesän alivirtaamakaudella, jol- loin vesien perustuotanto sekä

    
      
          
        
            LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO
        
      

        Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla ympäristölupavirastossa  ja  Karjaan  kaupungissa  23.5.-23.6.2008  sekä  erityistiedoksiantona  asianosaisille. Ympäristölupavirasto

    
      
          
        
            LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO
        
      

        Soiden sijain- nista riippuen kuormitus kohdistuu joko Karvianjoen latvaosan järviin  (Karvianjärvi, Suomijärvi, Kirkkojärvi) tai Karvianjokeen sekä sen si- vujokiin ja puroihin.

    
      
          
        
            LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO
        
      

        TE-keskus on katsonut, että luvan myöntämisen edellytyksenä on  vesiensuojelun tehostaminen vähintään esitetyllä tavalla, koska nyt  kyseessä olevilta Kampinnevan-Haisunevan

    
      
          
        
            LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO
        
      

        - Tuotantoalueilta vesistöön johdettavaa kuormitusta tulee vähentää  käyttämällä mahdollisimman tehokkaita vesiensuojelumenetelmiä. Kaikki tuotantoalueilta syntyvät kuivatus-

    
      
          
        
            Toiminnalla ei ole aikaisempia lupia
        
      

        Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla ympäristölupavirastossa ja Kannonkosken   kunnassa 15.2. - 17.3.2008 sekä erityistiedoksiantona asianosaisille. Hakemusta kos- keva ilmoitus

    
      
          
        
            LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO
        
      

        Ympäristölupavirasto on ympäristönsuojelulain  38 §:ssä säädetyllä  tavalla kuuluttamalla asiasta yhdessä Kampinnevan turvetuotantoa  koskevan hakemuksen
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