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      (1)YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO 


Nro 13/2005/1 


    Dnro LSY-2003-Y-432 


Helsinki        Annettu julkipanon  


       jälkeen 23.5.2005 


ASIA Forssan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,  
 Forssa 


LUVAN HAKIJA Forssan vesihuoltolaitos 
 Talsoilankatu 18 


 30420 FORSSA 


LAITOS JA SEN SIJAINTI 


Ympäristölupaa haetaan Forssan vesihuoltolaitoksen Forssan kaupungissa 
 sijaitsevalle jätevedenpuhdistamolle (kiinteistöt Jätevesi 061-408-0005-
 0098, Savipaikka 061-413-0001-0029 ja Savipaikka II 061-413-0001-0182). 


HAKEMUS JA SEN VIREILLETULO 


Hakija on toimittanut hakemuksen ympäristölupavirastoon 19.12.2003.  


Hakemusta on täydennetty 1.4.2004 ympäristölupaviraston pyytämillä lisä-
 selvityksillä. Lupaa haetaan puhdistamotoimintaan puhdistamolietteen mä-
 dätys mukaanlukien ja käsiteltyjen jätevesien johtamiseen edelleen Loimi-
 jokeen. 


 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 


Ympäristönsuojelulain 28 §:n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4) sekä 31 § 
 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 1 momentin kohdat 5 c) ja 13 a), 2 § ja 
 5 §:n 1 momentin kohta 8) sekä 6 §:n 1 momentin kohta 12  d)  


TOIMINTAA KOSKEVAT NYKYISET LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUS 
  Jäteveden johtamislupa 


Länsi-Suomen vesioikeus on 22.4.1998 antamallaan päätöksellä (nro 
17/1998/3) myöntänyt Forssan vesihuoltolaitokselle luvan jätevesien joh-
tamiseen puhdistamolta Loimijokeen. Lupamääräyksen 2) mukaan vesis-
töön johdettavan  jäteveden BOD7ATU-arvo ei saa olla yli 15 mg O2/l eikä 
fosforipitoisuus yli 0,8 mg/l ja puhdistustehojen tulee olla molempien osalta  
vähintään 90 % neljännesvuosikeskiarvoina. Lisäksi jäteveden käsittelyssä 
on pyrittävä mahdollisimman hyvään ammonium- ja kokonaistypen pois-
toon. Lupamääräyksen 6) mukaan luvan saajan oli laadittava suunnitelma 
jätevesien käsittelyn edelleen tehostamiseksi erityisesti ammoniumtypen ja 



(2)kokonaistypen osalta sekä tähän liittyvä selvitys vaikutuksista purkuvesis-
 tön tilaan vuoden 2002 loppuun mennessä. Kalatalousmaksuksi  määrättiin 
 20 000 mk vuodessa.   


Lietteen mädättämön ja biokaasun hyötykäyttölaitteiston ympäristölupa  


Hämeen ympäristökeskus on 18.11.1999 antamallaan päätöksellä nro 
 76/YSO/99 myöntänyt Forssan vesihuoltolaitokselle ympäristölupamenette-
 lylain mukaisen, toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan jäteveden-
 puhdistamossa syntyvän lietteen mädättämölle ja biokaasun hyötykäyttö-
 laitteistolle. Kaasu hyödynnetään generaattorin avulla sähkönä ja lämpönä 
 laitoksessa. Häiriöiden varalta laitoksessa on myös kaasupoltin. Lupamää-
 räyksen 7) mukaan laitoksen on raportoitava vuosittain ympäristökeskuk-
 selle ja kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle  mm. biokaasun poltos-
 ta aiheutuvat päästöt (typen oksidit, hiilidioksidi, hiilimonoksidi ja metaani) 
 t/a laskentaperusteineen.  


 Kaavoitustilanne 


Puhdistamon alue sijaitsee yleiskaavan mukaisella ET-alueella (yhdyskun-
 tateknisen huollon alue).  


PUHDISTAMOALUEEN SIJAINTIPAIKKA JA YMPÄRISTÖ  


Puhdistamo rajoittuu pohjoisessa  valtatiehen 10 ja etelässä Korko-ojaan 
 sekä Loimijokeen. Alueen länsi- ja itäpuolella on lähivirkistysalue. Lähin 
 asuinrakennus on noin 300 metrin päässä.  Puhdistamo ei sijaitse  tärkeällä 
 pohjavesialueella. 


 Vesialueen yleiskuvaus 


Loimijoki saa alkunsa Tammelan Pyhäjärvestä ja virtaa Forssan ja Loimaan 
 kautta Huittisiin, jossa se laskee Kokemäenjokeen. Loimijoen vesistöalueen  
 pinta-ala on 3 140 km2 ja järvisyys vain 2,8 %. Forssan ja Huittisten välinen 
 osuus on lähes järvetöntä ja voimaperäisesti viljeltyä aluetta. Loimijoen pi-
 tuus on 114 km ja pudotuskorkeus 54 m. Joessa on 8 säännöstelypatoa, 
 joista kahden yhteydessä on voimalaitos. Ylin säännöstelypato sijaitsee 
 Forssan kaupungin kohdalla Kuhalankoskessa.  


Loimijoen keskivirtaama on Forssassa 6,3 m3/s, Jokioisissa 6,4 m3/s, Loi-
 maalla8,8 m3/s ja Huittisissa 24 m3/s. Valuma-alueen vähäjärvisyyden ta-
 kia virtaamavaihtelut ovat suuria. Loimijoen keskialivirtaama on Forssassa 
 1,4 m3/s.  Alivirtaamat ovat alajuoksullakin vain muutamia kuutiometrejä 
 sekunnissa ja ylivirtaamat ovat yli 100 m3/s.  


 Vesistön kuormitus  


Forssan kaupunki on yläjuoksulta lukien ensimmäinen Loimijoen alueen 
pistemäisistä jätevesikuormittajista. Forssan alapuolella Loimijokeen johde-
taan yhdeksän kunnan jätevedet sekä Suomen Sokeri Oy:n, Ofa Oy:n ja 
Lounais-Suomen Putki Oy:n teollisuusjätevedet. Suurimmat pistekuormitta-
jat ovat Forssan, Loimaan ja Huittisten kaupungit sekä Suomen Sokeri Oy.  



(3)Loimijoki on voimakkaasti kuormitettu jokivesistö, jossa myös hajakuormi-
 tuksella on suuri merkitys veden laadun kannalta. Peltojen osuus valuma-
 alueesta on Loimijoen alueella 39 %.  


 Veden laatu 


Pyhäjärven veden laatu on tyydyttävä. Savisamean Loimijoen ja sen sivu-
 jokien ravinnepitoisuudet ovat korkeita. Ravinnetaso määräytyy paljolti ha-
 jakuormituksen mukaan. Loimijoen yläjuoksulla jätevesien osuus on kuiten-
 kin varsinkin alivirtaamilla merkittävä. Happitilanne on nykyisin tyydyttävä 
 tai hyvä. Vesi- ja ympäristöhallituksen laatiman vesien yleisen laatuluoki-
 tuksen mukaan Loimijoen veden laatu on Forssan alueella huono. Joen 
 keski- ja alajuoksulla veden laatu on välttävä. Kokonaisuutena Loimijoki on 
 veden laadultaan yksi heikoimpia vesistöjä koko Kokemäenjoen vesistö-
 alueella.  


Vuonna 2002 Loimijoesta määritetyt klorofyllipitoisuudet vaihtelivat kesä-
 kuussa 7,9-33 mg/m3, joten taso oli enimmäkseen reheville vesille ominai-
 nen (yli 10 mg/m3). Yleisesti Loimijoen levätuotanto on runsasta tai erittäin 
 runsasta. Vähävirtaamaisina hellekausina etenkin joen keskiosalla voi 
 esiintyä selvää leväkukintaa. Pahimmillaan vesi on ollut lähes leväpuuroa, 
 kuten kesällä 1995, jolloin klorofylliarvo oli Loimaan yläpuolella 244 µg/l.  


Kiintoaine joessa on lähinnä eroosion peltoalueilta huuhtomaa mineraaliai-
 nesta, joten sen määrä vaihtelee valumien mukaisesti. Yleensä kiinto-
 ainepitoisuus on välillä 10-30 mg/l .  


 Kalasto ja kalastus 


Kalastustiedustelun mukaan Forssan ja Jokioisten välisellä jokiosuudella 
 kalasti 39 ruokakuntaa v. 2002. Jokiosuuden kokonaiskalansaalis oli 1 235 
 kg eli noin 9 % Loimijoen kokonaissaaliista.  Runsaimmat saalislajit olivat 
 hauki, kirjolohi, ahven ja lahna. Särkikalojen osuus kokonaissaaliista oli 
 noin kolmannes. Kalastajien mielestä kalastusta haittaavat jokiosuudella 
 eniten asutusjätevedet, kalojen makuvirheet, teollisuus ja roskakalojen run-
 saus. 


Loimijokeen on istutettu pääasiassa kirjolohta, toutainta, kuhaa ja haukea. 


Suurin osa kirjolohi-istutuksista on tehty velvoitevaroilla. Forssan vesihuol-
 tolaitoksen kalatalousmaksu, 20 000 mk vuodessa, on käytetty vuosina 
 1996-2002 kirjolohi- ja toutainistutuksiin.  


Vesistön muu käyttö   


Loimijoen yläosalla kuten myöskään keski- tai alajuoksulla  ei ole vedenot-
tamoita.  Jätevesien purkualueella tai sen alapuolisella osalla Loimijokea ei 
ole yleisiä uimarantoja, eikä vesi soveltuisi hygieenisen laatunsakaan puo-
lesta säännölliseen uimiseen.  



(4)PUHDISTAMON TOIMINTA 


Yleiskuvaus toiminnasta  


Puhdistamo on vuonna 1974 rakennettu ja vuonna 1983 biologisella käsit-
 telyllä täydennetty nelilinjainen jälkisaostuslaitos, jonka aktiivilietevaihe on 
 prosessiteknisesti kaksilinjainen. 


Muodostuva puhdistamoliete mädätetään puhdistamon yhteydessä olevas-
 sa mädättämössä ja näin syntyvä biokaasu muunnetaan kaasumoottorin ja 
 höyrynkehittimen avulla sähköksi ja lämmöksi puhdistamon omaan käyt-
 töön. 


Puhdistamon mitoitus ja yksikköprosessit 


Puhdistamon mitoitusarvot ovat seuraavat: 


- Keskimääräinen virtaama Qkesk = 20 000 m3/d 
 - Mitoitustuntivirtaama qmit   = 1200 m3/h 


  - BHK7-kuorma 7 000 kg/d  


Puhdistamon jätevedenkäsittelyn yksikköprosessit ovat seuraavat: 


   välppäys 
    hiekanerotus 


ferrosulfaatin 1. syöttö 


   esi-ilmastus ja rasvanerotus (V = 2 x 150 m3) 
 esiselkeytys (V =4 x 880 m3, A =1 000 m2) 
    neutralointi 


ilmastus (V = 4 x 1 200 m3 = 4 800 m3) 
 ferrosulfaatin 2. syöttö 


väliselkeytys (A = 4 x 300 m2 = 1 200 m2) 


   ferrisulfaatin syöttö 


pikahämmennys ja hämmennys 


jälkiselkeytys (A = 2 x 850 m2 = 1 700 m2) 


   valmius desinfiointiin 


Puhdistamolla käsiteltävät jätevedet  


Puhdistamolla käsitellään  Forssan kaupungin ja Tammelan kunnan viemä-
röintialueiden jätevedet.  Nykyinen  liittyjämäärä Forssan kaupungissa  on 
16 600 ja Tammelan kunnassa  3 000.  Liittyjämäärän ennakoidaan nouse-
van vuoteen 2010 mennessä noin 1 400 asukkaan jätevesillä. Lisäksi puh-
distamolle johdetaan runsaasti teollisuusjätevesiä, joista mainittakoon HK- 
Ruokatalon teurastamojätevedet, Oy Finlayson Forssa Ab:n tekstiilivärjäyk-
sen jätevedet sekä Liha ja Säilyke Oy:n einestuotannon jätevedet. Puhdis-
tamolle tulee myös rejektivesiä Multaravinne Oy:n kompostoinnin esikäsit-
telystä  sekä  Loimi-Hämeen  Jätehuolto Oy:n jätteenkäsittelystä. Sako- ja 
umpikaivolietteitä vastaanotettiin 5 860 m3 vuonna 2002  ja 6 130 m3 vuon-
na 2003. 



(5)Puhdistamon  tulokuormitus on ollut viime vuosina seuraava: 


  Q m3/d      BOD7  fosfori  typpi 
 Vuosi       tarkk./koko vuosi       mg/l   kg/d     mg/l    kg/d    mg/l   kg/d 
 2000        7 890/7 550       580    4 400       11     91        66    500  
 2001        6 880/6 790       500    3 400       13     87        57    390 
 2002        6 140/6 150       680    4 200       15     92        67    410  
    2003        6 340/5 820       700    4 100       15     86        65    380 


2004        7 520/7 180       570    4 100       12     84        61    440        


Puhdistamon tulokuorma ylittää asukasvastineluvun 50 000.  


Puhdistamolla on lisäksi seurattu teollisuusjätevesien kuormitusta ja laatua. 


Vuoden 2003 kuormitustiedot ovat keskimäärin seuraavat: 


         Q       BOD7      fosfori 
 Kuormittaja         m3/d      mg/l        kg/d      mg/l      kg/d
 HK Ruokatalo    1 360        1 810       2 460       52       70 
     Finlayson Oy     1 790       765       1 370       8  14   


Teollisuuden osuus vesimäärästä on yli puolet ja orgaanisen aineen osalta 
 lähes 80 %.  Viikonloppuisin teollinen kuorma on vähäisempää. Erityisesti 
 tekstiilivärjäyksen jätevedet ovat huomattavan emäksisiä, ja niissä esiintyvä 
 fosfori vaikeasti saostettavissa eikä puhdistamolla kyseiselle fosforiyhdis-
 teelle mahdeta mitään. Tekstiilitehtaalla haihdutetaan pääosa väkevistä ja-
 keista. Tasausallasta lukuunottamatta muuta esikäsittelyä ei ole.  


HK-Ruokatalon laitoksella on esikäsittelynä siivilät ja ilmastettu rasvanero-
 tusallas. Vesihuoltolaitos on teettänyt v. 2001 yleissuunnitelman tehtaan jä-
 tevesien esikäsittelystä puhdistamolla. Tehtaalla on ilmeisesti laajennus-
 hankkeita.  


Liha ja Säilyke Oy:n jätevesimäärä on ollut v. 2003 noin 400 m3/d. Tehtaal-
 la ei ole minkäänlaista esikäsittelyä jätevesilleen juuresten pesun hie-
 kanerotusta lukuunottamatta. Tehtaan eri purkupisteissä BOD7ATU on vaih-
 dellut välillä 700 - 2 600 mg/l ja Pkok välillä 3 -195 mg/l. Tehtaalla on meneil-
 lään laajennus ja vesimäärä kasvanee lähivuosina. 


Nykyisin puhdistamon keskimääräinen tilakuorma on 0,9 kg BOD7ATU/m3x d, 
 mikä vielä on mahdollistanut tehokkaan orgaanisen aineen poiston. Ajoit-
 tain tilakuorma ylittää todennäköisesti tason 1,0 kg BOD7ATU/m3x d, jolloin 
 käsittelytulos yleensä heikkenee.  Nitrifiointimahdollisuudet  ovat  vähäiset.   


Esisaostuksen tehoa heikentää voimakas tuloveden puskuroituminen, jol-
 loin saostustulos jää vaatimattomaksi.  


Lietteen mädätys ja biokaasun hyödyntäminen 


Prosessin eri vaiheissa syntynyt liete tiivistetään ja kuivataan lingolla, min-
 kä jälkeen se lämmitetään höyryllä ja syötetään mädättämöön. Lietteen vii-
 pymä mädättämössä on noin kuukausi. Syntyvä lietekaasu johdetaan kaa-
 suputkiston kautta kaasukelloon ja edelleen generaattorille. 


  



(6)Mädätyksessä  orgaanisen aineen hajotessa syntyvä kaasu (563 000 m3
 vuonna 2002) hyödynnetään laitoksen sisäiseen lämmitykseen ja sähkön-
 tuotantoon (810 MWh) kaasugeneraattorien avulla.  Häiriötapauksissa kaa-
 su poltetaan ulkoilmassa ylijäämäkaasunpolttimella. Mädätyksen jälkeen 
 jäljelle jäävä liete vielä lingotaan ja toimitetaan pois. Kuivattua ja mädätet-
 tyä lietettä muodostuu noin 6 200 m3 vuodessa.  


Suunnitelma  jäteveden typenpoiston tehostamiseksi 


Suunnittelukeskus Oy:n vuonna 2002 laatimassa esisuunnitelmassa on 
 tarkasteltu Forssan jätevedenpuhdistamon typenpoiston tehostamista ta-
 solle yli 70 % ottamalla huomioon mahdollisimman paljon nykyinen vesien- 
 ja lietteenkäsittelyprosessi. Mitoitusperusteet biologisen osan tulokuormi-
 tuksen osalta vastaavat vuoden 2010 kuormitustilannetta. Aktiivilietevaih-
 toehto on valittu tarkemman tarkastelun kohteeksi, koska esiselkeytyksen 
 jälkeiset ravinnesuhteet ovat edulliset DN-prosessin toteuttamiseksi.  


Nykyisen aktiivilieteosan rinnalle rakennettaisiin kaksi linjaa lisää ja koko 
 prosessi muutettaisiin DN-prosessiin perustuvaksi aktiivilietelaitokseksi, 
 jossa toteutettaisiin yli 70 %:n typenpoisto   jäteveden omaan hiilisisältöön  
 perustuen.  Vaihtoehdon   alustavat investointikustannukset ovat suuruus-
 luokaltaan 2,7 M€. Käyttökustannusten lisäys on noin 0,39 M€ vuodessa, 
 josta noin 70 % on energiakustannuksia.  


Hakija kuitenkin katsoo, että typenpoistoon ei vesistöhavaintojen perusteel-
 la ole  tarvetta hajakuormituksen ollessa Loimijoessa hallitseva.  Nitrifikaa-
 tion toteuttaminen sen sijaan toisi puhdistamolle käyttövarmuutta ja kesäai-
 kaan myös vähäistä parannusta Loimijoen happitilanteeseen. 


 Energia ja polttoaineet  


Puhdistamon sähköenergian käyttö on noin 2 260 MWh vuodessa, josta 
 biokaasun (563 000 m3) avulla tuotetaan  810 MWh.  Tilojen lämmitykseen 
 käytetään höyryn lisäksi myös polttoöljyä, noin 62 000 l vuodessa. Polttoöl-
 jy varastoidaan maanalaisissa varastosäiliöissä varastotilavuuden ollessa 
 enimmillään 25 000 l. 


 Kemikaalit 


Jätevedenpuhdistamolla käytetään fosforin saostamiseen vuosittain 900 
tonnia ferrosulfaattia ja jälkisaostukseen 200 tonnia PIX-105:tä. Rikkihap-
poa  käytetään  pH:n  säätöön  140 tonnia. Lietteenkuivaukseen kuluu poly-
meerejä 19 tonnia vuodessa. Ferrosulfaatti varastoidaan lasikuidulla ja 
muovilla vuoratuissa säiliöissä, PIX-105 maanpäällisessä lämpöeristetyssä 
lasikuitusäiliössä ja rikkihappo lasikuitupinnoitetuissa terässäiliöissä. Rikki-
happosäiliöt  ovat  betonikaukalossa,  johon  mahtuu  koko  varastomäärä, 
enimmillään 30 000 kg.  Polymeerit varastoidaan trukkilavoilla tai nesteenä 
lasikuitusäiliöissä. Pesu- ja voiteluaineet varastoidaan omassa varastohuo-
neessa alkuperäisissä astioissa.  



(7)YMPÄRISTÖKUORMITUS JA  -VAIKUTUKSET 
 Puhdistustulos ja päästöt vesistöön 


Puhdistamon toiminta on kehittynyt viime vuosina poistuvan veden laadun, 
 vesistökuormituksen ja käsittelytehon osalta vuositasolla seuraavasti: 


  BOD7   fosfori  typpi 


Vuosi       mg/l   kg/d   %      mg/l   kg/d   %       mg/l   kg/d    %
 1997     8,9         68     98         0,69      5,3     94      29       218      52 
 1998   11,5         85     98         0,89      6,5     92      30       222      54 
 1999   23,8       164     97         1,2        8,2     91      35       239      56  
 2000     9,6         73     99         0,55      4,2     95      34       260      46 
 2001     8,2         56     99         0,93      6,3     93      38       260      32 
 2002   18,0       110     97      1,2       7,4     92      42       260      38 
 2003   10,0         58     99         0,77      4,5     95      43       250      35     
 2004   11,0         81     98         0,49      3,5     96      38       270      36    


Puhdistamon neljännesvuosi- ja vuosikeskiarvoina laskettu käsittelytulos oli 
 vuosina 2003 ja 2004 seuraava: 


Jakso 
 Kuukaudet 
 Vuodet 


      I 
     1-3  
 2003/2004


      II 
     4-6 
 2003/2004


     III 
     7-9 
 2003/2004 


     IV
   10-12 
 2003/2004 


    I-IV 
    1-12 
 2003/2004
 Virtaama 


Käsitelty  m3/d 5010/6290 6870/7270 4760/7790  6620/7380 5820/7180
 BOD7ATU


Tuleva 
 Vesistöön 
 Tuleva 
 Vesistöön 
 Puhd. teho 


kg/d 
 kg/d 
 mg/l 
 mg/l 
   % 


4500/3900
     55/58 
   900/620 
     11/9 
     99/99 


3900/3700
     68/91 
   570/510 
     10/12 
     98/98 


3700/3500 
     36/100 
   780/450 
       8/13 
     99/97 


4200/5300 
     73/75  
   630/720  
     11/10 
     98/99 


4100/4100
     58/81 
   700/570 
     10/11 
     99/98 
 CODCr 


Tuleva 
 Vesistöön 
 Tuleva 
 Vesistöön 
 Puhd. teho 


kg/d 
 kg/d 
 mg/l 
 mg/l 
   % 


8500/7100
   450/400 
 1700/1100
     90/64 
     95/94 


7100/7200
   470/530 
 1000/990 
     68/72 
     93/93 


6900/6600 
   270/530 
 1400/840 
     57/68 
     96/92  


9000/9900 
   490/480 
 1400/1300 
     74/65 
     95/95 


7900/7700
   420/490 
 1400/1100
     72/68 
     95/94 
 Fosfori 


Tuleva 
 Vesistöön 
 Tuleva 
 Vesistöön 
 Puhd. teho 


kg/d 
 kg/d 
 mg/l 
 mg/l 
   % 


    87/74 
    4,5/2,6 
     17/12 
  0,90/0,41 
     95/96 


    83/71 
    3,4/3,8 
     12/10 
  0,49/0,52 
     96/95 


    78/80 
    3,5/3,5 
     16/10 
  0,74/0,45 
     96/96 


    97/110 
    6,6/4,0 
     15/15 
  1,00/0,49 
     93/96 


    86/84 
    4,5/3,5 
     15/12 
  0,77/0,49 
     95/96 
 Typpi 


Tuleva 
 Vesistöön 
 Tuleva 
 Vesistöön 
 Puhd.teho 


kg/d 
 kg/d 
 mg/l 
 mg/l 


% 


  370/400 
   270/270 
     74/64 
     54/43 


   27/33      


  370/390 
   270/330 
     54/53 
     39/45 


   27/15      


  350/450 
   170/250 
     74/58 
     36/32 
     51/44      


  420/500 
   270/240 
     63/68 
     41/33 
     36/52   


  380/440 
   250/270 
     65/61 
     43/38 
     35/36 
 NH4-N 


Vesistöön 
 Vesistöön 
 Nitrif. aste 


kg/d 
 mg/l 
   % 


  250/240 
     50/38 
     32/40 


  250/310 
     36/43 
     32/21 


    76/190 
     16/24 
     78/58 


  240/140 
     36/19 
     43/72 


  200/220 
     34/31 
     47/48 
 Kiintoaine 


Vesistöön 
 Vesistöön 
 Puhd.teho 


kg/d 
 mg/l 
   % 


    90/75 
     18/12 
     97/97 


  100/120 
     15/17 
     97/96 


    81/120 
     17/16 
     97/95 


  120/89 
     18/12 
     96/98 


    98/100 
    17/14 
    97/97 



(8)Vuonna 2003 käsiteltiin kaikki puhdistamolle johdetut jätevedet. Vuonna 
 2004 puhdistamolla suoritettujen ohijuoksutusten osuus koko jätevesi-
 virtaamasta oli vuosikeskiarvona laskettuna 0,2 %. Ohijuoksutusten 
 sisältyvät edellä esitetyn taulukon arvoihin.  


Fosforin poistossa on ilmennyt vaikeuksia ja sen jäännöspitoisuus on ajoit-
 tain ylittänyt luparajan. Ongelma liittyy palonsuojakankaiden viimeistelyvai-
 heessa syntyvien jätevesien liuenneen fosforin saostusvaikeuksiin.  


Typenpoiston teho on ollut vuosikeskiarvona noin 35 %. Nitrifiointia rajoitta-
 vat lietetasapainon hallintaongelmat, allastilavuus talvella sekä korkea 
 kuormitus.  


Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön 


Forssan vesihuoltolaitoksen käsitellyt jätevedet aiheuttavat Loimijoessa 
 selvää likaantumista, joka on etenkin pienillä virtaamilla voimakasta. Tä-
 män seurauksena veden laatuluokka laskee tyydyttävästä välttävään ja hei-
 koimmillaan jopa huonoksi. Vesi ei sovellu jätevesien aiheuttaman hygieni-
 sen  likaantumisen takia Forssan alapuolella uimiseen. Forssan jätevesien 
 vesistön ravinnepitoisuuksia kohottava vaikutus on nähtävissä alivirtaamilla 
 myös alempana vesistössä.  


Forssan vesihuoltolaitoksen osuus v. 2002 Loimijokeen kohdistuvasta pis-
 temäisestä BOD-kuormituksesta oli 52 %, typpikuormituksesta 51 % ja fos-
 forikuormituksesta 59 %. Kaupungin vaikutus Loimijoen yläosan fosforipi-
 toisuuksiin on voimakas. Kuhalankosken vuoden 2002 keskivirtaamaan  
 4,5 m3/s suhteutettuna Forssan jätevesien teoreettinen vaikutus oli kuormi-
 tustasolla 7,4 kg P/d  19 µg/l ja alivirtaamalla 1,2 m3/s  71 µg/l.  


Forssan alapuolella Loimijoen typpitaso on yleensä vähintään kaksinker-
 taistunut. Kuhalankosken vuoden 2002 keskivirtaamaan suhteutettuna 
 Forssan jätevesien vaikutus oli kuormitustasolla 260 kg N/d  670 µg/l  ja ali-
 virtaamalla  2 510  µg/l.  Ammoniumtypen maksimitaso saavutetaan yleen-
 sä Forssan alapuolella, jonka jälkeen laimeneminen pienentää pitoisuutta. 


Selvästi suurin typpikuormittaja Loimijoen valuma-alueella on kuitenkin 
 maatalous. Valumahuippuina Loimijoen veden laatu määräytyy suurelta 
 osin hajakuormituksen mukaan.  


Yleisesti ottaen Loimijoen levätuotanto on runsasta tai erittäin runsasta. 


Vähävirtaamaisina hellekausina joessa voi esiintyä selvää leväkukintaa.  


 Forssan yläpuolisen alueen veden laatua mittapuuna käyttäen kesäaikai-
 seksi (kesä-elokuu) virkistyskäyttöhaitaksi Forssan alapuolisilla havainto-
 asemilla L2 ja L3 voidaan arvioida pelkästään veden laadun perusteella 
 noin 25 % (todellinen virkistysluvun muutos).  Käytännössä rantojen tar-
 joamat mahdollisuudet uimiselle eivät veden virtaus huomioiden ole kovin 
 hyvät, joten virkistyskäyttöhaittaa voitaneen pitää vähäisempänä.  Luvan 
 hakija esittääkin, että todettu virkistyskäyttöarvon alenema korvataan jat-
 kossakin nykyistä suuruusluokkaa (20 000 mk vuodessa) olevalla kalatalo-
 usmaksulla, jonka on osoitettu lisäävän vesistön kalataloudellista arvoa. 


       



(9) Päästöt ilmaan 


Päästöjä ilmaan aiheutuu muun muassa biokaasun poltosta häiriötilanteis-
 sa ja lämmitykseen käytettävästä polttoöljystä. Päästöistä ei ole esitetty 
 laskennallista arviota eikä mitattua tietoa. 


Melu ja liikenne 


Hakijan mukaan melutaso on alhainen ja melun leviämistä estää kompres-
 sorien sijainti erillisessä tilassa. Kaikki melua aiheuttavat laitteet ja koneet 
 sijaitsevat sisätiloissa.  Puhdistamolle on oma liittymä valtatieltä 10.  


Puhdistamoliete ja muut jätteet 


Puhdistamolla  muodostuvasta  kuivatusta  ja mädätetystä lietteestä  (noin 
 6 200 m3 vuodessa) valtaosa toimitetaan hyötykäyttöön pelloille levitettä-
 väksi. Raskasmetallit tutkitaan lietteestä kolme kertaa vuodessa. Arvot ovat 
 aina alittaneet ohjearvot. Osa lietteestä viedään jätekeskukseen asfaltoidul-
 le ja viemäröidylle kentälle, jossa siihen lisätään kuiviketta, ja lopulta kom-
 postoitunut liete käytetään viherrakentamiseen. 


Lisäksi puhdistamolla syntyy puristettua välppäjätettä, hiekanerotusjätettä 
 ja muita jätteitä sekä roskia 120 tonnia vuodessa. Tämä jäte viedään umpi-
 naisilla lavoilla Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätteenkäsittelyasemalle, 
 jossa se käsitellään sekajätteenä. 


LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU 
  Käyttötarkkailu 


Puhdistamon henkilökunta huolehtii päivittäin laitoksen käyttötarkkailusta ja 
 valvonnasta tulevien teollisuusvesien laatu mukaan lukien. Käyttötarkkai-
 lusta pidetään päiväkirjaa.  


 Kuormitustarkkailu 


Puhdistamolla suoritetaan vuosittain 24 kuormitustarkkailua (2 kokooma-
 näytettä kuukaudessa) lupaehtojen toteutumisen seuraamiseksi. Tällöin 
 otetaan virtaamaan suhteutetut kokoomanäytteet puhdistamolle tulevasta 
 ja vesistöön johdettavasta jätevedestä. Lisäksi otetaan joka toinen kerta ai-
 kaohjattu kokoomanäyte myös väliselkeytetystä, kemialliseen jälkisaostuk-
 seen johdettavasta jätevedestä. Kokoomanäytteistä tehdään seuraavat 
 määritykset: pH, sähkönjohtavuus, CODCr, kiintoaine, BOD7ATU, P ja N. Vä-
 liselkeytetyn ja poistuvan veden näytteistä määritetään lisäksi  ammonium- 
 ja nitraattityppi, liuennut fosfori, liuennut rauta ja alkaliniteetti. Hyötykäytet-
 tävän mädätetyn lietteen laatu tutkitaan kolmesti vuodessa määrittämällä 
 siitä raskasmetallit ja ravinteet.  


 Vesistötarkkailu 


Forssan vesihuoltolaitoksen jätevesien vaikutuksia Loimijoen tilaan seura-
taan yhteistarkkailuna Hämeen ympäristökeskuksen 5.1.2001 uusimman 



(10)tarkkailuohjelman mukaan. Ohjelma sisältää veden laadun seurannan li-
 säksi pohjaeläinten, sedimentin ja pohjan piilevien seurannan. Loimijoen 
 pääuoman alueella havaintoasemia on tällä hetkellä 15. Forssan kaupungin 
 osalta näytteitä otetaan puhdistamon yläpuoliselta jokiosuudelta Loimijoes-
 ta kahdelta asemalta, Loimijoen yläpäästä (L1) ja kaupungin kohdalta jäte-
 vedenpuhdistamon yläpuolelta (L1A). Puhdistamon alapuolinen ensimmäi-
 nen asema (L2) sijaitsee noin kilometrin päässä puhdistamon purkuputkes-
 ta alavirtaan, toinen etäämpänä Nummikoskella (L3).  


 Kalataloustarkkailu 


Kalataloudellisia vaikutuksia tarkkaillaan Loimijoen kalataloudellisen yhteis-
 tarkkailun puitteissa. Tarkkailuohjelman on Hämeen TE-keskuksen kalata-
 lousyksikkö hyväksynyt osaltaan 28.9.1998 (Dnro 2787/5723/98). Ohjelma 
 sisältää kolmen vuoden välein tehtävät  kalastustiedustelun, koekalastuk-
 sen ja näytekalojen aistinvaraisen arvioinnin. Tarkkailua on toteuttanut Ko-
 kemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry kuten vesistötarkkailuakin.  


POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 


Häiriötilanteessa, mm. pitkäkestoisen sähkökatkoksen aikana ajaudutaan 
 ohijuoksutuksiin, jotka aiheuttavat hetkellistä veden laadun heikkenemistä 
 Loimijoessa.  Puhdistamolla  on useita mahdollisuuksia ohittaa mm. huolto-
 tilanteissa eri altaita. Biologinen osa voidaan ohittaa kokonaan, jolloin käsit-
 tely on pelkästään kemiallinen. Puhdistamolla on valmiudet poistuvan ve-
 den desinfiointiin.  


 Mädättämökaasun hyödyntämislaitteiston yhteydessä on ylijäämäkaasun-
 poltin, ja kaasu poltetaan häiriötapauksissa ulkoilmassa.  


LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 


 Lupahakemuksesta tiedottaminen 


Hakemus on ympäristönsuojelulain 38 §:n nojalla annettu tiedoksi kuulut-
 tamalla siitä ympäristölupavirastossa ja Forssan kaupungissa sekä Jokiois-
 ten kunnassa 15.7.-16.8.2004. Hakemuksesta on kuulutettu toistamiseen 
 5.10.-4.11.2004 kuntien kanslioiden oltua edellisellä kuulutuskerralla osan 
 aikaa suljettuna kesälomien vuoksi.  


  


Kuuluttamisesta on ympäristönsuojelulain 38 §:n mukaisesti erikseen ilmoi-
 tettu tiedossa oleville asianosaisille. Kuulutuksesta on lisäksi tiedotettu 
 Forssan lehti –nimisessä sanomalehdessä.  


 Lausunnot 


Ympäristölupavirasto on ympäristönsuojelulain 36 §:n nojalla pyytänyt ha-
kemuksesta lausunnot Hämeen ympäristökeskukselta, Hämeen TE-
keskukselta, Jokioisten kunnalta ja Jokioisten kunnan sekä Forssan kau-
pungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilta. 



(11) 1) Hämeen ympäristökeskus on lausunnossaan todennut, että laitokselle 
 tuleva elintarviketeollisuuden runsas BOD-kuorma ja Finlayson Forssa 
 Oy:n tehtaalta tuleva hankalasti hajoava fosfori ovat aiheuttaneet laitoksella 
 lupaehtojen ylityksiä. Finlayson Forssa Oy:n tehtaalla sittemmin aloitettu jä-
 tevesien haihdutus ja Multaravinne Oy:llä syksyllä 2004 käyttöön otettava 
 jätevesien esikäsittelylaitteisto sekä mahdolliset muut teollisuuden esikäsit-
 telytoimet pienentävät tulokuormaa. Ympäristökeskus on katsonut, että lu-
 pamääräykseksi fosforin suhteen tulee asettaa 0,5 mg/l (reduktioksi 95 %) 
 neljännesvuosikeskiarvona ja 0,3 mg/l (reduktioksi 96 %) vuosikeskiarvona, 
 kolmen vuoden siirtymäajalla lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulosta. 


BOD7ATU:n arvoksi voidaan alusta alkaen asettaa 10 mg/l  (reduktioksi  
 95 %) neljännesvuosikeskiarvona laskettuna.   


Puhdistamo sijaitsee paikassa, jossa sillä ei ole laajennusvaraa (kokonais-
 typen poiston vaatimat allasrakenteet). Puhdistamo aiheuttanee ajoittain 
 myös hajuhaittaa sijaintinsa takia. Forssan seudun vesihuollon yleissuunni-
 telmassa (Suunnittelukeskus Oy 15.1.2004) onkin päädytty rakentamaan 
 Ypäjälle kokonaan uusi alueellinen puhdistamo, johon johdettaisiin nykyisin 
 Forssan, Ypäjän, Jokioisten ja Humppilan puhdistamoissa käsiteltävät jäte-
 vedet. Uusi puhdistamo, joka mahdollistaisi myös kokonaistypen poiston, 
 on tarkoitus rakentaa vuoteen 2015 mennessä.  


Forssan puhdistamon lyhyestä jäljellä olevasta toiminta-ajasta (noin 10 
 vuotta) ja sijainnista Loimijoen latvoilla etäällä merestä johtuen ympäristö-
 keskus katsoo, että lupamääräystä kokonaistypen poistolle ei nyt tarvitse 
 asettaa. Mikäli kuitenkin Euroopan yhteisöjen komission vaatimuksesta tu-
 lee kaikille yli 10 000 AVL:n Suomen jätevedenpuhdistamoille asettaa vaa-
 timukset kokonaistypen poistolle, tulee se luonnollisesti luvassa asettaa. 


Luvassa tulee kuitenkin antaa määräys ammoniumtypen poistosta. Poisto-
 tehon tulee olla 90 % ja pitoisuuden lähtevässä vedessä enintään 4 mg/l 
 vuosikeskiarvona laskettuna, kolmen vuoden siirtymäajalla.  


2) Hämeen TE-keskus on tähdentänyt lausunnossaan, että Forssan puh-
 distamo on Loimijoen selvästi suurin pistekuormittaja ja jätevesien osuus 
 on suurimmillaan jopa 10 % virtaamasta. Jätevedet nostavat ravinnepitoi-
 suutta ja heikentävät joen hygieenistä tilaa. Vaikutus on suurimmillaan ke-
 sällä parhaaseen virkistyskäyttöaikaan. Teollisuuden jätevesistä johtuen tu-
 lokuorman asukasvastineluku on noin 50 000 ja liittyjämäärän ennakoidaan 
 kasvavan vuoteen 2010 mennessä. Jätevesien vaikutuksesta Loimijoen ka-
 lasto on hyvin särkivaltainen, seisovat pyydykset limoittuvat ja kaloissa on 
 ajoittain makuvirheitä. Kalatalousmaksulla (kirjolohi-istutuksilla) on haitta-
 alueelle järjestetty korvaavia kalastusmahdollisuuksia ja haittoja on voitu 
 näin lieventää. TE-keskus katsoo, että puhdistamolle tulevien teollisuusjä-
 tevesien esikäsittelyä on tehostettava ja puhdistamolta vesistöön johdetta-
 vaa ravinnekuormaa on vähennettävä. Jätevesien vaikutuksia kalastoon ja 
 kalastukseen on tarkkailtava TE-keskuksen hyväksymällä tavalla ja lisäksi 
 luvan saajan on maksettava vuoden 2005 alusta lukien TE-keskukselle ka-
 latalousmaksua 3 700 € vuodessa. 


3) Jokioisten kunta on todennut, että tähän mennessä hakijalle määritellyt 
velvoiteistutukset on kohdennettu Forssan kohdalle, vaikka jäteveden aihe-
uttama haitta kohdistuu pitkälti Loimijoen alajuoksulle. Luvan saajalle tulisi  



(12)määrätä kalatalousmaksu, joka kohdennetaan päätöksessä Jokioisten kos-
 ken alapuolelle suoritettavana velvoiteistutuksena.   


4) Jokioisten kunnan ympäristölautakunta on ilmoittanut, että Forssan  
 jätevedenpuhdistamon vaikutukset näkyvät Jokioisten kunnan alueella 
 Loimijoen veden laadussa ja kalastossa. Nykyiset lupaehdot ovat ylittyneet, 
 mistä syystä jätevesien tuottajilta on vaadittava toimenpiteitä jätevesien 
 esikäsittelemiseksi.  Forssan vesihuoltolaitos on velvoitettava ilmoittamaan 
 puhdistamolietteiden toimittamisesta vastaanottavan tilan sijaintikunnan 
 ympäristöviranomaisille. Ilmoituksesta on käytävä ilmi vastaanottavan tilan 
 yhteystiedot ja toimitettava lietemäärä.  


5) Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä on todennut, että 
 puhdistamo aiheuttaa ajoittain hajuhaittoja ympäristöön sekä sumua valta-
 tielle 10 heikentäen liikenneturvallisuutta. Tulevaisuudessa laajentuvan 
 puhdistamotoiminnan alue tulee sijoittaa muualle. Maanalaisten polttoöl-
 jysäiliöiden kunto tulee tarkistaa riittävän usein. Häiriötilanteisiin tulee va-
 rautua esim. varasähköjärjestelmällä, jotta vältetään ohijuoksutukset säh-
 kökatkosten  aikana.  Lisäksi  tulee  edellyttää  teollisuudelta  toimenpiteitä 
 poikkeavien jätevesien (esim. värjäämön vedet) esikäsittelemiseksi. Jäte-
 veden nitrifikaatio tulisi toteuttaa, samoin tehokkaampi fosforin poisto. Jäte-
 vesiverkoston kuntoon erityisesti pohjavesialueilla on kiinnitettävä huomio-
 ta.  


6) Forssan kaupungin ympäristötoimisto on todennut, että puhdistamo 
 aiheuttaa vesistökuormituksen lisäksi haju- ja mahdollisesti melupäästöjä. 


Erityisesti hajuhaittojen laajuus ja tarvittavat jatkotoimet tulisi selvittää ulko-
 puolisen asiantuntijan toimesta. Toiminnanharjoittaja on määrättävä pitä-
 mään kirjaa lietteen sijoituspaikoista ja määristä sillä tarkkuudella, että 
 esim. pellolle levitetyn lietteen aiheuttama vuotuinen raskasmetallikuormi-
 tus pystytään laskemaan. Uuden seudullisen puhdistamon rakentamista 
 puoltaa myös se, että nykyistä puhdistamoa olisi laajennettava ainakin ty-
 penpoiston tehostamiseksi. 


Muistutukset ja mielipiteet 


7) Minkiön osakaskunta on valittanut Forssan puhdistamon jätevesien 
 vaikutuksista Loimijoessa Jokioisissa ja sitä alempana, mistä syystä velvoi-
 teistutuksia olisi suoritettava myös Jokioisissa ja Jokioisten kosken alajuok-
 sulla. 


8) Liha ja Säilyke Oy on katsonut, että lupahakemuksessa ei ole riittävästi 
 otettu huomioon puhdistamon hajupäästöjen hallintaa ja seurantaa. Teh-
 taan hajukyselyn vastauksissa todettiin myös jätevedenpuhdistamon hajun 
 heikentävän asuinviihtyvyyttä ympäristössä. Hajupäästöistä pitäisikin laatia 
 vähentämissuunnitelma.  Puhdistamon viereisellä tontilla sijaitsee Liha ja 
 Säilyke Oy:n tuotteiden logistiikkakeskus ja sinne sijoittuu mahdollisesti 
 myöhemmin myös elintarvikkeiden valmistustiloja, joille ilman laatu on tär-
 keää hygienia- ja imagosyistä. 


9) Kaikulan Omakotiyhdistys ry on muistuttanut, että Kaikulan omakoti-
alue sijaitsee noin 200-300 m puhdistamon pohjoispuolella. Puustoa ei ole  



(13)juurikaan välialueella. Sopivan tuulen sattuessa tai matalapaineella haju-
 haitat ovat huomattavia, mistä syystä luvanhakijan edellytetään välittömästi 
 ryhtyvän toimenpiteisiin haittojen poistamiseksi.  


10) AA ja BB ovat tähdentäneet, että laitos sijaitsee keskellä asutusta: 


pohjoispuolella on suuri Kaikulan omakotialue ja joen vastarannalla Ranta-
 lanmäen omakotialue. Laitos aiheuttaa huomattavaa ja jatkuvaa meluhait-
 taa (ilmastuskompressorit) sekä tietyllä tuulensuunnalla hajuhaittaa Kaiku-
 lassa. Lisäksi laitokseen kuuluva valtaisa keltaiseksi maalattu säiliö on es-
 teettinen haitta. Em. haitat on eliminoitava ja esitettävä suunnitelma laitok-
 sen siirtämiseksi pois asutuksen keskeltä. Laitoksen "puhdistama" vesi hei-
 kentää välittömästi päästöalueen ja sen jälkeisen alajuoksun veden laatua 
 radikaalisti. Olemassa oleva tutkimustieto Loimijoen tilasta osoittaa kiistat-
 tomasti, että aikaisemman luvan ehdot eivät täytä ympäristön- ja luonnon-
 suojelun edellytyksiä. Lisäksi kaupunki ei ole riittävästi valvonut suurimpien 
 jäteveden tuottajien, kuten värjäämön päästöjä. Muistuttajat esittävät, että 
 puhdistamolle myönnetään lyhyt väliaikainen lupa ja vaaditaan suunnitelma 
 tehokkaasta uudesta puhdistusjärjestelmästä.    


 11) CC, jonka talo sijaitsee noin 200 metriä pohjoiseen puhdistamosta, on 
 vaatinut, että luvanhakija velvoitetaan välittömästi ryhtymään toimenpitei-
 siin puhdistamon hajuhaittojen poistamiseksi.  


 12) DD, joka asuu noin kolmen sadan metrin päässä puhdistamosta, on 
 valittanut varsinkin etelätuulella ilmenevästä hajuhaitasta sekä iltaisin ja öi-
 sin kuuluvasta melusta, joka estää ikkunoiden aukipitämisen kuumalla il-
 malla. Puhdistamo on myös maisemahaitta isoine keltaisine säiliöineen. 


Loimijoen pilaantumisen merkitystä asukkaille lisää se, että se on ainoa ve-
 sistö, joka virtaa Forssan läpi.  


  


Hakijan kuuleminen ja vastine 


Hakija on todennut, että Oy Finlayson Forssa Ab:n jätevedet haittaavat 
 edelleen jossain määrin puhdistamon toimintaa. Ympäristökeskuksen esit-
 tämät fosforirajat ovat liian kireät saavutettavaksi, vaikka tekstiiliteollisuu-
 den jätevesien tyhjöhaihdutusjärjestelmä poistaakin pääosan haitallisesta 
 fosforikuormasta. Mitä fosforista jää käsittelemättä, ei ole puhdistamolla 
 poistettavissa, vaan tulee ratkaista ao. teollisuuden omassa ympäristölu-
 vassa.  


Koska tulopitoisuus on orgaanisen aineen osalta poikkeavan suuri, tulisi 
tämä näkyä väljyytenä myös poistuvan veden pitoisuudessa. Mitä nitrifioi-
van ajon mahdollisuuteen nykyisellä puhdistamolla tulee, näköpiirissä ei ole 
toimia, joilla elintarviketeollisuus pystyisi pienentämään orgaanista kuormi-
tusta siinä määrin, että tämä mahdollistaisi nitrifioivan ajon. Tulokuormituk-
sen kasvu on pikemminkin todennäköistä. Nitrifiointivaatimus merkitsisi lai-
toksen laajennustarvetta nykyisellä paikalla. Mikäli yhteiskäsittelyhanke 
Ypäjän seudulla toteutuu, ei typenpoisto nykyisellä puhdistamolla ole tar-
koituksenmukaista. Väliaikaisratkaisuna orgaanisen kuorman keventämi-
seksi saattaisi olla flotaatiokäsittely teollisuusvesille, mikä mahdollistaisi nit-
rifioivan ajon kesä-lokakuussa.  



(14)Ajoittain jopa 100 000 asukkaan suuruista kuormitusta ei voida käsitellä 
 niin, ettei haittoja joskus ilmenisi. Suurin hajulähde on esiselkeytysallas, 
 jossa teurasjätevesi joutuu anaerobiseen tilaan. Hakija on käynnistämässä 
 teollisuuden kanssa yhteisen hajupäästökartoituksen ja tarvittaessa toi-
 menpiteitä haittojen estämiseksi tehostetaan.  


Kalatalousmaksun osalta hakija on esittänyt, että maksun kohdentamises-
 sa tulisi huomioida jokioislaisten huomautukset istutuspaikoista. Lisäksi osa 
 kalatalousmaksusta tulisi käyttää istutusten tuloksellisuuden seurantaan.   


TARKASTUS  Ympäristölupavirasto on 15.3.2005 käynyt tarkastuksella puhdistamolla ja 
 sen ympäristössä. Tarkastuspöytäkirja on liitetty asiakirjoihin. Toiminnan 
 riskikartoitus ja hajuhaitan seurannan tehostaminen ovat vireillä.  


YMPÄRISTÖLUPAVIRASTON RATKAISU 
  Luparatkaisu 


Ympäristölupavirasto myöntää Forssan vesihuoltolaitoksen Forssan kau-
 pungissa sijaitsevalle jätevedenpuhdistamolle ympäristöluvan. 


Lupa koskee hakemuksen mukaista jäteveden, sakokaivolietteiden ja puh-
 distamolietteen käsittelyä sekä mädätyskaasun hyödyntämistä puhdista-
 molla ja käsitellyn jäteveden johtamista Loimijokeen seuraavien lupamää-
 räysten mukaisesti.  


 Lupamääräykset 


Jäteveden käsittely ja päästöt vesistöön 


1) Jätevedet on käsiteltävä hakemuksen mukaisesti biologis-kemiallisesti 
 tai vastaavalla tavalla. Puhdistamoa on tehostettava ja laajennettava vuo-
 den 2008 kesäkuun loppuun mennessä siten, että lupamääräyksen 2) mu-
 kaiset, vuoden 2009 alusta alkaen noudatettavat jäteveden käsittelyvaati-
 mukset ovat saavutettavissa kaikissa ennakoitavissa olevissa tilanteissa. 


Puhdistamon laajentamista ja tehostamista koskeva suunnitelma on toimi-
 tettava Hämeen ympäristökeskukselle vuoden 2006 huhtikuun loppuun 
 mennessä.  


2) Puhdistamolla ja sen piirissä olevasta luvan saajan viemäriverkosta ta-
pahtuvat ohijuoksutukset ja ylivuodot sekä muut poikkeustilanteet mukaan 
lukien neljännesvuosikeskiarvoina laskettujen, vesistöön johdettavan jäte-
veden pitoisuuden ja käsittelytehon arvojen on täytettävä vuoden 2008 lop-
puun asti seuraavat vaatimukset: 



(15)    Pitoisuus Käsittelyteho 


    enintään vähintään 


   mg/l         % 
 -  BOD7ATU, O2       15        95 
 -  CODCr, O2   125        75 
 -  Fosfori, P         0,7        93 
 -  Kiintoaine       25      - 


Vuoden 2009 alusta alkaen puhdistamolla ja sen piirissä olevasta luvan 
 saajan viemäriverkosta tapahtuvat ohijuoksutukset ja ylivuodot sekä muut 
 poikkeustilanteet mukaan lukien ammoniumtypen ja kokonaistypen osalta 
 vuosikeskiarvoina, muilta osin neljännesvuosikeskiarvoina laskettujen, ve-
 sistöön johdettavan jäteveden pitoisuuden ja käsittelytehon arvojen on täy-
 tettävä seuraavat vaatimukset: 


     Pitoisuus Käsittelyteho 


 enintään     vähintään 
      mg/l      % 
 -  BOD7-ATU, O2         10         95 
 -  CODCr, O2       75         90 
 -  Fosfori, P       0,3         95 
 -  Kok. typpi, N       -      70 
 -  Ammoniumtyppi, NH4-N      4       - 
 -  Kiintoaine         15      - 


Vesistöön johdettavan jäteveden pitoisuusarvojen ja käsittelytehon prosen-
 tuaalisten arvojen on lisäksi täytettävä kaikkien parametrien osalta valtio-
 neuvoston päätöksen 365/1994 (muutettu 757/1998) mukaiset raja-arvot 
 valtioneuvoston päätöksen mukaisesti tarkkailtuna, typen osalta kuitenkin 
 vasta vuoden 2009 alusta lukien. 


Vesistöön laskettava jätevesi ei saa sisältää haitallisessa määrin raskas-
 metalleja eikä muita terveydelle tai ympäristölle vaarallisia aineita. 


Päästöt ilmaan 


3) Toiminnassa on pyrittävä siihen, että haitallisia päästöjä ilmaan syntyy 
 mahdollisimman vähän. Kattilat ja polttimet on huollettava ja säädettävä riit-
 tävän usein, vähintään kaksi kertaa vuodessa.  


Hajupäästöjä aiheuttavat työvaiheet, ennakoitavissa olevat huolto- ja korja-
 ustyöt mukaan lukien, on pyrittävä ajoittamaan ja toteuttamaan siten, että 
 niistä aiheutuva hajuhaitta on mahdollisimman pieni. 


Luvan saajan on selvitettävä mahdollisuudet hajupäästöjen vähentämiseen 
muun muassa esiselkeytystä edeltävän ilmastetun rasvanerotuksen kote-
loinnin tai kattamisen ja poistoilman käsittelyn avulla, sekä toimitettava tar-
vittavia toimenpiteitä koskeva suunnitelma kustannusarvioineen ja toteut-
tamisaikatauluineen Hämeen ympäristökeskukselle samanaikaisesti puh-
distamon tehostamissuunnitelman kanssa vuoden 2006 huhtikuun loppuun 
mennessä. 



(16)Melu 


4) Puhdistamon toiminnasta aiheutuva melu ei saa ympäristön häiriintyvis-
 sä kohteissa ylittää päiväsaikaan klo 07-22 ekvivalenttimelutasoa 55 
 db(LAeq)) eikä yöaikaan klo 22-07 ekvivalenttimelutasoa 50 dB (LAeq).   


Melua on tarvittaessa vähennettävä rakenteellisin ratkaisuin. Melua 
 aiheuttavat työvaiheet on pyrittävä keskittämään sellaisiin ajankohtiin, jol-
 loin meluhaitat ovat vähäisimmät.  


Puhdistamon ympärille on mahdollisuuksien mukaan istutettava nopea-
 kasvuista puustoa ja pensaikkoa melua vaimentamaan sekä näkösuojaksi. 


Viemärilaitoksen käyttö ja hoito 


5) Luvan saajan on osaltaan huolehdittava siitä, että toiminnasta ei 
 aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle.  


Puhdistamoa ja puhdistamon piirissä olevaa viemäriverkostoa kokonaisuu-
 dessaan on käytettävä ja hoidettava siten, että saavutetaan mahdollisim-
 man hyvä puhdistustulos ja että toiminnasta aiheutuvat haitat jäävät mah-
 dollisimman vähäisiksi. 


Kaikki puhdistamon piirissä olevan viemärilaitoksen toiminta-alueella muo-
 dostuvat jätevedet, joiden käsittely yhdessä yhdyskuntajätevesien kanssa 
 on tarkoituksenmukaista, on pyrittävä johtamaan puhdistamolle.  


Puhdistamolla on oltava asianmukaisen pätevyyden omaava vastuunalai-
 nen hoitaja, jonka nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Hämeen ympäristö-
 keskukselle ja Forssan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.  


Viemäriverkon kunnostus 


6) Puhdistamon piirissä olevaa viemäriverkkoa on kunnostettava siten, että 
 hule- ja vuotovesien joutuminen jätevesiviemäreihin on mahdollisimman 
 vähäistä. Luvan saajan on toimitettava vuosittain Hämeen ympäristökes-
 kukselle ja Forssan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle selvitys 
 vuoto- ja kuivatusvesien vähentämiseksi tehdyistä verkoston kunnostus-
 toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista. 


Puhdistamon piirissä olevan viemäriverkon ohitus- ja ylivuotokohdissa on 
 oltava vähintään sellaiset laitteet, jotka rekisteröivät ohijuoksutuksen ja yli-
 vuodon kestoajan summaavasti.  


Poikkeavat jätevedet 


7) Luvan saajan on osaltaan huolehdittava siitä, että viemäriverkkoon ja 
puhdistamolle johdettavien teollisuusjätevesien ja muiden talousjätevedes-
tä olennaisesti poikkeavien jätevesien sekä puhdistamolle toimitettavien 
sakokaivolietteiden ja muiden jätteiden haitallisuutta vähennetään asian-
mukaisten esikäsittely-, tasaus- tai muiden toimenpiteiden avulla ja asian-
omaisia sopimuksia ja määräyksiä noudattaen.  



(17)Sellaiset laitokset, joista jätevesiin saattaa joutua rasvaa, öljyä tai muita 
 puhdistamon tai viemäriverkon toiminnalle haitallisia aineita, on varustetta-
 va riittävillä varolaitteilla tällaisten aineiden viemäriverkkoon pääsemisen 
 estämiseksi.  


Teollisuusjäteveden johtamista puhdistamon piirissä olevaan viemärilaitok-
 seen  koskevien  sopimusten  tulee  täyttää  valtioneuvoston  päätöksen 
 365/1994  7 §:n  määräykset. Luvan saajan on osaltaan huolehdittava siitä, 
 että talousjätevedestä poikkeavien jätevesien johtamisessa viemäriverk-
 koon ja niiden toimittamisessa suoraan puhdistamolle otetaan huomioon 
 ympäristönsuojeluasetuksen 3 §:n ja valtioneuvoston päätöksen 363/1994 
 määräykset.  


Luvan saajan on oltava selvillä poikkeavien jätevesien laadusta, määrästä 
 ja esikäsittelytoimenpiteistä. Tiedot näistä ja jäljennökset tehdyistä liittymis-
 sopimuksista on toimitettava Hämeen ympäristökeskukselle ja Forssan 
 kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle puhdistamon käyttö- ja päästö-
 tarkkailun yhteydessä tai muulla tavalla.  


Puhdistamoliete ja muut toiminnassa syntyvät jätteet 


8) Puhdistamoliete on mahdollisuuksien mukaan toimitettava hyötykäyt-
 töön. Luvan saajan on osaltaan huolehdittava siitä, että  menettelystä ei ai-
 heudu vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Kuivatun puhdistamolietteen jat-
 kokäsittely on suoritettava laitoksessa, jonka ympäristönsuojelulain mukai-
 sessa luvassa tai vastaavassa päätöksessä kyseisen lietteen käsittely on 
 hyväksytty. Menettelystä on toimitettava Hämeen ympäristökeskukselle, 
 Forssan kaupungin ja lietteen mahdollisen muun sijoituskunnan ympäris-
 tönsuojeluviranomaiselle niiden tarpeellisiksi katsomat tiedot. 


9) Lietteet on kuljetettava siten, ettei kuljetuksesta aiheudu ympäristön li-
 kaantumista eikä  hajuhaittoja. 


10) Muut hyötykäyttökelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava 
 hyödynnettäviksi. Vain hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet, ellei niitä ole 
 luokiteltava ongelmajätteiksi, voidaan toimittaa kaatopaikalle, joka täyttää 
 kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen vaatimukset ja jonka 
 ympäristöluvassa tai vastaavassa päätöksessä kyseisten jätteiden vas-
 taanotto on hyväksytty. 


11) Ongelmajätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäris-
 tönsuojelulain mukaisessa luvassa tai vastaavassa päätöksessä tällaisen 
 jätteen vastaanotto on hyväksytty.  


Varastointi 


12) Kemikaalit, poltto- ja voiteluaineet sekä jätteet on varastoitava ja käsi-
teltävä niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, 
hajuhaittaa, maaperän taikka pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä 
muutakaan haittaa ympäristölle. Varastoja, säiliöitä ja putkistoja on tarkkail-
tava säännöllisesti ja tarvittaessa ryhdyttävä viipymättä korjaustoimenpitei-
siin.    



(18)Varastosäiliöillä ja –astioilla on oltava asianmukaiset tiiviit suoja-altaat tai 
 vastaavat tilat, joista niihin vuotanut öljy tai kemikaali ei pääse maaperään 
 eikä vesiin ja joiden tilavuus vastaa suurimman kyseisessä tilassa pidettä-
 vän säiliön tai astian tilavuutta. Kyseisten aineiden käsittelyn on piha-
 alueella tapahduttava reunoin varustetulla tiiviillä alustalla. Vahinkojen va-
 ralta puhdistamolla on oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia. 


Häiriö- ja muut poikkeustilanteet 


13) Jos ympäristöön on joutunut tai uhkaa joutua öljyä, myrkyllistä ainetta 
 tai muita laadultaan tai määrältään tavanomaisesta poikkeavia päästöjä, 
 luvan saajan on viipymättä ilmoitettava siitä Hämeen ympäristökeskukselle 
 ja Forssan kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisille 
 ja ryhdyttävä heti toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman 
 toistumisen estämiseksi. Mikäli vaikutukset voivat ulottua myös muiden 
 kuntien alueelle, on tapahtuneesta ilmoitettava myös kyseisten kuntien asi-
 anomaisille valvontaviranomaisille.  


Riskinhallinta 


14) Luvan saajan on toimitettava puhdistamotoimintaa ja viemäröintiä kos-
 keva riskinhallintasuunnitelma Hämeen ympäristökeskukselle ja Forssan 
 kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle vuoden 2006 huhtikuun lop-
 puun mennessä. Suunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siihen tehdyt 
 olennaiset muutokset on toimitettava tiedoksi em. viranomaisille.  


Käyttö- ja päästötarkkailu  


15) Toiminnan käyttö- ja päästötarkkailu viemäriverkkoon johdettavien teol-
 lisuusjätevesien ja puhdistamolle toimitettavien sakokaivolietteiden tarkkai-
 lu mukaan lukien on toteutettava hakemuksessa esitetyllä, mutta  tämän 
 luvan lupamääräykset huomioon ottaen tarkistetulla tavalla.  


Puhdistamolle tulevasta ja vesistöön johdettavasta jätevedestä on otettava  
 vähintään kahdet kokoomanäytteet joka kuukausi. Siinäkin tapauksessa, 
 että puhdistamolietettä ei käytettäisi maanviljelyksessä, puhdistamolta pois 
 kuljetettavasta lietteestä on tutkittava vähintään kolmet näytteet vuodessa.  


Päästötarkkailuun on sisällytettävä soveltuvin osin ympäristönsuojeluase-
 tuksen liitteen 1 (aineet, joiden päästöt vesiin tai yleiseen viemäriin ovat 
 ympäristöluvanvaraisia) ja valtioneuvoston päätöksen 363/1994 (eräiden 
 ympäristölle ja terveydelle vaarallisten aineiden johtamisesta vesiin) mu-
 kaisten aineiden seuranta.  


Mittaukset, kalibroinnit, näytteenotot ja analysoinnit on suoritettava stan-
 dardimenetelmien ja valtioneuvoston päätösten 365/1994 (muutettu 
 757/1998) ja 282/1994 mukaisesti. 


Tarkistettu käyttö- ja päästötarkkailuohjelma on toimitettava Hämeen ympä-
ristökeskukselle kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimai-
seksi tulosta. 



(19)Käyttö- ja päästötarkkailuohjelmaa on tarkistettava,  mikäli se on tarpeen 
 luotettavan tuloksen saamiseksi, puhdistamon käytön ohjaamiseksi tai vie-
 märilaitostoiminnan kehittämiseksi muilta osin.   


Ympäristövaikutusten tarkkailu 


16) Jäteveden vaikutuksia purkuvesistön tilaan, veden laatuun ja eliöstöön 
 on tarkkailtava hakemuksessa esitetyllä tai sitä vastaavalla, Hämeen ympä-
 ristökeskuksen hyväksymällä tavalla sekä jäteveden vaikutuksia kalastoon 
 ja kalastukseen hakemuksessa esitetyllä tai sitä vastaavalla, Hämeen TE-
 keskuksen hyväksymällä tavalla. Tarkkailut voidaan toteuttaa yhteistarkkai-
 luina muiden kuormittajien kanssa.  


Toiminnan aiheuttama melutaso on mitattava lähimmissä häiriintyvissä 
 kohteissa puolen vuoden sisällä tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta 
 Hämeen  ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla.  


Mittaukset, kalibroinnit, näytteenotot ja näytteiden analysoinnit on suoritet-
 tava standardimenetelmien mukaisesti.   


Tarkkailusuunnitelmat on toimitettava edellä sanotuille viranomaisille vii-
 meistään kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tu-
 losta. 


Kirjanpito 


17) Käyttö- ja päästötarkkailun mittauksista, kalibroinneista, näytteenotosta 
 ja analyyseista on pidettävä yksityiskohtaista kirjanpitoa, johon liitetään 
 kunkin mittauksen tulokset ja muut mittausta tai toimenpidettä koskevat 
 olennaiset tiedot, selvitys päästöjen laskentatavasta ja arvio tulosten edus-
 tavuudesta. 


Samoin on pidettävä kirjaa muun muassa: 


- puhdistamon ja viemäriverkon käytöstä mukaan lukien energian ja kemi-
 kaalien kulutus sekä kemikaalien ja polttoaineiden käsittely ja varastointi 
 - puhdistamon ja viemäriverkon huolto- ja korjaustoimista 


- puhdistamon tulokuormitukseen, toimintaan ja ympäristöpäästöihin vaikut-
 tavista muista tekijöistä kuten viemärilaitokseen johdetuista poikkeavista jä-
 tevesistä 


- puhdistamolle tuotujen nestemäisten jätteiden ja lietteiden alkuperästä, 
 laadusta ja määrästä tuontiajankohtineen 


- mädätetyn lietteen määrästä ja kuiva-ainepitoisuudesta  sekä ilmaan joh-
 dettavien päästöjen (typen oksidit, hiilidioksidi, hiilimonoksidi, metaani ja 
 haisevat yhdisteet) määristä laskentaperusteineen 


- puhdistamolietteen ja muiden toiminnassa syntyneiden jätteiden määräs-
 tä, laadusta, luokituksesta, alkuperästä, varastoinnista, hyötykäytöstä, sijoi-
 tuskohteista, kuljetusajankohdista ja kuljettajista sekä 


- mahdollisista poikkeus- ja häiriötilanteista, niiden ajankohdista, kestoajas-
ta, niiden aiheuttamista päästöistä sekä toimista, joihin niiden johdosta on 
ryhdytty. 



(20)Raportointi 


18) Kaikkien tarkkailujen tulokset on raportoitava Hämeen ympäristökes-
 kukselle ja Forssan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vesistöön, 
 kalastoon ja kalastukseen kohdistuvien vaikutusten tarkkailujen tulokset on 
 raportoitava lisäksi Hämeen TE-keskukselle.  


Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiraportit on toimitettava asianomaisille vi-
 ranomaisille seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä ja vaikutus-
 tarkkailujen vuosiraportit seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä, 
 ellei viranomaisten kanssa toisin sovita. Vuosiraportteihin on soveltuvin 
 osin liitettävä kirjanpito tai sitä koskeva yhteenveto ja muut lupamääräysten 
 noudattamisen valvomiseksi ja tulosten edustavuuden ja luotettavuuden 
 arvioimiseksi tarvittavat selvitykset. Muilta osin tarkkailutulokset on raportoi-
 tava ao. viranomaisille näiden kanssa sovittavalla tavalla.  


Vesistöön johdettuja päästöjä koskevan tarkkailun vuosiraportissa on esi-
 tettävä valtioneuvoston päätöksen 365/1994 (muutettu 757/1998) edellyt-
 tämiltä osin vesistöön johdetun jäteveden pitoisuuden ja puhdistamon käsit-
 telytehon arvot myös kyseisen päätöksen edellyttämällä tavalla tarkkailtu-
 na.  


Kalatalousmaksu 


19)  Luvan saajan on maksettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä 
 Hämeen TE-keskukselle  3 700 euron suuruinen kalatalousmaksu käytettä-
 väksi kalastolle ja kalastukselle aiheutuvien vahinkojen estämiseen jäteve-
 sien vaikutusalueella. 


ENNAKOIMATTOMAT VAHINGOT 


Vesistön pilaantumista koskevista  vahingoista on vahingonkärsijällä oikeus 
 hakea korvausta ympäristönsuojelulain 72 §:ssä säädetyssä järjestykses-
 sä. 


RATKAISUN PERUSTELUT 


Luvan myöntämisen edellytykset 


Toiminnasta ei, lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon otta-
 en, aiheudu yksinään eikä yhdessä alueen muiden toimintojen kanssa ter-
 veyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, 
 maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai erityisten luonnonolosuhteiden 
 huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyt-
 tömahdollisuuden vaarantumista vaikutusalueella eikä eräistä naapuruus-
 suhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toimintaa ei 
 ole sijoitettu kaavan vastaisesti. 


Jätevesien johtamisesta aiheutuu Loimijoen kalastolle ja kalastukselle va-
hinkoa ja haittaa. Niiden estämiseksi määrätään kalatalousmaksu. Tämä ja 



(21)tiukentuvat puhdistusvaatimukset huomioon ottaen jätevesien johtamisesta 
 ei aiheudu korvattavaa vahinkoa. 


 Lupamääräysten perustelut 


Lupamääräykset perustuvat ympäristönsuojelulain 43 §:ään, ympäristön-
 suojeluasetuksen  19 §:ään ja määräyskohtaisissa perusteluissa erikseen 
 mainittuihin säännöksiin.  Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon 
 toiminnan luonne ja sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus il-
 menee. 


Jäteveden käsittelyä ja vesistöpäästöjä koskevissa lupamääräyksissä 1) ja 
 2) on otettu huomioon valtioneuvoston periaatepäätös 19.3.1998 vesien-
 suojelun tavoitteista vuoteen 2005 ja vaatimus käyttää parasta käyttökel-
 poista tekniikkaa. Forssan puhdistamon jätevesillä on ollut selvästi havait-
 tava haitallinen vaikutus Loimijokeen, mistä syystä päästöjen pienentämi-
 nen on välttämätöntä. Tehostamistoimenpiteitä ei voida siirtää siihen asti 
 kun jätevedet mahdollisesti käsitellään Ypäjälle rakennettavalla yhteispuh-
 distamolla. Luvan saajan edellytettiin jo vesioikeuden päätöksessä v. 1998 
 laativan suunnitelman jäteveden typenpoiston tehostamisesta.  


Hajupäästöjä ja melua koskevat määräykset 3) ja 4) ovat tarpeen eräistä 
 naapuruussuhteista annetun lain 17 §:ssä tarkoitetun, naapureille aiheutu-
 van kohtuuttoman rasituksen välttämiseksi. Melutason raja-arvot lupamää-
 räyksessä 4) ovat melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätök-
 sen 993/1992 mukaiset.   


Viemärilaitoksen käyttöä ja hoitoa, viemäriverkon kunnostusta sekä poik-
 keavia jätevesiä koskevien lupamääräysten 5) - 7) mukainen menettely on 
 tarpeen parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöä koskevan vaatimuksen 
 täyttämiseksi. Ympäristönsuojeluasetuksen 36 §:n mukaan ympäristölu-
 vassa on annettava tarpeelliset määräykset yleiseen viemäriin johdettavien 
 teollisuusjätevesien asianmukaisen esikäsittelyn varmistamiseksi.  


Puhdistamolietettä ja muita toiminnassa syntyviä jätteitä koskevat lupamää-
 räykset 8) - 11) ovat ympäristönsuojelulain 45 §:n, jätelain 6 §:n, jätease-
 tuksen 7 §:n ja eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n mukaiset. 


 Varastointia, häiriöitä ja riskinhallintaa koskevat lupamääräykset 12) - 14) 
 ovat tarpeen, koska mädätyskaasuihin, polttoöljyn ja kemikaalien - kuten 
 rikkihapon - sekä jätteiden varastointiin ja käsittelyyn, poikkeaviin jätevesiin 
 ja  mahdollisiin  toimintahäiriöihin  liittyy onnettomuuden  ja ympäristövahin- 
 gon vaara. Poikkeustilanteita koskeva ilmoitusvelvoite perustuu ympäris-
 tönsuojelulain 62 §:ään ja ympäristönsuojeluasetuksen 30 §:ään. Riskinhal-
 lintasuunnitelman laatimista koskeva velvoite perustuu ympäristönsuojelu-
 lain 5 §:ään, jonka mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä 
 mm. toimintansa ympäristöriskeistä. 


Tarkkailua, kirjanpitoa ja raportointia koskevat lupamääräykset 15) - 18) 
ovat tarpeen lupamääräysten noudattamiseksi ja valvomiseksi sekä toimin-
nan vaikutusten selvittämiseksi. Kirjanpitoa ja raportointia koskevat vaati-
mukset perustuvat jätteitä koskevilta osilta myös jätelain 51 ja 52 §:iin.  



(22)Kalatalousmaksua koskeva lupamääräys 19) perustuu ympäristönsuojelu-
 lain 44 §:ään, jonka mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset 
 määräykset kalatalousvelvoitteista tai kalatalousmaksusta, jos jäteveden 
 päästämisestä voi aiheutua vesilain 2 luvun 22 §:ssä tarkoitettuja seurauk-
 sia.  


VASTAUS LAUSUNNOISSA JA MUISTUTUKSISSA ESITETTYIHIN YKSILÖITYIHIN 
 VAATIMUKSIIN 


Ympäristölupavirasto on ottanut esitetyt vaatimukset huomioon lupamäärä-
 yksissä ja perusteluissa ilmenevällä tavalla.   


LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 
 Korvattavat päätökset ja luvan voimassaolo 


Tämä lupa korvaa vesioikeuden 22.4.1998 antaman päätöksen nro 
 17/1998/3  ja Hämeen ympäristökeskuksen 18.11.1999  antaman päätök-
 sen  nro 76/YSO/99. 


Lupa on voimassa toistaiseksi. 


Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa. 


 Lupamääräysten tarkistaminen 


Luvan saajan on viimeistään helmikuussa 2012 jätettävä ympäristölupavi-
 rastolle hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi.  


Hakemukseen on liitettävä ainakin yhteenveto tehdyistä käyttö-, päästö- ja 
 vaikutustarkkailuista, arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamises-
 ta toiminnassa, selvitys kalatalousmaksun käytöstä ja kalaston hoitotoi-
 menpiteiden tuloksista, sekä muut ympäristönsuojeluasetuksen 8-12 §:ssä 
 mainitut selvitykset soveltuvin osin.  


   Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen 


Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä 
 luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä nou-
 datettava.  


SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 


Ympäristönsuojelulaki 5, 41-47, 55, 56, 62  ja 72 § 
  Ympäristönsuojeluasetus 19, 30, 36 ja 37 § 


Jätelaki 6, 19, 51 ja 52 § 
 Jäteasetus 7 § 


Laki eräistä naapuruussuhteista 17 § 


Valtioneuvoston päätös (993/1992) melutason ohjearvoista 



(23) Valtioneuvoston päätös (282/1994) puhdistamolietteen käytöstä maanvilje-
 lyksessä 


 Valtioneuvoston päätös (363/1994) eräiden ympäristölle ja terveydelle vaa-
 rallisten aineiden johtamisesta vesiin 


 Valtioneuvoston päätös (365/1994, muutettu 757/1998) yleisestä viemäristä 
 ja eräiltä teollisuudenaloilta vesiin johdettavien jätevesien sekä teollisuu-
 desta yleiseen viemäriin johdettavien jätevesien käsittelystä 


 Valtioneuvoston päätös (659/1996) ongelmajätteistä annettavista tiedoista 
 sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä 


KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 


Tämän ympäristöluvan käsittelymaksu on 2 500  €.  


Maksu perustuu ympäristönsuojelulain 105 §:ään ja ympäristölupaviraston 
maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön asetuksen 
(1416/2001) 2 §:ään. 



(24)MUUTOKSENHAKU 


Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta  


  valittamalla.   


        Aino Turpeinen 


Markku Mäkelä   Heikki Penttinen 


     Hanna Pesonen 


Päätöksen   tekemiseen  ovat    osallistuneet  johtaja  Aino Turpeinen sekä 
 ympäristöneuvokset Markku Mäkelä (tarkastava jäsen) ja Heikki Penttinen. 


Asian on esitellyt esittelijä Hanna Pesonen. 


 HIP/sn 


LIITTEET       Valitusosoitus 



(25)VALITUSOSOITUS 


Valitusviranomainen   Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen saa hakea valittamalla muu-
 tosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta vali-
 tetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.  


Valitusaika  Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätök-
 sen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 22.6.2005. 


Valitusoikeus    Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä 
 vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön 
 viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asian-
 omaiset kunnat, alueelliset ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviran-
 omaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. 


Valituksen sisältö  Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 
 - päätös, johon haetaan muutosta 


- valittajan nimi ja kotikunta 


- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa kos-
 kevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, 
 on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, säh-
 köposti vaasa.hao@om.fi) 


- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta  
 - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan 


- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää 
 toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) 


Valituksen liitteet   Valituskirjelmään on liitettävä 


-  asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai-
 semmin toimitettu viranomaiselle 


-  mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys 
 asiamiehen toimivallasta 


Valituksen toimittaminen ympäristölupavirastoon 


Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Länsi-Suomen 
 ympäristölupaviraston kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä mää-
 räajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liittei-
 neen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti 
 (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, 
 että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan 
 viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.  


Länsi-Suomen ympäristölupaviraston yhteystiedot 


käyntiosoite:  Panimokatu 1, 00580 Helsinki 
 postiosoite:   PL 115, 00231 Helsinki 


puhelin:   vaihde (09) 173 461 


telekopio:   (09) 726 0233 


sähköposti: kirjaamo.lsy@ymparisto.fi 
 aukioloaika:   klo 8 - 16.15 


Oikeudenkäyntimaksu  Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyn-
timaksu 80 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suorit-
teista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapa-
uksista, joissa maksua ei peritä. 
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        TE-keskus on katsonut, että luvan myöntämisen edellytyksenä on  vesiensuojelun tehostaminen vähintään esitetyllä tavalla, koska nyt  kyseessä olevilta Kampinnevan-Haisunevan

    
      
          
        
            LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO
        
      

        11)  Käyttö-  ja  päästötarkkailu  on  toteutettava  tämän  päätöksen  liit- teenä 3 olevan suunnitelman mukaisesti. Tarkkailusuunnitelmaa  voidaan  tarkentaa  Länsi-Suomen
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        - Tuotantoalueilta vesistöön johdettavaa kuormitusta tulee vähentää  käyttämällä mahdollisimman tehokkaita vesiensuojelumenetelmiä. Kaikki tuotantoalueilta syntyvät kuivatus-

    
      
          
        
            LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO
        
      

        Mustakeidas on pitkään toiminnassa ollut turvetuotantoalue, josta  osa alueesta on jo poistettu tuotannosta. Kun otetaan huomioon  Mustakeitaan ja sen ympäristön tila ja
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        Ympäristölupavirasto on ympäristönsuojelulain  38 §:ssä säädetyllä  tavalla kuuluttamalla asiasta yhdessä Kampinnevan turvetuotantoa  koskevan hakemuksen
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        Vapo Oy:n vesistötarkkailuohjelmassa tulisi olla näytteenotto virta- vesipisteistä (joet, luomat yms.) myös kesän alivirtaamakaudella, jol- loin vesien perustuotanto sekä

    
      
          
        
            LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO
        
      

        1) Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus on todennut,  että 1990-luvun lopulla tehdyn tutkimuksen mukaan purotaimenta  esiintyy Karvianjoen pääuoman lisäksi muun

    
      
          
        
            LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO
        
      

        1) Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen mukaan  tuotantoalueen purkuvesistönä toimivaan Palojokeen on istutettu ra- puja 1990-luvulla, mutta istutukset eivät
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